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20. Jahrgang 15. Mai 1939 Heft 10 


1. Allgemeines 


Kurt Diebner und Eberhard Grassmann. Kiinstliche Radioaktivitat, 
experimentelle Ergebnisse. Mit 10 Ausschlagtabellen u. 1 mehrfarb. 
Tafel. XI u. 875. in Gro®format. Leipzig, S. Hirzel, 1939. [S. 1042.] Dede. 

R. Siiring. A. Angstrom iiber Temperaturformeln und Tempera- 
turanderungen in Schweden. Meteorol. ZS. 55, 4183—415, 1938, Nr. 11. 
‘[S. 1115.] Steinhauser. 
J. T. Randall. Some recent experiments in luminescence. Trans. 
Faraday Soc. 35, 2—14, 1939, Nr.1 (Nr. 213). (Phys. Dep. Univ. Birmingham.) Dede. 
Ludwig Bieberbach. Carl Friedrich Gaui, ein deutsches Ge- 
lehrtenleben. Mit 1 Bildtafel. 179S. Berlin, Keil-Verlag, 1988. Geh. 2,70 RM; 
geb. 4,— RM. Der Verf. schildert die Lebensschicksale und das geistige Schaffen des 
grofen Mathematikers von der friihen Kindheit im Elternhause bis zu seinem Tode. 
Zahlreiche Zitate aus bisher unveréffentlichten Briefen gewahren einen Einblick 
in die Gedankengiinge und den lauteren Charakter des Gelehrten. Dede. 
Buchwald. Max Wien zum Gedichtnis. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 19, 
110, 1938, Nr.3. (Danzig.) 


Gustav Tammann }j. ZS, f. anorg. Chem. 240, 1183—115, 1989, Nr. 2. 
Friedrich Kérber. Gustav Tamman }. Stahl u. Eisen 59, 53—54, 1939, Nr. 3. 


Geheimrat Professor Dr. Gustav Tammann ¥. D. Opt. Wochenschr. 
60, 25, 1939, Nr. 2. 


E. Kohlsehiitter. Nachrufauf Oskar Hecker. ZS. f. Geophys. 14, 235—240, 
1938, Nr. 7/8. 

Weickmann. Hugo Hergesell +. Gerlands Beitr. 54, IJI—IV, 1988, Nr. 1. 
Charles 8S. Gibson. Emile Mond +, Nature 143, 55—56, 1939, Nr. 3611. 

Prof. A. W. Porter +. Nature 143, 147—148, 1939, Nr. 3613. 


Prof. E. H. Hall +. Nature 143, 149—150, 1939, Nr. 3613. 
Prof. Dr. Paul Gruner, dem Redakteur der Helvetica Physica 
Acta, zum siebzigsten Geburtstag. Helv. Phys. Acta 12, I—VI, 1939, 
Nr. 1 (mit Bild). 

©. Hisenhut. Carl Ramsauer 60 Jahre alt. Mit einem Bildnis. ZS. f. 
techn. Phys. 20, 33—36, 1939, Nr.2. (Heidelberg.) 
Karl Lichtenecker. Josef Loschmidt. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 
45, IJ—12, 1939, Nr.1. (Reichenberg.) 

‘S$. A. Goudsmit. Nobel prize goes to Enrico Fermi. Journ. appl. 
Physies 10, 14—15, 1939, Nr.1. (Univ. Ann Arbor, Mich.) 
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H. S. W. Massey, J. Wylie, R. A. Buckingham and R. Sullivan. A small scale — 
differential analyser- its construction and operation. Proc. 
Roy. Irish Acad. (A) 45, 1—21, 1938, Nr.1. (Queen’s Univ. Belfast.) Dede. 
Franklin F. Snyder. Synthetic unit-graphs. Trans. Amer. Geophys. Union 
1938, S.447—454, Part 1, Aug. (Cooperative Hydrol. Invest. Harrisburg, Penns.) 
[S. 1093.] Riewe. 
Joyé Kanitani. Sur les espaces a connexion projective admettant 
de surfaces totalement géodésiques. Mem. Ryojun Coll. Eng. 11, 


249—252, 1938, Nr. 7. Bechert. 
E. Markus. Geographische Kausalitat. Acta Dorpat (A) 30, Nr.5, 2025., 
1936. [S. 1093.] Riewe. 


E. Weise und G. Patzer. Genauigkeit und Zeitaufwand bei Aus- 
gleichsverfahren. ZS. f. techn. Phys. 20, 59—62, 1939, Nr.2. (Versuchsabt. 
Osram-Werk A, Berlin.) Dede. 


W. B. Cartmel. The exact solution of Lorentz pair of triangles. 
Phys. Rev. (2) 54, 867, 1938, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Montreal.) Strenge 
Ableitung der Formel fiir die Streifenverschiebung beim Michelson-Versuch. 
Bechert. 
Ernst Hilder. Poissonsche Wellenformel in nichteuklidischen 
Riumen. Ber. Siichs. Akad. 90, 55—66, 1938, Nr. 1. Mathematische Betrachtungen 
iiber Wellenausbreitung in nicht-euklidischen Raumen. Bechert. 


Heinrich Lahaye. Messungen der Massenveridnderlichkeit sehr 
schnell bewegter Elektronen. Ann. d. Phys. (5) 34, 60—76, 1939, Nr. 1. — 
(Phys. Inst. T. H. Aachen.) Messung der Geschwindigkeitsabhangigkeit der Elek- 
tronenmasse nach dem Kaufmannschen Verfahren in der von Starke ange- 
gebenen Form (gleichzeitige elektrische und magnetische Ablenkung). Die Elek- 
tronen stammen aus einem Ra-Praparat. In dem Mefibereich von 0,698 bis 0,888. 
der Lichtgeschwindigkeit bestitigt sich die Lorentzsche Formel fiir die Ge- 
schwindigkeitsabhangigkeit, die Abrahamsche steht im Widerspruch zu den Mef- 
ergebnissen. . Bechert. 


W. H. M’Crea. Note on group theory and kinematical relativity. 
Proc, Roy. Irish Acad. (A) 45, 283—30, 1938, Nr. 2. (Belfast.) Anwendung gruppen- 
theoretischer Methoden zur eleganten Ableitung einiger bereits bekannter Ergeb- 
nisse der Milneschen kinematischen Relativitatstheorie. Bechert. 


Jaeques Solomon. Gravitation et quanta. Journ. de phys. et le Radium 
(7) 9, 479—485, 1988, Nr.11. Diskussion zur Frage, ob es sinnvoll ist, von 
Schwerewirkungen zwischen Elementarteilchen zu sprechen. Diskussion des Mefi- 
méglichkeiten ftir Wechselwirkungskrafte zwischen solchen Teilchen. Bemer- 
kungen zur Quantelung der Gravitationsgleichungen und zu den kosmologischen — 
Betrachtungen von Dirac. \ ; Bechert. 

B. C. Mukerji. On gravitational waves in linearized fields. Phil. 
Mag. (7) 26, 1068—1076, 1938, Nr.179. (Dep. Appl. Math. Univ. Coll. Se. Calcutta.) 
Untersuchung von Lésungen der linearisierten Einsteinschen Feldgleichungen 
der allgemeinen Relativitatstheorie. Die iiblichen Ansitze fiir ein kugelsym- 
metrisches oder axialsymmetrisches Linienelement ds? geben kugelsymmetrische 
oder axialsymmetrische Schwerewellen als Lésungen erster Niaherung fiir die ~ 
Feldgleichungen. Die kugelsymmetrischen Wellen sind aber Scheinlésungen; der 
zugehérige Riemann-Christoffelsche Tensor verschwindet identisch. Bei 
den axialsymmetrischen Wellen ist das nicht der Fall. P Bechert. 
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Chr. Gerthsen. Streuung von Heliumkanalstrahlen an Helium- 
atomkernen. Phys. ZS. 38, 833—836, 1937, Nr.21. (Phys. Inst. Univ. GieBen.) 
[S. 1042.] Riewe. 


R. J. Duifin. On the characteristic matrices of covariantsystems. 
Phys. Rev. (2) 54, 1114, 1938, Nr. 12. (Dep. Math. Purdue Univ. Lafayette, Indiana.) 
Verf. entwickelt aus den in den Tensorgleichungen von Proca (diese Ber. 18, 1, 
1937) vorkommenden Matrizen einen neuen algebraischen Formalismus, der eine 
besonders einfache Behandlung der Gleichungen zulaft. Henneberg. 


M. Datzefi. Sur le probléme des barriéres de potential et la 
résolution de l’équation de Schrédinger. Ann. de phys. (11) 10, 
583—673, 1938, Dez. Verf. behandelt hier ausfiihrlich nach der Wellenmechanik 
das Problem des Durchgangs von geladenen Teilchen durch Potentialschranken, 
die durch Treppenkurven angenihert werden, und die darauf beruhende Lésung 
der Schrédinger-Gleichung, woriiber er bereits friiher kurz berichtete (diese Ber. 
18, 987, 2400, 1937). Fiir den Fall eines Teilchens wird entsprechend die Dirac- 
Gleichung behandelt. Henneberg. 


W. E. Benham. Classical wave functions for moving corpuscles. 
Phil. Mag. (7) 26, 1031—1049, 1938, Nr.179. [S. 1057.] Henneberg. 


Shin-ichiro Tomonaga and Minoru Kobayasi. Scattering and splitting of 
photons on the non-linear field theory of Born and Inifeid. 
Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 34, 16483—1649, 1938, Nr. 851/859. Verff. 
berechnen den Gesamtwirkungsquerschnitt der kohaérenten Streuung von Photonen 
(Energie H = hy») an Kernfeildern (Atomnummer Z) nach der Born-Infeld- 
sehen Theorie; er ist proportional Z* #4. Nach der Diracschen Theorie des 
Elektrons sollte er dagegen nicht proportional Z3, sondern Z‘ sein. Es ist nicht 
klar, ob diese Abweichung wesentlich ist oder nicht; wiirde man némlich nach 
Born und Infeld eine Entwicklung nach 1/b durehfiihren (6 = Grenzfeld- 
starke), so erhielte man stets Terme mit geraden Potenzen von Z, allerdings mit 
divergierenden Integralen als Koeffizienten. Ferner berechnen Verff. den Gesamt- 
wirkungsquerschnitt fiir die Aufspaltung eines Photons in zwei in einem Kern- 
feld; er ist proportional Z? E°. Henneberg. 


A. Sokolow. Zur Méglichkeit einer Neutrinotheorie des Lichtes. 
IL (Dreidimensionaler Fall.) Phys. ZS. d. Sowjetunion 13, 36—46, 1938, 
Nr.1. (Sib. Phys.-techn. Inst. Tomsk.) Im Anschlu8 an I (diese Ber. 19, 495, 1938) 
wird hier die Méglichkeit einer dreidimensionalen Neutrinotheorie des Lichtes 
ntersucht. Dazu ist es notwendig, den Begriff einer spezifischen Neutrino- 
,Ladung“ einzufiihren (vgl. auch die diese Ber. 19, 496, 1913, 1938; 20, 626, 1939 
eferierten Arbeiten des Verf.). Henneberg. 


elmut Heinrich, Drei Filme tiber konforme Abbildung, ZS. f. 
ngew. Math. u. Mech. 18, 366, 1938, Nr.6. (Breslau.) Beschreibung eines ein- 
achen Verfahrens zur Herstellung mathematischer Unterrichtsfilme, die geo- 
netrische Beziehungen durch Bewegungsvorginge darstellen. Hergestellt sind nach 
diesem Verfahren ein Film fiir die Kreisverwandtschaft #2 = 1/z, einer fiir die 
unktion # = z-+1/z die Nullpunktsgeraden und -kreise in konfokale Ellipsen 
ind Hyperbeln tiberfiihrt und ein Film fiir die gleiche Abbildungsfunktion, der 
die Konstruktion der Joukowsky-Profile aus ihren Bildkreisen und die Zuordnung 
der zugehérigen Stromlinien bei zirkulationsfreier Strémung um Bildkreis und 
Profil zeigt. . Willers. 
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J. Groeneveld. Schallmefiverfahren. ZS, f. math. u. naturw, Unterr. 69, 
321—326, 1938, Nr.8. (Peine.) Schallmefiverfahren fiir die 7. Klasse der Ober- 
stufe: Vier Horchstellen gleichabstindig auf einer Geraden; vier Horchstellen im 
Quadrat angeordnet; raéumliche Horchaufgabe. Graphische Hilfsmittel. Riewe. 


E. Riichardt. Zwei einfache Interferenzspektroskope. ZS. f 
Unterr. 51, 222—227, 1938, Nr.6. (Miinchen.) Nach einer Darstellung der Theorie 
der auf Interferenzkurven gleicher Neigung beruhenden Interferenzspektroskope 
(Fabry-Perot- und Lummer-Gehrcke-Interferometer) wird eine fiir Unterrichts- 
zwecke geeignete leicht herstellbare Anordnung beschrieben, mit der man z. B, 
die gelbe Natriumlinie in die beiden Dublettkomponenten auflésen oder die rote 
Wasserstofflinie von der des schweren Isotops trennen kann. Als planparallele 
Platte dient eine 0,1 bzw. 0,3 mm Glimmerplatte, aus der man ein geeignetes Stiick 
herausschneidet und es beiderseitig halbdurchlissig versilbert. Um die aus der 
Zweiachsigkeit des Glimmers entstehenden Komplikationen zu vermeiden, arbeitet 
man mit polarisiertem Licht. Ritschl. 


William Cramp. Dimensions and units. Electrician 122, 14, 1939, Nr. 3162. 
(Univ, Birmingham.) 

E. W. Marehant. Dasselbe. Ebenda S. 42, 70, Nr. 3163 u. 3164. (Univ. Liverpol.) 
William Cramp. Dasselbe. Ebenda S.70, Nr. 3164. Dede. 


K. Giebel. Der Isochronismus bei Pendel und Unruh. ZS. f. 
Instrkde. 58, 499—506, 1938, Nr.12. (Glashiitte, Sa.) Fiir Pendel und Unruh 
werden die Isochronismusfehler besprochen. Die Gangabweichung als Funktion 
des Ausschlags des Reglers ist beim Pendel erheblich, bei der Unruh ist der 
Energieinhalt viel geringer bei vermehrter StoBempfindlichkeit. Stéfe aller Art, 
auch durch Arbeitstibertragung, ergeben gréfer werdenden Hinfluf mit wach- 
sendem Abstand von der Mittellage. Die Hemmung der Uhr wirkt verzégernd 
auf den Gang, die Reibung des Gangreglers vergroBert den verzégernden Einflub 
durch Verschiebung der Mittellage und verursacht ein Nachgehen in den kleine 
Schwingungen. Beim Pendel ist ein Psetudoisochronismus méglich durch Ausgleic 
der beiden grofiten Fehler, Pendel- und Hemmungsfehler, die entgegengeset 
gerichtet sind. Bei der Unruhe ist ein Ausgleich schwer méglich; Lagenfehle 
beeinflussen den Ausschlag, der Antrieb ist ungleichmafig, der Einflufi aiufere 
StoBe gro’. Die Schwerpunktsfehler lassen sich vermeiden durch Anwendung de 
Turbillon, bei dem sich Hemmung und Unruh um das feststehende Sekundenra 
drehen. Zusatzspannungen in der Unruhspiralfeder, die den Isochronismus store 
sucht man durch geeignete Endkurven fiir zentrische Schwingung und Wahl d 
Ansteckpunkte zu vermindern. Individuelle Einstellung der Prazisionstaschenu 
ist immer unvermeidlich. f § fie 


Korrektionen des Geodatischen Instituts Rovedagm und de 
Seewarte Hamburg in den Jahren 1931—1936. ZS. f. Verm. 68, 1 
—30, 1939, Nr. 1. Re ee Verf. vervollstaindigt das von Schitte (dies 


sammen und diskutiert die ersten und zweiten Differenzen. Wie schon be 
Schiitte zeigt sich die wesentliche Verbesserung durch Einfiihrung der Quarz 
ubren in Hamburg und in Potsdam. Die Differenzen liegen fiir diese spatere Zeit 
immer unterhalb von 0,05 sec, bleiben aber meist weit unter dieser Grenze, so daft 
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die atmospharischen Verhdltnisse und die Apparatkonstanten demgegentiber nicht 
mehr zu vernachliassigen sind. Riewe. 


Makato Okoshi. Researches on twist drill. Scient. Pap. Inst. Phys. 
Chem. Res. Tokyo 34, 1690—1704, 1938. Nr. 851/859. Verf. untersuchte bei Spiral- 
bohrern den Einfluf} des Seelendurchmessers, der Spiralsteigung und der sonstigen 
Schnittverhiltnisse, des Winkels zwischen Querschneide und Schneidkanten sowie 
der Kriimmung und Anzahl der Schneidkanten auf den Schnittwiderstand (Vor- 
schubdruck und Drehmoment). Als Werkstoffe kamen weicher Stahl, Gufeisen, 
Messing, Kupfer und Aluminium zur Verwendung. Zur Klarung der einzelnen 
Umsténde wurden auch Parallelversuche mit Hobelstihlen bei geradliniger 
Arbeitsbewegung durchgefiihrt. Zum Messen der Schnittwiderstaénde dienten 
Dynamometer auf piezoelektrischer Grundlage. Die Verteilung der Schubspan- 
nungen tiber die Querschnitte der Spiralbohrer wurde nach dem Seifenhautgleichnis 
festgestellt. — Ergebnisse: Der Seelendurchmesser soll 15 °/o des Bohrerdurch- 
messers nicht tiberschreiten. Der giinstigste Spiralsteigungswinkel betragt 30 /o. 
Der Winkel, den eine Schneidkante mit der Querschneide einschlieft, soll so klein 
sein, als es die Riicksicht auf die Schneidhaltigkeit zulat. Die Schneidkanten 
sollen gerade sein; ihre Anzahl soll zwei betragen. Die an k&uflichen Spiral- 
bohrern zu beobachtenden Fehler betreffen zu grofe Seelenstarke, ausmittige 
‘Querschneiden, zu kleine Freiwinkel und ungiinstige Spiralsteigungswinkel. Auf 
den Hinflu8 der Schnittgeschwindigkeit wird nicht eingegangen. Leon. 


2. Mechanik 


P. Weiss. On the Hamilton-Jacobi theory and quantization ofa 
dynamical continuum. Proc. Roy. Soc. London (A) 169, 102—119, 1938, 
Nr. 936. (Downing Coll. Cambridge.) Die Hamilton-Jacobische Theorie 
der Punktmechanik wird Vorschlagen von Prange (Diss. Géttingen 1915) ent- 
sprechend auf kontinuierliche Medien tibertragen. Dieses Verfahren beruht auf 
der Analogie zwischen den Eulerschen Gleichungen und der Grenzformel in 
der Variationsrechnung, ist aber nicht auf Gleichgewichtsprobleme, sondern nur 
auf dynamische Kontinua anwendbar. Davon abgesehen ist die Methode vdllig 
allgemein, besonders also auch ftir nichtlineare Theorien giiltig. Die Quantisierung 
kann hier auf einfachem formalem Wege ebenso wie in der Punktmechanik vor- 
genommen werden und fiihrt zu dem gleichen Ergebnis wie die, die friiher auf 
Grund eines Vergleichs mit den Theorien von Heisenberg und Pauli er- - 
folgte (diese Ber. 18, 2, 1937). Henneberg. 


P.. Weiss. On the Hamilton-Jacobi theory and quantization of 
generalized electrodynamics. Proc. Roy. Soc. London (A) 169, 119 
—133, 1938, Nr. 936. (Downing Coll. Cambridge.) Das vom Verf. entwickelte 
Quantisierungsverfahren (vgl. vorstehendes Referat) wird hier auf das elektro- 
magnetische Feld in der verallgemeinerten Form von Mie und Born an- 
gewendet. Als wichtige Spezialfalle werden das von Proca (diese Ber. 18,:1, 
1937) angegebene Feld des schweren Elektrons (Mie) und das klassische M ax - 
wellsche Feld (Born) behandelt. In der nicht eichinvarianten Theorie von 
Mie bestehen Mehrdeutigkeiten in der Formulierung des Energie-Impuls-Tensors, 
die allerdings in den Ergebnissen nicht auftreten; die eichinvariante Theorie von 
Born vermeidet diese Schwierigkeiten. Da das vom Verf. benutzte Verfahren 
_relativistisch invariant ist, bedarf es eines besonderen Beweises der Invarianz der 
Be antonbedingungen nicht. Henneberg. 
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C. Weber. Veranschaulichung und Anwendung der Minimal- 
sitze der Elastizitatstheorie. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 18, 375 
—379, 1938, Nr. 6. (Dresden.) Verf. veranschaulicht an Modellen den Satz vo 

Minimum der potentiellen Energie, der unabhangig vom Elastizitatsgesetz un 

auch fiir grofe Verschiebungen gilt und den Satz von Castigliano von 
Minimum der Spannungsenergie, der nur fiir kleine Verschiebungen und fiir das 
Hookesche Gesetz giiltig ist. Er zeigt weiter an Beispielen, wie man durch 
passende Niherungsansitze fiir die Verschiebungen bzw. ftir die Spannungen so- 
wohl die Verschiebung des Angriffspunktes einer Kraft als auch die eines 
anderen Punktes eingrenzen kann und wie sich die Eingrenzspanne durch Ver- 
feinerung der Ansatze beliebig verkleinern lat, wobei man die Verbesserung 
der Ansatze mit Hilfe der Anschauung vornehmen kann. Willers. 


Dennison Baneroft and Robert B. Jacobs. An electrostatic method of 
measuring elastic constants. Rev. Scient. Instr. 9, 279--281, 1938, 
Nr. 8. (Res. Lab. Phys. Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Es wird eine Vorrichtung 
zur Bestimmung des dynamischen Elastizitaéts- und Gleitmoduls beschrieben. Die 
Probe (von 4” = 102mm Lange und 0,25” = 6,35mm Durchmesser) wird in der 
Mitte durch einen isolierten Federbiigel gehalten. Unterhalb und oberhalb der 
Probenenden befinden sich die Elektroden, an deren Endflachen dtinne Glimmer- 
plattchen angebracht sind, um einen Kurzschlu8 durch den elektrostatisch zur 
Eigenschwingung angeregten Probestab zu verhindern. Die untere Elektrode ist 
mit dem Oszillator, die obere mit der Abnahmevorrichtung (einer RCA 1603-Roéhre) 
und dem Verstirker in Verbindung. Die Luftspalten zwischen den Elektroden- 
und Stabenden sind von der Gréfenordnung 0,001’ = 0,025 mm und k6énnen fein- 
fiihlig durch ein Hebelsystem mittels Schrauben eingestellt werden. Fiir Dreh- 
schwingungen werden eigene Elektrodenformen benutzt; hier muS auch der Ein- 
flu8 der Antriebsrippen auf die Eigenschwingzahl berticksichtigt werden. Die 
ganze Vorrichtung ist in einen gasdichten Behilter eingeschlossen, der in Bader 
verschiedener Temperatur eingetaucht werden kann. Bei sorgfaltiger Arbeit 
stimmen die erhaltenen Ziffern auf 0,1 °/o miteinander tiberein. Die angegebenen 
Werte beziehen sich auf gegliihten Stahl mit 1,25°/oC. Im untersuchten Bereich 
zwischen 80 und 380°abs. fielen E-Modul und das aus E£- und Gleitmodul 
berechnete Poissonsche Verhiltnis mit zunehmender Temperatur linear a 

(siehe diese Ber. 17, 162, 1936). Leon 


Th. Schiel. Neue Wege der Fliissigkeitsmessung. Siemens ZS. 18 
506—515, 1938, Nr. 12. Die grofien Unterschiede in den Betriebsbedingungen be 
dingen spezielle Bauformen fiir die zu verwendenden Fliissigkeitsmesser. Unte 
den Mengenzahlern sind drei neue Trommelzéhler zu erwahnen. Fiir stark an 
greifende Fliissigkeiten oder solche, bei denen schon geringste metallische Bet 
mengungen unzulassig sind, wurde ein Trommelzihler ‘aus keramischen Wer 

stoffen gebaut, der mit einem glasgekapselten sog. Pendelzihlwerk ausgeriiste 
ist, das durch ein Glasfenster ablesbar ist. Durch das Fehlen einer Stopfbuchs 
werden Stérungen im Festklemmen der Spindel, Undichtheiten usw. grundsatzlic 
vermieden. Fiir den Fall, dafi die Messung unter Uber- oder Unterdruck au 
gefiihrt werden, bzw. dafs durch die Fliissigkeit giftige oder feuergefahrlich 
Dampfe abgeschieden werden, ist ein Zahler mit druck- bzw. gasdichtem Gehaus 
entwickelt worden, der ebenfalls mit einem Pendelzihlwerk versehen ist. Z. 

zur Ermittlung des Treibstoffverbrauchs bei Verbrennungsmotoren, wo also ej 
freier Abflu8B der Fliissigkeit nicht méglich ist, erméglicht ein Trommelzahler mi 
gestautem Abflufi die Messung, wobei die Mefitromme! nur teilweise eintauch! 
und der obere Gehauseteil mit Luft gefiillt ist. Unter den Kolbenzahlern wir 


: 
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ein Ringkolbenzahler fiir fliissige Nahrungs- und Genufmittel erwahnt, der be- 


‘sonders in Molkereibetrieben verwandt wird. Die Ubertragung der Kolben- 


bewegung geschieht mit Hilfe einer magnetische Kupplung, wobei wiederum 
Stopfbuchsen oder Ubertragungsspindeln durch die Gehiusewand vermieden 
werden. Der Messer ist leicht zu séubern und auseinanderzunehmen. Ein neuer 
Fligelradzahler fiir die Messung verfliissigter Gase und angreifender Fliissig- 
keiten, wo Betriebsdruck und Durchflufstirke fiir die Anwendung von Trommel- 
zahlern zu hoch liegen, vermeidet durch magnetische Kupplung mit dem Zahl- 
werk ein Austreten des Mefgutes aus dem Gehiduse und damit ein Korrodieren 
des Zahlwerkes. Zur Abmessung bestimmter Fliissigkeitsmengen sind Durchflu®- 
messer gebaut worden, die auf einer Messung des Druckunterschiedes durch Ver- 
ainderung des Querschnitts der Leitung fufen. Zum Abfiillen von Fliissigkeit 
wurde ein Scheibenzahler mit Mengenvoreinstellung entwickelt, der auferdem 
mit einem Schnellschlufventil ausgeriistet ist. Das Gerat kann noch vervollstin- 
digt werden durch ein Rollenzéhlwerk zum Zusammenzahlen der Einzelabfiillungen 
und durch ein Zeigerwerk mit rtickstellbaren Zeigern zum Verfolgen der ein- 
zelnen Zapfungen. Zur Zapfung kann man auch irgendeinen Fliissigkeitsziihler 
mit einem elektrisch gesteuerten SchnellschluBventil verwenden. Diese Ein- 
richtung bietet den Vorteil, daf sie an der betrieblich giinstigsten Stelle angeordnet 
werden kann. Durch Kombination mehrerer solcher Zahler ist auch die Her- 
stellung von Gemischen in bestimmten Mengenverhialtnissen méglich. Homann. 


H. Reichardt. Uber das Messen turbulenter Langs- und Quer- 
schwankungen. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 18, 358—361, 1938, Nr. 6. (Kaiser 
Wilhelm-Jnst. f. Stromungsforsch. Géttingen.) Verf. leitet fiir die von ihm ver- 
wendete Dreidrahtanordnung der Hitzdrahtrichtungssonde die allgemeinen Be- 
ziehungen ab, die zwischen der an der Wheatstoneschen Briicke gemessenen 
Spannungsdifferenz, den Geschwindigkeitsschwankungen wu’, v’, dem Hinstellwinkel 
der Sonde, der ungestérten Geschwindigkeit wu und ihrer Anderung in der Quer- 
richtung bestehen, und erlautert die Bedeutung verschiedener Mittelwerte. Als 


Beispiel gibt er die Messungen von Vo? (v’ Quergeschwindigkeit der Str6mung) 
und von wv’ (w Anderung der Langsgeschwindigkeit), einer Gréfe, die der 
turbulenten Scheinreibung proportional ist, in einer ausgebildeten Kanalstrémung 
als Funktion des Wandabstandes. Willers. 


R. D. Fay and W. M. Hall. Measurement of acoustic impedance. 
Journ. Acoust. Soe. Amer. 10, 259, 1939, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Mass. 
Inst. Technol.) Ankiindigung eines Vortrages tiber eine Apparatur fiir die Be- 
stimmung von akustischer Impedanz, welche das akustische Analogon zu einer 
kiinstlichen elektrischen Leitung darstellen soll. Holtsmark. 


Sven Werner. Ein einfaches Modell des Knudsen-Manometers. 
ZS. f. techn. Phys. 20, 13—16, 1939, Nr.1. (Phys. Inst. Univ. Aarhus, Danemark.) 
Aufbau, Arbeitsweise und Eigenschaften eines einfachen Manometers nach dem 
Radiometerprinzip werden beschrieben und dargestellt. Das metallische Mano- 
meterblatt hingt in einem Glasrohr zwischen zwei Wasserbehaltern von verschie- 
dener Temperatur. Zum Schutz gegen elektrische Wandladungen sind die Innen- 
flachen des Rohres mit geerdeten Metall- oder Graphitbelegungen versehen. Der 
Meffbereich des Manometers liegt zwischen 1073 ub und 10% pb. Kessel. 


C. C. Winding und F. H. Rhodes. Ein genaues Mikromanometer. Ind. 
Eng. Chem., Analyt. Edit. 10, 665—666, 1938. (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) Zur 
Messung von Strémungsdrucken von Gasen (bis 2em Wasserséiule) verwenden 
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Verff. ein U-Rohr mit einem Schenkelabstand von 52,5cem. Einer der beiden 
Schenkel ist an einer drehbaren Achse befestigt, der andere mit einer Mikrometer- 
schraube verbunden, die mit Hilfe im U-Rohr befindlicher Elektroden (durch den 
Elektrolytgehalt der Fliissigkeit kann ein Stromkreis geschlossen werden) eine’ 
genaue Messung der Anderung der Meniscushéhe gestattet. Verff. berechnen den 
Fehler, der durch die verschiedene Bewegungsrichtung von Elektrode und Mikro- 
meterschraubenachse bei der Messung des Abstandes zwischen Pt-Elektrode und 
Nullmarke entsteht. Bei einem Schenkelabstand von 90cm wiirde die Abweichung 
+ 0,01 mm betragen. Verff. verwenden Methylalkohol mit einem Tropfen HCl auf 
200em? als Manometerfliissigkeit. — Genaue Beschreibung des Apparates mit 
Schaltskizze. *Neels..” : 


Endre Reuss. Uber Liiders-Hartmannsche Linien. ZS. f. angew. 
Math. u. Mech. 18, 347—357, 1938, Nr. 6. (Budapest.) Um eine Darstellung des Ver- 
haltens der Kérper an der FlieSgrenze zu gewinnen, konstruiert Verf. einen Ideal- 
kérper, der beim Ubergang vom elastischen zum plastischen Zustand aus rein © 
elastischen raiumlichen Gebieten besteht, die von flachenhaft verteilten plastischen 
Gebieten durchsetzt sind. In diese Gleitflaichen konzentriert sich die plastische Form- 
inderung. Zu dieser Annahme gibt das experimentell gefundene Auftreten von Fliefi- 
figuren, die aus zwei nahezu zueinander orthogonalen Liniensystemen in Richtung 
der Hauptschubspannungen bestehen, Veranlassung, der sogenannten Liiders- 
Hartmannschen Linien. Unter der Annahme, daf die Schubspannungen in den 
elastischen Teilen, die untere FlieSspannung iiberschreiten kénnen, daf} hier also 
labile Zustiinde entstehen kénnen, wird mit Benutzung des Membrangleichnisses 
am Beispiel des tordierten Stabes gezeigt, wie plotzlich Gleitlinien entstehen 
kénnen. Mittels des Prinzipes von Castigliano wird eine Gleichung her- 
geleitet, die an den Gleitlinien erfiillt sein muff. Danach sind auch gekriimmte 
Gleitlinien méglich, im Gegensatz zu der in dem Beispiel gemachten Annahme. 
Zur Berechnung der Deformationen und Spannungen, insbesondere ihrer Unstetig- | 
keit an den Gleitflachen wird das logarithmische Potential einer einfachen — 
Belegung der Gleitflachen benutzt. Die Dichte dieser Belegung ist durch eine 
Integralgleichung erster Art bestimmt, Als. Beispiel wird die Rechnung fiir einen 
tordierten Rundstab fiir den Augenblick durchgefiihrt, in dem die Entwicklung der 
ersten Gleitlinie zum Stillstand kommt. Das wichtigste Resultat der Betrachtungen 
ist die Erkenntnis, daf die Abnahme der Spannungen bei zunehmender Form- 
anderung zur Entstehung von Gleitlinien fiihrt: Willers. 


in — 


» 
2" 


0. Foppl. Die natiirlichen Elastizitatskonstanten. Mitt. Wohler- 
Inst. Braunschweig, Heft 32, S.67—74, 1938. Theoretische Betrachtungen tiber die 
Grenzen des rein elastischen Verhaltens von Werkstoffen, unter Zugrundelegun: 
der bei Stoffen mit einer Poissonschen Konstante von kleiner als etwa drei 
zweckmafig angewendeten natiirlichen Elastizititskonstanten. Diese Grenzen wer: 
den praktisch ausschlie®lich durch die Gleitungen gezogen, d. h. dadurch, dafi bei 
Uberschreiten einer bestimmten volumenbestindigen Spannung neben den rein 
elastischen Formanderungen auch plastische Verformungsanteile auftreten. Di 
Abweichung von der Proportionalitat zwischen: Spannungen und Formanderungen 
ist in diesem Fall von ganz anderer Art als bei den Abweichungen bei allseitige 
Normalspannung. Der allgemeine volumenbestindige Formanderungszustand wir 
durch Superposition von zwei einachsigen volumenbestiandigen Spannungszustiande: 
gekennzeichnet, die in den Hauptspannungsrichtungen durch einander zugeordnete 
Normalspannungen von gleichem Wert, aber entgegengesetztem Vorzeicher 
charakterisiert sind. Einzelheiten im Original. *Rie 
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Alired Krischh Bestimmung der Dauerstandfestigkeit nach ver- 
s¢hiedenen Verfahren. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 12, 199—206, 1938, Nr. 4. 
(Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenf. Diisseldorf.) 

Anton Pomp und Alfred Krische Auswertung von Zeit-Dehnungs- 
Kurven nach verschiedenen Verfahren zur Ermittlung der 
Dauerstandfestigkeit und Vergleich der Ergebnisse mit 
Langzeitversuchen. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenforsch. Dtisseldorf 
20, 247—263, 1938, Lief. 19 (Abh. 362). Die Unterschiede in der Durchfiihrung der 
gebrauchlichen Auswertungsverfahren zur Ermittlung der Dauerstandfestigkeit 
lieffien es als wiinschenswert erscheinen, an der gleichen Versuchsstelle den gleichen 
Werkstoff bei gleicher Temperatur zu priifen und die so erhaltenen Dauerstand- 
festigkeiten miteinander zu vergleichen. An einem Mo-Cu- und einem Cr-Mo-Stahl 
wurde bei 500° die Dauerstandfestigkeit im Salzbadofen mit ungeschiitzten und mit. 
vernickelten Proben sowie im Luftofen nach zwélf verschiedenen Auswertungs- 
verfahren bestimmt. Der Luftofen ist zuverlassiger als der Salzbadofen, da im 
letzteren der ungeschiitzte Werkstoff Stickstoff aufnimmt. Beim Luftofen liegen 
die Ergebnisse von neun Auswertungsverfahren, niimlich den drei Verfahren des 
Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenforsch., dem DVM.-Verfahren, dem Verfahren der 
Kidg. Materialpriifungsanstalt, des National Physical Laboratory, von Siebel 
und Ulrich, Juratzek und Sauerwald sowie die Bestimmung von 1 °%/o 
Gesamtdehnung in 10 000 Std. (Amerika), bei beiden Stéhlen innerhalb eines Streu- 
bereiches von + 2kg/mm?; in diesen Bereich fallen auch die Auswertungen der 
Versuche in Salzbad mit geschiitzten und ungeschiitzten Proben nach dem Ver- 
fahren I und II des Kaiser Wilhelm-Inst., des DVM., der Eidg. Materialpriifungs- 
anstalt und von Juratzek-Sauerwald. Die Bestimmung der Dauerstand- 
festigkeit nach einer Dehngeschwindigkeit von 5 : 10~* °/o/Std. in der 25. bis 35. Stunde, 
die Bestimmung von 0,1 °/o Gesamtdehnung in 10000 Std. und das Verfahren von 
Hatfield ergaben dagegen in allen Fallen niedrigere Werte. Kerbschlagproben 
und Gefiigeaufnahmen vor und nach der Dauerbeanspruchung zeigten, dafi auch 
nach 1000 Std. Belastung eine Versprédung der Stahle nicht eintritt. Leon. 


G. Borelius. Ubergang zwischen Ordnung und Unordnung in 
metallischen Phasen. ZS. f. Elektrochem. 45, 16—30, 1939, Nr.1. (Fys. Inst. 
T. H. Stockholm.) [S. 1050.] G. B. R. Schulze. 


Heinz Grob. Einflu®B des Glithens auf die Harte von ledeburiti- 
schen Chromstahlen. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 12, 341—344, 1939, Nr. 7; 
auch Diss.-Auszug T. H. Breslau 1936. [S.1055.] Leon. 


. H. Landon and R. M. Davies. The determination of the rigidity 
odulus of nickel and some of its alloysin the annealed and 
nannealed states. Phil. Mag. (7) 26, 816—840, 1938, Nr.178. (Univ. 
oll. of Wales, Aberystwyth.) [S. 1055.] Widemann. 


anz Wever, Max Hempel und Hermann Moller. Die Veranderungen des 
ristallzustandes von Stahl bei Wechselbeanspruchung bis 
um Dauerbruch. Stahl und Eisen 59, 29—33, 1939, Nr. 2. (Kaiser Wilhelm- 
nst. f. Eisenforsch. Diisseldorf.) Zur Klarung der strittigen Frage, in welcher 
hase der Beanspruchung die Gitterstérungen an der Dauerbruchstelle entstehen, 
rde die Magnetpulverpriifung benutzt, um den Anrifi méglichst schon in seinen 
rsten Anfangen nachzuweisen und sein allmahliches Fortschreiten bis zum Bruch 
m verfolgen. Von den magnetisch untersuchten Staében wurden sodann Réntgen- 
tickstrahlaufnahmen angefertigt.— Ergebnisse: Der Dauerbruch wird durch einen 
nrif{ eingeleitet, der lange vorher an einer geschwachten Stelle des Werkstoffes 
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einsetzt; gewodhnlich werden mehrere Anrisse beobachtet, von denen einer, d 
nicht von Anfang an der gréfte zu sein braucht, sich zum Dauerbruch entwicke 
An der Anrifstelle sind regellos gelagerte Kristalltriimmer vorhanden. Der Daue 
bruch schreitet vom ersten Anrif nur sehr langsam fort. Bis unmittelbar vor de 
Bruch sind an der Bruchstelle nur geringfiigige Verformungen einzelner Krist 

kérner neben einer geringen Menge von regellos gelagertem, sehr feinkérnig 

Werkstoff vorhanden. Ahnliche Stérungen werden bei jeder bildsamen Verformu 

unter ziigiger Beanspruchung beobachtet und hier als Verfestigung durch Glei 
stérungen gedeutet. Vorlaufig lassen sich mit Hilfe der Réntgenkammer Kristall 
zerriittung und Verfestigung voneinander nicht unterscheiden, und so sind aud 
die letzten Ursachen des Dauerbruches noch unbekannt. Erst wahrend des gewall 
samen Endbruches, der wahrend einiger hundert Schwingungen ablauft, bilden sie 
durch die gegenseitige Reibung der Bruchstellen gréfere Gitterst6rungen aus 
Diese sind eine Folge und nicht die Ursache des Dauerbruches. Leon 


S. T. Newing and W. M. Sheperd. Finite strain: Dislocation solu 
tions. Phil. Mag. (7) 26, 557—569, 1938, Nr.176. Verff. betrachten einen homo 
genen kreisf6rmigen Tubus, der zwei verschiedenen Arten von Verzerrungen unter 
worfen ist. 1. Das Innere des Tubus, der von zwei Ebenen begrenzt wird, ist ent 
fernt. Die so entstandenen Oberflichen werden zusammengebracht und verkittet 
2. Der Tubus ist lingsgeschlitzt und die beiden Schlitzoberflachen durch Einzwan 
gung eines Keiles in einer Ebene gehalten. Die aufere und innere Oberflach 
werden nun gleichmiéfiigen — aber nicht notwendig gleichen — Zugkraften unter 
worfen. Verff. geben eine allgemeine Lésungsmethode dieses Problems und be 
handeln im zweiten Teil der Arbeit Spezialfalle und geben auferdem numerisch 
Beispiele an. Die Ergebnisse werden durch zahlreiche Tabellen und Diagramm 
illustriert. Paslei 


R. A. Fairthorne. The large deflexions of a thin circular ring 
Phil. Mag. (7) 26, 1006—1017, 1938, Nr. 179. Bei der Untersuchung der in de 
Technik iiblichen Naherungslésung fiir die Durchbiegung eines Ringes ergab sid 
das Bediirfnis, einige Falle von strengen Lésungen fiir Vergleichszwecke durchzu 
rechnen. Verf. behandelt einige Falleé der symmetrischen Belastung eines ge 
schlossenen diinnen Ringes von konstantem Querschnitt, der grofie Verbiegungel 
erfahrt und dessen Mittellinie im entlasteten Zustand einen Kreis bildet. Hierbs 
wird angenommen, dafi die Verformungen durch die Biegewirkung allein beding 
sind. Folgende Falle werden untersucht: 1. an den Stellen, die den Ring in vie 
gleiche Abschnitte teilen, greifen gleich grofe Biegemomente abwechselnden Vor 
zeichens an; 2. in zwei einander gegentiberliegenden Punkten der Ringmittellini 
greifen zwei Einzelkrafte gleicher Wirkungslinie an, die entweder nach innen ode 
nach aufien gerichtet sind; im ersteren Fall ist, um die Tafeln der elliptische 
Integrale benutzen zu kénnen, auch noch zu unterscheiden, ob die elastische Lin 
Wendepunkte aufweist oder nicht; 3. langs eines Durchmessers greifen zwei na 
innen gerichtete Einzelkrafte, langs des darauf senkrechten Durchmessers zwé 
nach aufen wirkende Einzelkrifte an, wobei wieder zu unterscheiden ist, ob 
elastische Linie Wendepunkte aufweist oder nicht. Schaulinien zeigen den Verla 
des Verhiltnisses von Durchbiegung zu Ringhalbmesser lings der Ringmittellinie 

Leo 
Thadée Peczalski. Sublimation et diffusion mutuelle des sels e 
desmétaux. C. R. 206, 1728—1729, 1938, Nr. 23. Erhitzt man einen Kupfersta 
in einem Porzellanrohr, auf dessen Boden ein Metallsalz (Chlorid oder Fluorid 
liegt, langere Zeit bis zu einer unter dem Schmelzpunkt des Salzes liegenden Tem 
peratur, dann tiberzieht sich das Kupfer mit dem Metall des Salzes, das auch noe 
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bis zu einer gewissen Tiefe in das Kupfer eindringt. Das Kupfer bekommt Poren, 
die mit dem Metallsalz gefiillt sind. Diese Beobachtungen beweisen, da bei der 
hohen Temperatur eine Sublimation und teilweise Dissoziation des Salzes statt- 
gefunden haben muf, die von einer gegenseitigen Diffusion dieser Substanzen 
begleitet ist. Fiirth. 


A. Knesehke. Zur Theorie der Wirbelbewegung. ZS. f. angew. Math. 
u. Mech. 18, 343—346, 1938, Nr.6. (Dresden.) Unter Verwendung der Kirchhoff- 
sthen Bahnfunktion, die in Zusammenhang mit der kinetischen Energie des 
Str6mungsfeldes gebracht wird, werden fiir ebene Gebiete die Bewegungsgleichun- 
gen isolierter Wirbel aufgestellt. Das Strémungsfeld der Wirbel wird energetisch 
untersucht und eine allgemeine Transformationsvorschrift fiir die Bahnfunktion 
gegeben, die die Ubertragung der Bewegungsgesetze auf andere Gebiete er- 
moéglicht. Weiter wird ein Minimalprinzip aufgestellt, dafi den Bewegungs- 
gleichungen fquivalent ist und in energetischer Hinsicht Aufschliisse tiber die 
Bewegung freier Wirbel in abgeschlossenen Gebieten geben kann. Willers. 


H. Motzield. Frequenzanalyse turbulenter Schwankungen, ZS. 
f. angew. Math. u. Mech. 18, 362—365, 1938, Nr. 6. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. 
Strémungsforsch. Gottingen.) Untersuchung der Verteilung der gesamten Schwan- 
kungsenergie auf den Frequenzbereich der der mittleren Geschwindigkeit einer 
turbulenten Strémung tiberlagerten Geschwindigkeitsschwankungen, d. h. des 
Spektrums der turbulenten Schwankungsbewegung. Beschreibung der experimen- 
tellen Ermittlung der Spektralkurve und ihrer Analyse mittels einer Reihe mecha- 
nischer Schwingungssysteme von verschiedener Eigenfrequenz. Die Messungen 
wurden in der turbulenten Strémung eines rechteckigen Kanals vom Querschnitt 
24 x 100 em bei einer Mittelgeschwindigkeit von 100 cm/sec ausgefiihrt. Es ergab 
‘Sich dabei, da innerhalb der Mefgenauigkeit die Spektralkurven fiir verschiedene 
Wandabstande zusammenfallen. Willers. 


Harish Chandra Gupta. The flow of a viscous fluid pasta circular 
cylinder. Phil. Mag. (7) 26, 1085—1109, 1938, Nr. 179. (Univ. Allahabad.) Die 
Grenzschichtgleichungen ftir die Strémung einer zahen Fliissigkeit um einen Kreis- 
zylinder werden durch eine neue numerische, schrittweise Annaherungsmethode 
gelodst und zwecks leichteren Vergleichs auf den Fall angewandt, der bereits von 
Green behandelt worden ist. Die Methode wird an Beispielen durchgerechnet 
und zeigt mit den MefSiergebnissen gute Ubereinstimmung, die jedenfalls besser ist 
als bei dem Loésungsverfahren von Green. Homann. 


F. Sehultz-Grunow. Zur Berechnung der turbulenten Abloésung. 
ZS. f. angew. Math. u. Mech. 18, 367, 1938, Nr.6. (Gé6ttingen.) Zur naherungs- 
weisen Bestimmung der Stelle der turbulenten Ablésung an ebener Wand benutzt 
Verf. die Gleichung U2? = U?—u?, wo U die Potentialgeschwindigkeit am Rande 
der Grenzschicht, w die Geschwindigkeitskomponente in der Grenzschicht parallel 
zur Wand ist, und in der sich der Index 2 auf den Querschnitt, in dem die Ab- 
lésung einsetzt, der Index 1 auf einen beliebigen Querschnitt in der turbulenten 
Verzégerungsstrecke bezieht. Die Priifung dieser Gleichung an vorliegendem 
Versuchsmaterial ergibt, daf man am Beginn der Verzégerungsstrecke am besten 
nach einem von Gruschwitz angegebenen Verfahren im Rest nach der obigen, 
wesentlich einfacheren Formel rechnet. Willers. 


Zd. Sekera. Uber die Bedeutung der Ubergangsschicht in der 
Theorie der Helmholtzschen Luftwogen. Gerlands Beitr. 54, 9—20, 
1938, Nr.1. (Meteorol. Inst. Univ. Prag.) [S. 1113.] Steinhauser. 
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G.V.Schulz. Uber die Abweichung des viscosimetrischen vo 
mittleren Molekulargewicht bei Stoffen mit einer Mole- 
kulargewichtsverteilung nach der Gaufschen Fehlergjei 
chung. ZS. f. phys. Chem. (B) 41, 466—468, 1939, Nr. 6. [S. 1046.] Dede 


John C. Williams and Ellis I. Fulmer. The evaluation of yield valu 
with the sphere viscometer. Journ. appl. Phys. 9, 760—764, 1938, Nr. 1 
(Dep. Chem. State Coll. Ames, lowa.) Verschiedene Gleichungen zur Berechnun, 
der Zihigkeit und FlieBfestigkeit aus Kugelfallversuchen werden erdrtert. Dure 
den von Pasynski undRabinovich vorgeschlagenen Ansatz + = »- v/(R —r) 
worin R der Radius des Fallzylinders und r der Radius der Kugel ist, gelingt e: 
verschiedene Beobachtungsdaten aus dem Schrifttum befriedigend auszuwerten. Erk. 


Hugh S. Taylor. The temperature variation of diffusion pro 
cesses. Journ. Chem. Phys. 6, 331—334, 1938, Nr. 6. (Frick Chem. Lab. Univ. 
Princeton.) Nach einer von Eyring entwickelten Theorie soll die Diffusion i 
kondensierten Systemen auf der Bildung von Léchern in der Fliissigkeit beruhen, 
wozu eine bestimmte Energie notwendig ist, die als ,,Akltivierungsenergie* fiir 
den Diffusionsprozef aufgefaft werden kann, deren Geschwindigkeit von der 
Temperatur in der gleichen Weise abhingen soll, wie die einer chemischen 
Reaktion. Demnach sollte der Logarithmus des Diffusionskoeffizienten D eine 
lineare Funktion von 1/7’ sein. Die verfiigbaren experimentellen Daten zeigen, 
dai dies in der Tat der Fall ist, und man kann aus der Temperaturabhingigkeit 
von D demnach die Aktivierungsenergie berechnen, die sich als ein Bruchteil der 
Verdampfungswirme ergibt. Dieser ist besonders grof ftir Fltissigkeiten, die 
Wasserstoffbindungen enthalten. In Systemen mit kleiner Diffusionsgeschwindigkeit 
muf offenbar die Aktivierungsenergie zur-Bildung der Locher grof} sein und 
daher der Temperaturkoeffizient von D grof und umgekehrt; auch dies wird 
durch die Erfahrung bestatigt. Fiirth. 


Mareel Brillouin. Instabilité inévitable dun liquide pesant qug 
tourne, sans mouvement relatif, avec un noyau solide quil 
entoure. Conséquences océanographiques et géodésiques 
C. R. 207, 816—819, 1938, Nr. 19. Dede 


Dimitri Riabouechinsky. Interprétation des mouvements fluide 
théoriques par dessins animés.-C. R. 207, 1356—1357, 1938, Nr. 268 

Homan 
E. C. Metschl Wesen und Anwendung des Ultraschalls. Elektrot 
ZS. 60, 33—40, 1939, Nr. 2. (Berlin.) Dede 


A. Small. Present-day preferences for certain melodic inte 
valsinthe natural, equal-tempered and pythagorean scales 
Journ. Acoust. Soc. Amer. 10, 256, 1939, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Iowa.) Die Halbténe von F» bis Cy auf, einem Klavier wurden nacheinander in der) 
natiirlichen, der gleichtemperierten und der pythagoraeischen Stimmung genat 
eingestimmt, und mit jeder Stimmung wurde eine phonographische Aufnahme vol 
bestimmten melodischen und harmonischen Intervallen in der Dur-Tonleiter ge 
macht. Mit Hilfe dieser Phonogramme wurde eine statistische Untersuchung aus- 
gefiihrt, um festzustellen, welche Intervalle in den drei Stimmungen bevorzugt 
werden. Holtsmark. 


10, 259, 1939, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Mass. Inst. Technol.) Eine ne r 
Mefianordnung fiir die Bestimmung der Dampfungskonstante von Schallwellen i 
Rohren wurde entwickelt. Im Frequenzbereich von 600 vis 5000 Hertz waren die 
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Messungen auf 1°/o reproduzierbar. Die Dampfungskonstante freier Wellen in 
Luft kann durch Abzug der Wandwirkung aus den Messungen errechnet werden. 

Holismark. 
Philip M. Morse and Pearl J. Rubenstein. The diffraction of sound by 
ribbons and by slits. Journ. Acoust. Soc. Amer. 10, 258—259, 1989, Nr. 3. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Mass. Inst. Technol.) Mit Hilfe von neuen Tafeln der 
Mathieu-Funktionen konnte die exakte Lésung des Beugungsproblems in ellip- 
tischen Zylinderkoordinaten gelést werden. Kurven fiir die Winkelverteilung und 
Intensitat der an einem Schlitz oder an einem diinnen Band gestreuten Strahlung 
wurde berechnet. Die Theorie kann zur Berechnung der Wirkung von Absorptions- 
streifen auf einer reflektierenden Wand angewandt werden. Holtsmark. 


C. S. Draper and P. M. Morse. Acoustical analysis of the pressure 
waves accompanying detonation in the internal-combustion 
engine, Journ. Acoust. Soc. Amer. 10, 259, 1939, Nr. 3. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Mass. Inst. Technol.) Mit einem Schnelldruckschreiber wurden die 
Druckwellen in einer Explosionskammer verfolgt. Die theoretische Untersuchung 
der Vorgange in den Explosionswellen deutete darauf, dafi es méglich sein wird, 
die nicht direkt beobachtbaren Anfangsbedingungen der Explosion aus dem 
spateren Verlauf der Druckverteilung zu berechnen. Holismark. 


0. y. Schmidt. Neue Ergebnisse bei der Ausbreitung von Knall- 
wellen in Fliissigkeiten und festen K6rpern. Verh. d. D. Phys. 
Ges. (3) 19, 127, 1938, Nr. 3. [S. 1100.] 

Oswald y. Schmidt. Uber Knallwellenausbreitung in Fliissig- 
keitenundfesten Kérpern. ZS. f. techn. Phys. 19, 554—561, 1938, Nr. 12; 
Phys. ZS. 39, 868—874, 1938, Nr. 23/24. (14. D. Phys.- u. Math.-Tag Baden-Baden.) 
(Ballist. Inst. Luftkriegsakad. Berlin-Gatow.) [S. 1100.] Riewe. 


R. 8S. Shankland and J. W. Coltman. The departure of the overtones 
of a vibrating wire from a true harmonic series. Journ. Acoust. 
Soc, Amer. 10, 161—166, 1939, Nr. 3. (Case School Appl. Sc. Cleveland, Ohio.) 
Wenn die Steifheit einer gespannten Saite nicht vernachlassigbar ist, so sind die 
Oberténe nicht mehr genaue Vielfache des Grundtons. Die Verff. haben die 
Theorie dieser Erscheinung nach einer von Rayleigh zuerst gegebenen Methode 
durchgefitthrt und die erhaltenen Formeln experimentell gepriift. Es wird an- 
gedeutet, daf} die besondere Klangfarbe der verschiedenen Saiten, z. B. der 
Klaviersaiten, durch die wechselnden Interferenzen der unharmonischen Oberténe 
entstehen kann. Holtsmark. 


Arthur Taber Jones. Resonance in certain non-uniform tubes. 
Journ. Acoust. Soc. Amer. 10, 167—172, 1939, Nr. 3. (Smith Coll., Northampton, 
Mass.) Wenn ein massiver zylindrischer Kérper in eine offene Orgelpfeife ein- 
gefiihrt wird, so erniedrigt sich zuerst die Frequenz der Pfeifenschwingungen, 
um dann bei weiterem Hinschieben des Zylinders wieder zuzunehmen. Die Theorie 
dieser Erscheinung ist bekannt. Man kann die Pfeife mit dem Zylinder als eine 
Zusammensetzung zweier Pfeifen von verschiedenem Querschnitt betrachten. Die 
Versuche des Verf. geben eine gute Best&tigung der Theorie. In einem zweiten 
Teil werden die Eigenschwingungen einer aus zwei ungleich weiten Réhren, die 
mit einem konischen Zwischenstiick verbunden sind, beslehenden Pfeife berechnet 
und gemessen. Holismark. 
J. D. Trimmer. Resonant frequencies of certain pipe combina- 


tions. Journ. Acoust. Soc. Amer. 10, 259, 1939, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Mass. Inst. Technol.) Die akustische Impedanz von ,,ausgedehnten“ Pfeifen- 
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kombinationen, d. h. in Reihe geschalteter Pfeifen, und ,,geschlossenen“ Pfeifen- 
systemen, wo einige der Pfeifen mit dem Anfangspunkt verbunden sind, wurde 
berechnet, sowie ihre Eigenfrequenzen. Besonders wurde die Haskell-Orgelpfeife 
und ein geschlossenes System, welches aus zwei parallelen Pfeifen besteht, die am 
Ende durch eine geschlossene Pfeife verbunden sind, studiert. Das geschlossene 
System ist besonders interessant, weil es dieselben Resonanzfrequenzen wie eine 

offene Pfeife hat. Holtsmark.— 


Hans Schiesser. Beitrag zur Untersuchung der Wirkungsweise 
von Sirenen. Akust. ZS. 3, 363—379, 1938, Nr. 6; auch Diss. T. H. ea 
Zunichst bestimmt Verf. am Modell (eine gesteuerte Offnung als fremdgespeister 
Modulator) die-statischen und dynamischen Druckverluste beim Strémen der | 
Luft durch den Lochkranz. Der Schalldruck steigt mit dem in einer Halbperiode 
durchgestrémten Luftvolumen und mit der Frequenz an. Verf. definiert das Ver-— 
hiiltnis von gemessener zur theoretischen Druckwechselamplitude als Modulations- — 
grad (bis 60 °/o), durch den diese beiden Amplituden in Ubereinstimmung gebracht 
werden. Es folgen Betrachtungen tiber die gegenseitige Beeinflussung der Loch-_ 
kranzétfnungen, tiber den Wirkungsgrad und seine VerbesserungsmOglichkeiten. — 
Die Ergebnisse werden auf die selbstspeisende Sirene tbertragen, ihre Richt-~ 
diagramme aufgenommen und ihre Strahlungsleistung, die mit der Frequenz stark 
ansteigt, gemessen. Strahlungsleistung bei 500 Hertz etwa 4 Watt, wovon die An- 
saugéffnung den Hauptanteil liefert. Riewe. 


William Braid White. New system of tuning pianos. Journ. Acoust. 
Soc. Amer. 10, 246—247, 1939, Nr. 3. (Acoust. Lab. Chicago, Ill.) In der franz6-— 
sischen Zeitschrift Musique et Instruments erschien neulich ein Aufsatz von Jean 
de Braemaker iiber ein neues System fiir das Stimmen der Klaviere. Vert. — 
ftihrt eine Reihe von Einwinden gegen dieses System an und zieht den Schlu®, 
dafi das Braemaker-System weder theoretisch noch praktisch eine Verbesserung | 
der bisherigen Stimmethoden bedeute. Holtsmark. 


F. A. Saunders. Progress report on violin research, Journ. Acoust. 
Soc. Amer. 10, 256, 1939, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) Verf. 
hat seine Untersuchung von Geigen fortgesetzt. Die Form des Luftvolumens hat 
keine merkliche Wirkung aufer bei der Grundfrequenz. Die Lackierung bewirkt 
eine Zunahme des Gewichts um 1,5°/o und eine etwas erhéhte Dampfung der 
hohen Frequenzen, Die Anderung der Luftfeuchtigkeit innerhalb der Grenzen 
20 bis 70° bewirken eine Gewichtsénderung von 2°/o und eine Anderung de 
Dicke des Deckels am Steg. Dadurch wird die Spannung in der Nahe des Stimm 
stocks geindert, und dies beeinflu®t die Charakteristik, aber nur schwach. Die 
Form des Stegs hat grofe Bedeutung. Eine symmetrische Anderung der Saiten- 
spannung dndert die Charakteristik nicht, wohl aber eine unsymmetrische Ande-— 
rung. An- und Abklingeffekte wurden untersucht. In einigen Fallen wurde eine 
Schwebung der Energie zwischen Saite und Geigenkérper beobachtet. Die Damp-— 
fung der héheren Harmonischen ist sehr viel gréfer als die Dampfung der Grund= 
téne. \ Holtsmark 


W. L. Barrow. The multitone. Journ. Acoust. Soc. Amer. 10, 258, 1939, 


im Raum wurde eine ,,multitone“ genannte Schallquelle gebaut, welche eine An- 
zahl gleich starker Tone erzeugt, die in gleichem Abstand tiber ein gegebenes” 
Frequenzband verteilt sind. Holtsmark. 


- 
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ah. You Maa. Distribution of eigentones in a rectangular 

hamber at low frequency range. Journ. Acoust. Soc. Amer. 10, 235 

-238, 1939, Nr.3. Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 258. (Cruft Lab. Harvard 

iniv. Cambridge, Mass.) Verf. behandelt das im vorstehenden Ref. erwihnte 

roblem und findet, daf§ der korrigierte Ausdruck fiir N bei geringer Dichte der 
42xV2 gw Sv? 1 Ly v 


igent6ne lautet N = oP ++ oo a gare ke S die gesamte Oberfliache 


nd L die Summe der drei Seitenkanten des rechteckigen Raumes bedeuten. 

Holismark. 
ichard H. Bolt. Frequency distribution of eigentones in a 
hree dimensional continuum. Journ. Acoust. Soc. Amer. 10, 228—234, 
939, Nr. 3. Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 258. (Univ. Calif. Los Angeles.) 
ayleigh hat eine asymptotische Formel fiir die Anzahl der Eigenténe pro 
requenzeinheit in einem Hohlraum angegeben. Verf. zeigt, da} die Rayleigh - 
then Formeln in der Akustik angewendet werden kénnen, wenn sie so abgeiindert 
erden, daf} sie auch bei geringer Dichte der Eigenténe im Frequenzspektrum 
och brauchbar bleiben. Die neuen Formeln fir einen rechteckigen Raum mit 
en Seitenkanten a, b, c sind 


1/y 

V= 3 2Ve+cR 4% 
Bch | 2V » + (c/2) RI? A 

7o R? = (ab)? + (bc)? + (ca)?, V das Volumen, » die Frequenz, ¢ die Schall- 


eschwindigkeit bedeuten. N ist die Anzahl der Eigenténe im Frequenzbereich 
—v, und dN ist die Anzahl der Eigenténe im Bereich dv. Die mittlere Energie 


\3 


bc, 
bew. dw = 4! an 


? 


eter ; _ R 
n Raum ist gegeben durch die neue Formel W = *e0W0 ya [1 +- at WO Q 
= normaler Dichte der Luft, Q) = Intensitaét der Schallgeschwindigkeit und 
= Dampfungskonstante sind. Holismark. 


. H. Bolt. Spatial resonance and standing wave patterns in 
mall models of various shapes. Journ. Acoust. Soc. Amer, 10, 258, 
939, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Calif., Los Angeles.) In kleinen 
[odellraumen verschiedener Form mit den Dimensionen 20 bis 70cm wurden die 
rsten 100 Eigenténe, und die Verteilung der stehenden Wellen ausgemessen. 
ufferdem wurde die Intensitétsverteilung mit Hilfe eines Heultons gemessen, 
essen Frequenzbereich eine Anzahl Eigenténe umfafite. Fiir ein rektangulares 
d zylindrisches Modell konnten die Beobachtungen mit der Theorie verglichen 
rden. Holismark. 


tederick V. Hunt. Investigation of room acoustics by steady- 
ate transmission measurements. I. Journ. Acoust. Soc. Amer. 10, 
—227, 1939, Nr.3. Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 259. (Cruft Lab. Harvard 
Iniv. Cambridge, Mass.) Die Nachhallzeit in einem Raum bei einer Eigenfrequenz 
»s Raumes kann aus der Halbwertsbreite der Resonanzkurve bei dieser Frequenz 
»rechnet werden. Zur Priifung dieser theoretisch ableitbaren Forderung hat Verf. 
‘essungen in einem Modellraum im Frequenzbereich 150 bis 200 Hertz ausgefiihrt. 
ine in diesem Frequenzbereich konstante Schallquelle wurde so hergestellt, dat 
an den Schall eines: dynamischen Lautsprechers durch ein Messingrohr leitete, 
elehes innen voll paralleler runder Drahte gepackt war. Durch die Wahl der 
ssonanzfrequenzen hat man es in der Hand, die Schluckzahl der Wand als Funk- 
mm der Frequenz sowohl als des Reflektionswinkels getrennt zu bestimmen. Ver- 
che mit Celotexplatten ergaben einen grofien Variationsbereich der Schluckzahl. 
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Die Winkelabhingigkeit wurde in guter Ubereinstimmung mit der theoretisch 
Formel gefunden. Holtsmark 


H. A. Chinn and Vir N. James. Apparatus for acoustic and audio: 
measurements. Journ. Acoust. Soc. Amer. 10, 239—245, 1939, Nr. 3. (Columbii 
Broadcast. System, N. Y.) Fiir die Messung der Nachhallzeit und anderer akus 
scher Groé%en wurde eine Anordnung zusammengebaut, bestehend aus einem aut 
matischen Pegelschreiber und einem damit gekoppelten Schwingungserzeuger fi 
Tonfrequenz. Holtsmar 


V. Salmon. Some measurements on a hyperbolic horn. Jour 
Acoust. Journ. Amer. 19, 256, 1939, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Mass. Inst 
Technol.) In einem Koordinatensystem aus konfokalen Ellipsoiden und Hyper- 
boloiden ist die Wellengleichung separierbar. Die entstehenden Funktionen sind 
von Freehafer an der Massachusetts Institute of Technology berechnet, aber 
nicht publiziert. Die Berechnungen. wurden vom Verf. experimentell gepriift, 
indem die Druck- und Phasenbeziehungen in einem hyperbolischen Trichter ge- 
messen wurden. Holismark. 


F. J. Willig. Comparision of sound absorption coefficients 
obtained experimentally by different methods. Journ. Acoust 
Soc. Amer. 10, 257—258, 1939, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Ill.) Akustische 
Sehluckzahlen wurden durch Messungen der Reflektion an einer Priifflache direkt 
gemessen. Ein gerichtetes Mikrophon wurde verwendet und so aufgestellt, dai der 
direkte Schall ohne Einflu8 war. Die Messungen wurden in freier Luft gemacht 
Die Reflektionszahlen entsprechen sehr genau der theoretischen Kurve fiir dit 


Zo cos O — one ; : 
Z, con OF x <\ . Die nach dieser Methode 


haltenen Werte fiir normalen Einfall stimmen sehr gut mit den nach der Resonanz 
methode in Réhren iiberein. Holtsmark, 


Winkelabhingigkeit a = 1 (: 


J. C. Steinberg and M. B. Gardner. On the auditory significance o 
the term hearing loss, Journ. Acoust. Soc. Amer. 10, 255, 1939, Nr.3 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) Bisher wurde die Abnahme de 
Horfahigkeit durch das sogenannte Audiogramm ausgedriickt. Damit ist gemeint 
die Frequenzkurve der Zunahme des Schwellenwertes fiir das kranke Ohr gegen 
iiber einem Gesunden. Bei dieser Festsetzung wird die Annahme stillschweigent 
gemacht, daf} die Erhéhung des Schwellenwerts ein Mafi fiir die Abnahme de 
Hérfahigkeit auch bei héheren Intensitaten gibt. Verff. zeigen, dafs dies bei Tau 
heit infolge von Nervenschadigung nicht mehr zutrifft. Auch in solechen Fallen gib 
aber das Audiogramm einen richtigen Ausdruck fiir die Fahigkeit, gesprochené 
Laute zu verstehen. Holtsmark 


A. F. Rawdon-Smith, J. E. Hawkins, Jr. and M. H. Lurie. A study of the pur 
cochlear microphonic in the cat. Journ. Acoust. Soc. Amer. 10, 255 
1939, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Cambridge; Harvard Med. School 
Der Hérnerv einer Katze wurde durch eine Operation zerstért. Fiimnf Woche 
spiiter, als man annehmen konnte da die zerstérten Nervenfasern vollkomme) 
regeneriert waren, wurde die elektrische Erregung in der Cochlea bei Beschallw 
untersucht. Man konnte dann annehmen, da diejenigen Komponenten der elek 
trischen Erregung, die normalerweise im Hoérnerven entstehen, nicht vorhandé 
waren. Das elektrische Audiogramm, d. h. die Frequenzkurve des Schwellenwert 
der elektrischen Erregung war gegeniiber der Kurve des normalen Tieres prak 
tisch unverandert, und die maximale elektrische Spannung war dieselbe. Wege 
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des Fehlens der Nervenspannungen war es zum erstenmal mdglich, eine har- 
monische Analyse der elektrischen Erregung der Cochlea durchzufiihren. Das 
relative Anwachsen der harmonischen Komponenten bei Erhéhung der Schall- 
staérke konnte beobachtet werden. Holtsmark. 


S. S. Stevens and A. G. Ekdahl. The relation of pitch tothe duration 
of a tone. Journ. Acoust. Soc. Amer. 10, 255, 1939, Nr.3. (Kurzer Sitzungs- 
bericht. (Harvard Univ.; Univ. New Hampshire.) Verff. untersuchen, wie lange 
ein Ton dauern muff, damit man seine Tonhéhe als soleche wahrnehmen kann. 
Die Versuche zeigen, dafi die Frage nicht in einfacher Weise beantwortet werden 
kann. Wenn die Dauer des Tons stetig abnimmt, so nimmt zuerst seine scheinbare 
TonhGdhe ab. Darauf verschwindet der Eindruck einer Tonhéhe immer mehr, jedoch 
nie ganz. Holtsmark. 


R. H. Nichols and F. A. Firestone. An investigation of auditory fati- 
gue, especially as applied to the determination of subjec- 
tive harmonics. Journ. Acoust. Soc. Amer. 10, 255, 1939, Nr.3. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Univ. Michigan.) Das Ohr wurde mit einem 202-Hertz-Ton von 
85 bis 116db (oberhalb 0,0002dyn/em?) wahrend zwei Sekunden vorermiidet. 
0,15 see bis 0,7 sec nach Abstellen des ermiidenden Tons wurde die Empfindlich- 
keitsschwelle fiir verschiedene Frequenzen bestimmt. Von drei Beobachtern zeigten 
zwei eine konstante Ermiidungswirkung sowohl fiir die ermiidende Frequenz als 
fiir héhere Frequenzen. Der dritte Beobachter zeigte eine héhere Ermiidung bei 
202 Hertz und vielleicht auch bei 404 Hertz. Holtsmark. 


Don Lewis and W.H.Lichte. Masking and the perception of a series 
of successively prominent partials in a vocal sound. Journ. 
Acoust. Soc. Amer. 10, 255—256, 1939, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Iowa.) 
In der letzten Sitzung der Acoustical Society of America hatten die Verfi. eine 
eigentiimliche Beobachtung mitgeteilt tiber die harmonischen Komponenten von 
kurzen Vokalenlauten mit konstanter Tonhéhe und Lautheit. Die dritte bis siebente 
Harmonische einschlieflich traten nacheinander und getrennt aus dem Lautbild 
hervor. In weiterer Verfolgung dieser Beobachtung haben die Verff. die Ver- 
deckung der fiinf wichtigsten Harmonischen zu den Zeitpunkten unmittelbar vor 
und nach dem Auftreten des betreffenden Tons durch eine indirekte Methode ge- 
messen. Es konnte so festgestellt werden, dai die Verdeckung fiir den Effekt 
nicht verantwortlich sein kann, und man wird daher zu dem Schluf gezwungen, 
da es méglich gewesen wire, die Harmonischen wihrend der ganzen Dauer des 
Schalles zu hoéren, wenn die Aufmerksamkeit darauf gelenkt werden k6nnte. 

Holtsmark. 
H. K. Dunn and D. W. Farnsworth, Exploration of pressure field 
around the human head during speech. Journ. Acoust. Soc. Amer. 
10, 184—199, 1939, Nr.3. (Bell Teleph. Lab, N. Y.) ,,Das Ziel der Untersuchung 
war die vollstindige Ausmessung des Schallfeldes in der Nahe des Kopfes beim 
Sprechen, bei allen Frequenzen und in allen Punkten bis zu einem Meter von den 
Lippen.“ Der Sprecher saf in fester Stellung und wiederholte einige ausgewahlte 
Sétze, wahrend gleichzeitig Messungen der Schallstiirke mit zwei Mikrophonen 
iiber 13 Frequenzbander und in 76 Mikrophonstellungen ausgefiihrt wurden. Der 
Kinflu8 der Gréfie der Mundéffinung auf die Richtcharakteristik wird bei etwa 
5600 Hertz merklich: Die Richtung gréfter Lautstarke war dann ungefahr 45° nach 
unten geneigt. Frequenzen unterhalb 1000 Hertz gaben die gré®te Schallintensitat 
ungefahr senkrecht unter den Lippen. Die gesamte Sprechenergie konnte durch 
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eine Integration iiber alle Richtungen ermittelt werden. Die Ergebnisse sind sehr 
ausfiihrlich in Tabellen und Figuren wiedergegeben. Holtsmark. 


John W. Black. The effect of the consonant on the vowel. Journ. 
Acoust. Soc. Amer. 10, 203—205, 1939, Nr.3. (Kenyon Coll. Gambier, Ohio.) Mit 
einem Henrici Analysator wurde eine harmonische Analyse einiger Vokale bis 
zur 35. Komponenie gemacht. Der Vokal o in top ist durch drei Frequenzgebiete 
charakterisiert, 670 bis 850 Hertz, 1100 bis 1800 Hertz und 2400 bis 2600 Hertz. 
Ein viertes Gebiet, 3000 bis 3300 Hertz ist auch angedeutet. Wenn derselbe Vokal 
wie das o in top zwischen anderen Konsonanten gesprochen wird, so verschieben 
sich die Mittelpunkte dieser Gebiete ein wenig. Man findet auch Verschiebungen 
vom Anfang bis zum Ende des Vokals. Holtsmark. 


Ralph P. Glover and Benjamin Baumzweiger. A moving coil pistonphone 
for measurement of sound field pressure. Journ. Acoust. Soc. 
Amer. 10, 200—202, 1939, Nr.3. (Shure brothers, Chicago, Illinois.) [S. 1073.] 
Holtsmark. 
E. W. Kellogg. Reversed speech. Journ. Acoust. Soc. Amer. 10, 260, 1939, 
Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Das riicklaufige Abspielen einer Schallautzeich- 
nung kann fiir das Studium der Sprachlaute von Bedeutung werden, besonders 
wenn man versucht, die Lautfolge beim Einsprechen umzukehren, so dafi in der 
Wiedergabe wirkliche Woérter entstehen. Holtsmark. 


Konrad Ludwig. Knickfestigkeit eines ebenen Systems beliebig 
vieler Stabe, die¢ in einem Knotenpunkte zusammenstofien. 
ZS. f. angew. Math. u. Mech. 18, 373—374, 1938, Nr.6. (Hannover.) Die Knick- 
lasten von n-Stiiben eines ebenen Stabsystemes werden unter der Annahme be-: 
rechnet, dafi simtliche Stiibe in dem gemeinsamen Knotenpunkt starr miteinander 
verbunden sind, waihrend sie in den anderen Endpunkten gelenkig gelagert sind 
und daf} die Stabe in der Systemebene nicht ausknicken kénnen, so da also beim 
Ausknicken jeder Stab zu einer ebenen Kurve senkrecht zur Systemebene ver- 
formt wird. Zur Bestimmung dieser Knicklasten ergeben sich aufer den beiden 
Gleichgewichtsbedingungen noch n—2 dreireihige Determinanten. ie 


W. A. Tuplin. Torsional vibration in certain mechanical 
systems. Phil. Mag. (7) 26, 729—752, 1938, Nr. 178. Eine umfangreiche theore 
tische Arbeit, in der mechanische Schwingungsprobleme betrachtet werden, um die 
Eigenschaften gewisser schwingender Systeme zu ergriinden. Behandelt werden 
folgende Faille: Einifache Triebwerksysteme; allgemeiner Fall von epizyklischen 
Triebwerkanordnungen; Triebwerke mit einfachen Trigern; verzweigte Systeme 
und Netzwerke, endlose Systeme; erzwungene Schwingungen in Netzwerken. In 
einigen Hauptkapiteln werden noch Spezialfille behandelt. Wegen rechnerischen 
Einzelheiten muf auf die sehr ausfiihrliche Originalarbeit verwiesen werden. Pasler. 


M. Schilhansl Beitrag zur naiherungsweisen Ermittlung der 
Biegeeigenfrequenzen mehrfach abgesetzter Wellen. ZS. f 
angew. Math. u. Mech. 18, 371—372, 1938, Nr. 6. (Heidenheim/Brenz.) Bei variablem 
Tragheitsmoment J, wird in die Differentialgleichung der elastischen Linie ein 
mittleres Traigheitsmoment J) eingefiihrt und Jo/J,, unter Benutzung von Kugel 
funktionen in eine Potenzreihe entwickelt. Diese wird dann mit dem durch ein 
Polynom dargestellten bzw. angenahert wiedergegebenen Moment mullipliziert und 
in die Gleichung eingesetzt. Die bei der nun auszufiihrenden zweimaligen Integration 
auftretenden Konstanten werden weiter so bestimmt, da die Randbedingungen 
erfiillt sind. Erliutert wird das Verfahren an dem Fall einer zweifach gelagerten, 
masselosen Welle, mit einer Hinzelmasse in der Mitte. _ Willers. 
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A. E. Green. The elastic stability ofa thintwisted strip. II. Proe. 
Roy. Soc. London (A) 161, 197—220, 1937, Nr. 905. Die Ergebnisse einer friiheren 
Arbeit iiber die elastische Stabilitaét eines diinnen, gedrehten Bandes werden be- 
richtigt und auf die Betrachtung der Stabilitét eines solchen Bandes ausgedehnt, 
wenn es lings belastet ist. Es ergibt sich, dafi das Band bei einem bestimmten 
Drehwinkel instabil wird und dafi diese Instabilitét in einer Anzahl von Un- 
drehungen besteht, denen das belastete Band im Gegensatz zum unbelasteten mit 
einer Drehung unterworfen wird. Die Experimente des Verf. zeigen gute Uber- 
einstimmung zwischen Theorie und Experiment. Riewe. 


Bruno Quast. Uber die weitere Ausgestaltung von Breitband- 
strafien. Stahl u. Eisen 58, 1432—1434, 1938, Nr.50. (K6éln-Rodenkirchen.) Es 
besteht die Gefahr, daf} die Breitbandwalzerei die bisherige Feinblechherstellung 
verdrangt, und dafi grofie investierte Werte stillgelegt werden miissen. Es wird 
fiir die Feinblechindustrie nicht immer méglich sein, kostspielige Breitbandstrafien 
zu bauen. Es wird aus diesem Grunde ein Zweistichuniversalwalzwerk beschrieben, 
in dem Breitbander halbkontinuierlich gewalzt werden kénnen. Diese Anlage 
erfordert gegentiber den vollkontinuierlichen erheblich geringeres Anlagekapital 
und geringeren Raumbedarf. Die Anlage ist sehr anpassungsfahig und kann auch 
in betrieblich ruhigeren Zeiten wirtschaftlich arbeiten. Schmellenmeier. 


R. Malisius und EB. Mickel. Untersuchungen der Zugschwellfestig- 
keit an Abbrenn-Stumpfschweifiverbindungen. Mitt. Forsch. 
Anst. Gutehoffnungshiitte 6, 266—268, 1938, Nr.10. (Maschinenfabr. Esslingen.) 
Dureh die vorliegenden Versuche sollte festgestellt werden, welche Sicherheit die 
bei der Fertigung hoch beanspruchter Maschinenteile, insbesondere im Lokomotiy- 
und Wagenbau, viel benutzie Abbrennschweifiung bietet und ob nachtriigliches 
Uberschmieden und Gliihen die Verbindung verbessert. Als Werkstoff wurde 
normaler Kohlenstoffstahl von 42kg/mm? Festigkeit gewahlt. Die Belastung pul- 
sierte zwischen 0,8 kg/mm? und einer oberen Grenze. Die Versuche wurden, wenn 
der Bruch nicht vorher eintrat, bis auf 10-10® Lastwechsel ausgedehnt. — Ergeb- 
nisse: Die Zugschwellfestigkeiten der geschweiften Proben streuten stark. Die 
geringsten Werte betrugen 65% der Zugschwellfestigkeit des Grundwerkstoffes. 
Weder durch Uberschmieden, noch durch Uberschmieden und Normalgliihen 
konnte bei dem gewéahlten weichen Kohlenstoffstahl eine Verbesserung der 
Schwellfestigkeit der Schweifiverbindung erreicht werden. Leon. 


‘Heinrich Cornelius und Franz Bollenrath. Festigkeitseigenschaften und 
Schweifbarkeit diinner Bleche aus hochfesten Baustahlen. 
Arch. f. d. Eisenhiittenw. 12, 335—339, 1939, Nr.7. (D. Versuchsanst. f. Luftfahrt, 
Berlin-Adlershof.) Im Flugzeugbau wird Fliegwerkstoff 1452 mit 1% Cr, 0,25 % Mo 
und 0,25 % C fiir diinnwandige Teile bevorzugt verwendet. Zweck der vorliegen- 
den Untersuchung war, einen in gleicher Weise verwendbaren Stahl mit ge- 
ringerem Cr- und Mo-Gehalt zu entwickeln. Die Versuchsstéhle wurden in einem 
kleinen, sauer zugestellten Hochfrequenzofen erschmolzen und in Blechform auf 
Zugfestigkeit, Harte und Schweifrissigkeit (Focke-Wulf) gepriift. Das Versuchs- 
ziel wurde mit einem Stahl mit 0,3 % C, 1,4 % Si, 1,2 % Mn und 0,25 % Mo sowie 
mit einem Stahl mit 0,3 % C, 0,6 % Si, 0,9 % Mn, 0,6 % Cr und 0,2 % Mo erreicht. 

| Die bei Cr-Mo-Stahl vorhandene Abhangigkeit des Schweifrissigkeitsgrades vom 

\C- und S-Gehalt des Stahles ist bei anders zusammengesetzten Stahlen nicht zu 
‘beobachten. Die Neigung der Stihle zur Hartung neben der Schweifinaht steht 
bei diinnen Blechen in keinem Zusammenhange mit dem Schweifrissigkeitsgrade. 
| Leon. 
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G. D. Preston. The diffraction of X-rays by an age-hardenin 
alloy of aluminium and copper. The structure of an inter- 
mediate phase. Phil. Mag. (7) 26, 855—871, 1938, Nr.178. (Nat. Phys. Lab.) 


[S. 1052.] Widemann. 


y. Borbély. Uber einen Grenzfall der instationaren raumlichen 
Tragfligelstrémung. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 18, 319—342, 1938, 
Nr.6; auch Diss.-Auszug. (Flugtechn.-Inst. T. H. Berlin.) Verf. nimmt fiir den 
dreidimensionalen, schwingenden Tragfliigel-eine in der Querrichtung elliptische 


Zirkulationsverteilung I’ (x, y;t) = Vo? — y?/b- y (x) e*°” an und berechnet daraus 
genihert Form und Bewegung des Fliigels. [2b Spannweite in y-Richtung, y (7) 
vorgegebene Zirkulationsverteilung in Richtung der Tiefe t, + Zeitkoordinate.] 
Neben diesem Fall (1) betrachtet er noch drei weitere Falle von Zirkulations- 
verteilungen. 2, Er nimmt einen endlich langen Wirbelfaden der Verteilung 


I (y;t) = 1, Vb? — ¥2/b-e'*, wo Ty = t y (x) da ist. 3. Er betrachtet das dem 
Falle (1) entsprechende ebene Problem, sieht also in ’y als Parameter 7 an, und 
4. er nimmt einen unendlich langen Wirbelfaden, so dai er das dem Falle (2) 
entsprechende ebene Problem erhalt. Fiir die letzten drei Falle kann er fiir sehr 
groBes Seitenverhiltnis t/2 b —> 0 die am Fliigel induzierten Aufwartsgeschwindig- 
keiten 2,2, 23 und a2, berechnen. Als Naherungswert fiir die Aufwartsgeschwindig- 
keit im Falle (1) setzt er 
WwW, = wet D = wet lim [wy (x — ft, Yo; 7) — wy (2 — &, y3 9] 
b[2t—> 0 

[t* Sechwerpunktsabszisse der Verteilung y(x)]. Unter Benutzung von w, wird 
dann, genau wie in der Prandtlschen Theorie der tragenden Linie, der Anstell- 
winkel geiindert. Diese Anderung ist hier periodisch und unterscheidet sich von 
der beim ebenen Problem um das Glied D:V. Verf. erhalt so einen Fliigel mit 
riumlich und zeitlich verainderlicher Verwindung, der fiir kleine Fliigeltiefen dem 
raumlichen Fliigel gleichwertig ist. Uber die Durchfiihrung der recht kompli-, 
zierten Rechnung kann hier nicht im ‘einzelnen berichtet werden. Aufier auf 
elliptische Integrale dritter Gattung fiihrtt sie auf Funktionen, deren Tabellen erst. 
in einer spiteren Arbeit von Miiller gegeben werden. Willers. 


M. Hansen. Messungen an Kreistragflachen und Vergleich mit 
der Theorie der tragenden Flache. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 18, 
368—370, 1938, Nr. 6. (G6ttingen.) Vergleich der in der Géttinger aerodynamischen | 
Versuchsanstalt ausgefiihrten Messungen an Kreistragflichen mit den Ergebnissen 
der Rechnungen von Kinner; insbesondere handelt es sich um Widerstands- 
messungen an gewdlbten, ebenen und S-férmig gebogenen Kreisplatten und u y 
Druckmessungen an ebenen Flichen. Mittels der Theorie der tragenden Linie 146 at 
sich der Linienwiderstand w,, der die Saugkraft infolge des Umstrémens der 
Vorderkante bei nicht stoffreiem Eintritt mit enthalt, berechnen. Andererseits 
berechnet Kinner fiir die Kreistragfliche den Flichenwiderstand wy ohne dié 
Saugkraft. Traégt man nun den Auftriebsbeiwert c, einmal mit dem Beiwert des 
induzierten Widerstandes c,,,, das andere Mal mit wy» zusammen auf, so faller 
z. B. bei ebener Platte die Versuchspunkte bei wulstartig ausgebildeter Vorder- 
kante mit der ersten Polaren zusammen, die Saugkraft bleibt also voll erhalten, 
bei scharfer Vorderkante dagegen nahern sie sich der zweiten Polaren, was sich 
durch das Abreifien der Strémung an der Vorderkante erklart. Im tibrigen weisen 
die Messungen der Saugkraft, wie auch die Druckmessungen bei kleinem Anstell+) 
winkel im grofen und ganzen gute Ubereinstimmung mit der Theorie auf. Willers 


1939 7. Mechanische Technologie. 8. Luftfahrwesen. — 1. Allgemeines 1029 


Sadahiro Matsuo. A direct-reading radiowave-reflection-type 
absolute altimeter for aeronautics. Proc. Inst. Radio Eng. 26, 848 


—858, 1938, Nr.7. (Fac. Eng. Univ. Tohoku, Sendaishi.) [S. 1095.] Winckel. 

P. Berger. De la mesure des altitudes. Helv. Phys. Acta 11, 551—552, 

1938, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Genéve.) [S. 1096.] R. Fuchs. 
3. Warme 


Aug. Maior. Zum thermodynamischen Symbolismus.C.R. Akad. Roum. 
2, 465—468, 1938, Nr. 5. Verf. hat frither auf die Vorteile beim Rechnen mit 
einer quasientropischen Funktion H hingewiesen, mit der man 4hnlich wie mit der 
Entropie H verfahren kénne. Es soll H definiert sein durch dH = d (d W/v), wo- 
bei W die einem System zugefiihrte Arbeit und » die Frequenz bedeutet. Ener- 
getisch wird » als Intensitatsfaktor angesehen, analog wie die Temperatur im Falle 
der Entropie. Der Verf. will hier die Richtigkeit seiner Rechnungsart durch An- 
wendung auf bekannte Beispiele darlegen, wobei er durchweg relativistisch 
m = h>|c? setzt. Es wird das Problem des langs einer schwingenden Saite lang- 
sam hinweggleitenden Ringes behandelt und auferdem die Energie des Photons 
abgeleitet. Justi. 


EK. F. Burton. Some physical phenomena at the temperature of 
liquid helium. Journ. appl. Phys. 9, 489—499, 1938, Nr. 8. (Me Lennan Lab. 
Univ. Toronto.) Wiedergabe eines Vortrages der Michael-Pupin-Serie an der 
Columbia-Universitaét in New York, der nur die Kenntnis der klassischen Ver- 
suche der Kaltephysik, wie die Gasverfliissigung, das Auftreten einer Supraleit- 
fahigkeit und die gew6éhnliche Thermometrie voraussetzt. Der Vortrag gliedert sich 
in folgende Abschnitte: 1. Die Heliumverfliissigung und die Kalteerzeugung durch 
adiabatische Entmagnetisierung, 2. Thermometrie tiefer Temperaturen, 3. die 
beiden Zustande des fltissigen Heliums, 4. die Erscheinung der Supraleitfahigkeit, 
5. Aufhebung der Supraleitfahigkeit durch ein 4uferes Magnetfeld, 6. die magne- 
tischen Higenschaften der Metalle im supraleitenden Zustand, 7. Wiederauftreten 
des elektrischen Widerstandes und der Permeabilitét, 8. Verzdgerungserschei- 
nungen beim Ubergang vom supraleitenden in normalleitenden Zustand, 9. die 
Frage einer méglichen unteren Grenze der linearen Dimensionen fiir die Supra- 
leitfahigkeit eines Stoffes. Justi. 


Nicolas Kiirti, Paul Lainé et Franz Simon. Désaimantations adiabhati- 
ques 4 partir de températures obtenues avec lhydrogéne 
solide. C. R. 208, 173—175, 1939, Nr. 3. Bei der Erzeugung tiefster Tempera- 
furen durch adiabatische Magnetisierung paramagnetischer Salze geht man von 
moglichst tiefen Anfangstemperaturen fiir die isotherme Magnetisierung aus, weil 
die hierbei eintretende Entropieverminderung eine Funktion von H/T ist und 
weil die Gitterentropie mit der Temperatur sehr rasch anwachst (Deby esches 
T*-Gesetz). Eine adiabatische Entmagnetisierung, die von héheren Temperaturen 
ausgeht, ist somit ein Weg, die Entropie des benutzten Salzes zu messen. Mit 
dem grofien Magneten der Academie des Sciences in Bellevue wurden sclche 
Versuche mit einem Ellipsoid aus Eisenammonalaun (Gewicht 75 g) vorgenommen, 
die bei einer durch festen Wasserstoff erzeugten Ausgangstemperatur von 8,5° und 
'Magnetfeldern von 18,2, 21,6, 24,3 und 28,8kGauf Endtemperaturen von be- 
-ziehentlich 5,5, 4,2, 2,3 und 0,36° abs. erreichten. Dieser grofie Magnet wtirde mit 
‘kleineren Proben und demgemaf geringerem Polschuhabstand und héheren Magnet- 
feldern, mit Polschuhen von 60mm Durchmesser von 40mm Abstand (42 kGautfi) 
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eine Temperaturerniedrigung von 85 auf 0,15°abs. ergeben. Die Versuchs- 
ergebnisse stimmen mit Berechnungen auf Grund direkter kalorischer Messungen 
iiberein. Es ist also praktisch méglich, auch ohne fliissiges He 1° abs. zu unter 
schreiten. _ Justi. 


F. Brons and C. J. Gorter. Paramagnetic absorption in iron am 


1938, Nr.10. (Natuurk. Lab. Univ. Groningen.) [S. 1065.] 


C. J. Gorter, P. Teunissen and L. J. Dijkstra. On the apparent absence 
of paramagnetic dispersion an absorption in titanium cae 
sium alum. Physica 5, 1013—1017, 1938, Nr. 10. (Natuurk. Lab. Univ. Groningen.) 
[S. 1066.] Justi. 


F. M. Jaeger, J. A. Bottema und E. Rosenbohm. Die exakte Messung der 
spezifischen Warme von festen Substanzen bei hohen Tem- 
peraturen. Recueil Trav. chim. Pays-Bas 57, 1137—1182, 1938. (Groningen.) 
Von den Seltenen Erden Ce, La, Nd und Didym wurden folgende thermische und 
elektrische Untersuchungen ausgefiihrt: Spezifische Warmen, elektrischer Wide 
stand, thermische Ausdehnung und thermoelektrisches Verhalten in Abhangigkeil 
von der Temperatur. Alle vier Metalle kommen in wenigstens vier reversiblen 
allotropen Modifikationen vor, die als a-, 8-, y- und 6-Formen bezeichnet werden. 
Aus den physikalischen Messungen geht hervor, daf der innere Zustand all dieser 
Meialle sehr komplizieri ist.— Die mittleren spezifischen Warmen von Ce zwischen 
320 und 380° sind nicht reproduzierbar, sie hangen sehr stark von der vorher. 
gehenden thermischen Behandlung der betreffenden Proben ab. Aus den diffe 
rentiellen Warmekapazitaétskurven sind zwei scharfe Ubergangspunkte bei 362 und 
502° ersichtlich. Es werden die Resultate diskutiert, die durch Messuns des elek 
trischen Widerstandes von Ce zwischen 100 und 500° erhalten wurden. Beim 
einmaligen Erhitzen des Metalls auf etwa 500° waren die Werte nur auf ungefahr 
5%» reproduzierbar, jedoch nach achtmaligem Erhitzen wurde ein Endzustand des 
Meialls erreicht, so daf bei weiteren Versuchen die Werte konstant blieben. Dies 
Phanomen wird dadurch erklart, da8 urspriinglich eine Art ,,Mosaiksiruktur“, 
stehend aus drei gleichzeitig nebeneinander bestehenden f-, y- und 6-Modifi 
Eationen vorliegt. Jede der drei Modifikationen hat seinen eigenen Stabilitats- 
bereich, die #-Form von tiefen Temperaturen bis 393°, die y-Form von 393 Di 
440° und die é-Form oberhalb 440°. — Auch bei La wurden vier Modifikatione 
festgestellt, und zwar bei 548, 665, 709 und itiber 709°. Differentiale Warme 
kapazitaiskurven zeigen bei 420° ein verdecktes Maximum. Zwischen 660 und 714 
ist ein Ubergangsbereich. Die C,-Werte von La sind aus demselben Grund Wi 
bei Ce schwer reproduzierbar. — ” Warmekapazitatskurven von Nd zeigen, dai 

Hauptumwandlungen dieses Metalls zwischen 510 und 220° liegen. Auch die 
stimmung der spezifischen Warmen von Nd beweisen deutlich die Inhomoge 
des Meialls, bei 508° sind eindeuiig Hysteresisphanomene sichtbar. Die Me 
des elektrischen Widerstandes von Nd in Abhangigkeit von der Temperatur 
auSerordentlich starke thermoelektrische Effekte zwischen 500 und 715°, als« 
dem Temperaturbereich, wo die #-y-Umwandlung stattfindet. Dieser starke thei 
elektrische Effekt hangt 1. von der Lange des Nd-Stabes ab, 2. von der Grofe 
Erhiizens und Abkiihlens, 3. von der Geschwindigkeit der allotropen Umwandlt 
und 4. von dem Orientierungsgrad der Kristallite der 6- und 7-Formen. Auch 
Nd wird wie bei Ce durch wiederholtes Erhitzen ein Endzustand in der Kurv: 
elektrischen Widersiandes erreicht, vielleicht stellen f- und y-Nd eine Art 
mischen Allotropismus wie beim Schwefel die S,- und S,-Form dar. Die 


1989 1. Allgem. 2. Apparate, Methoden. 3. Spez. Wirme; Wirmeténungen 1031 


suchung der thermischen Ausdehnung des Nd zeigt im Bereich von 320 bis 714° 
einen Intervall langsamer Umwandlungen. Auffallend ist, da, wenn der Nd-Stab 
auf 740° erhitzt worden ist, er sich beim Abkiihlen von 714 auf 640° weiter aus- 
dehnt. — Die Bestimmung der Warmekapazitatskurven von Didym zeigt den scharfen 
Schmelzpunkt des Didym bei 678°. Zwischen 560 und 580° findet wahrscheinlich 
die 7 => 6-Umwandlung statt. Die Bestimmung der spezifischen Wiarmen von 
Didym machte wegen der Verzégerungsphanomena, die nur durch zahlreiches Er- 
hitzen und wieder Abkiihlen ausgeschaltet werden konnten, groBe Schwierigkeiten. 
Die C,-Kurve zeigte schlieBlich ein typisches Ubergangsintervall zwischen 446 und 
467°, einen scharfen Umwandlungspunkt bei 567,5°. In einem Diagramm werden 
die Schmelzpunkte der festen Lésungen der a-, f-, y- und 6-Modifikationen des 
Didyms dargestellt. *T. Schiitza. 


F. Penzig. Sichtbarmachen von Temperaturfeldern durch 
temperaturabhangige Farbanstriche. ZS. d. Ver. d. Ing. 83, 69 
—74, 1939, Nr.3. (Ludwigshafen.) Verf. beschreibt die bei der I. G. Farben- 
industrie, Werk Oppau, gemachten neueren Fortschritte in dem Verfahren, Tempe- 
raturen und Temperaturverteilung an der Oberflache von heifien Maschinenteilen, 
z. B. am Zylinder von Verbrennungsmotoren mit Hilfe von Anstrichen zu er- 
mitteln, deren Farbe bei Erreichen einer gewissen Temperatur in eine andere 
‘Farbe umschlagt. Fiir das Aufsuchen solcher geeigneter Farbanstriche wurden 
folgende Bedingungen gestellt: 1. Der Farbumschlag soll beim Abkiihlen nicht 
zuriickgehen (und somit das Studium der. betreffenden Temperaturverteilung nach 
Beendigung des Versuchs méglich sein). 2. Die Farben oberhalb und unterhalb 
des Umschlagpunktes sollen sich deutlich voneinander unterscheiden. 3. Der Farb- 
wmschlag soll am Umschlagpunkt moéglichst scharf einsetzen. — Von 300 bei der 
J. G. Farbenindustrie daraufhin hergestellten Verbindungen erweisen sich zwélf 
als praktisch verwertbar. Diese letzten, als Thermocolor 1 bis 9, 20, 30 und 31 
bezeichneten Stoffe umfassen einen Temperaturbereich von 30 bis 440°C; die 
Mefigenauigkeit soll etwa + 5°C betragen. Verf. erlautert Einzelheiten hinsicht- 
lich der Eigenschaften dieser Anstriche und gibt schlieflich im letzten Teil der 
Arbeit einen Uberblick tiber die mannigfaltige Anwendbarkeit dieses Verfahrens 
auf den verschiedensten Gebieten, vor allem Verbrennungsmaschinen, an. Sehr 
schéne Farbbilder untersuchter Maschinenteile sind mitver6ffentlicht. Fritz. 


W. Findeisen. Temperaturerhéhung an schnell bewegten 
Thermometern. Ann. d. Hydrogr. 66, 571—575, 1938, Nr. 12. (Aerolog. Obs. 


Reichssamt f. Wetterdienst, Friedrichshafen.) [S. 1094.] Steinhauser. 
Globe thermometer. Journ, scient. instr. 15, 418, 1938, Nr.12. [S. 1094.] 
H. Israét. 


Arthur J. C. Wilson. The heat capacity of Rochelle salt between 
—30° and + 30°C. Phys. Rev. (2) 54, 1103—1109, 1938, Nr. 12. (Massachusetts 
Inst. Technol. Cambridge.) Es wurde die Warmekapazitat von Rochelle-Salz in dem 
Temperaturintervall von — 30°C bis + 30°C nach der Methode der adiabatischen 
elektrischen Heizung gemessen. Es zeigten sich Anomalien bei ungefihr — 18°C 
und + 24°C. Die auftretenden Anomalien sind gréfienordnungsmaBig in Uberein- 
sltimmung mit der Theorie. Seidl. 
| Samuel C. Collins and Frederick G. Keyes. The heat capacity and pres- 
sure variation of the enthalpy for steam from 38° to 125°C. 
_PartV. Steam research program. Proc. Amer. Acad. 72, 283—299, 1938, 
_Nr.8. Im Anschlu® an frithere Untersuchungen in der Reihe der von F. G. Keyes 
geleiteten Forschungsarbeiten iiber die Eigenschaften von Wasserdampf am Massa- 


{ 
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chusetts Institute of Technology messen die Verff. mit einer neuen Versuchs- 
einrichtung den Drosselkoeffizienten bei niederen Drucken und Temperaturen, 
d. h. im Bereich der Temperaturen von 39 bis 125°C und der Anfangsdrucke von 
0,065 bis 0,50 kg*/em*. Die Versuchsanordnung besteht ganz aus Metall und be- 
findet sich in einem Olbad (0,001°C konstant), sie ist genau beschrieben. Die 
Drosselung des Dampfes tritt beim Strémen durch eine Neusilberkapillare von 
1,9mm lichter Weite (2mm Aufiendurcbmesser) ein; Drucke und Temperaturen 
(Platinwiderstandsthermometer) werden vor und hinter der Kapillare gemessen. 
Mit Hilfe einer in der Kapillare befindlichen Heizspule kénnen sowohl der iso- 
therme Drosseleffekt (0i/)p)p, als auch der Joule-Thomson-Effekt (07/0 p); ge- 
messen werden, und schliefilich ist es méglich, durch stérkere Energiezufuhr in 
der Heizspule sogar eine héhere Endtemperatur zu erhalten. Die Auswertung der 
Messungen ist ausfiihrlich dargestellt; die Tabelle tiber Versuchsdaten enthalt fiir 
fiinf Anfangstemperaturen die Druckdifferenzen 4p und die gemessenen Tem- 
peraturdifferenzen 4 7, die im Bereich 4 7 = 0 (isotherme Versuchsfithrung) bis_ 
AT = +4,1°C geindert wurden, ferner die zugeh6rigen Enthalpieanderungen — 
(Heizenergie) Ai. Aus diesen Versuchswerten wird in bekannter Weise die 
spezifische Warme (C p), fiir den Druck p = 0 ermittelt, die eine wichtige Rolle 
bei der Integration der kalorischen Zustandsgleichung spielt. Die Verff. geben 
folgende empirische Gleichung an (7 = absolute Temperatur): (¢,), = 1,478 25 
+ 7,745 -10-4- T + 47,8365/7 int Joule/g Grad, woraus folgt: c(,)o = 3,3531 + 1,850, 
-10-4- T + 11,43/7 cal/g Grad (103 cal = 1/gg9 int KWH). Fritz. 


P. Mondain-Monval et René Paris. Sur étude thermométrique de la 
neutralisation des acides et des bases faibles. C. R. 207, 338 — 
—339, 1938, Nr. 5. Berichtigung ebenda S. 811, Nr. 18. Die Methode der thermischen 
Titration ist bei schwachen Saéuren und Basen allen anderen physikochemischen 
Analysenmethoden tiberlegen. Borséure und arsenige Séure geben mit Natronlauge 
nur einen scharfen Knick, wenn ein Aquivalent Base gebunden wird. Auch eine 
schwache Saéure wie Essigsiure gibt mit einer schwachen Base wie Ammoniak 
einen scharfen Knick. S.811 wird ein Fehler in einer Figur (Neutralisation der — 
Essigsiure durch Ammoniak, nicht durclr NaOH) berichtigt. W. A, Roth. 


E. Cremer und §. Fliigge. Adsorption an Oberflaichen mit einge- 
frorenem thermischen Gleichgewicht der aktiven Stellen 
ZS. f. phys. Chem. (B) 41, 453—465, 1939, Nr.6. (Phys.-Chem. Inst. Univ. Berlin; 
Kaiser Wilhelm-Inst. f. Chem. Berlin-Dahlem.) [S. 1053.] Dede. 


C. S. Draper and P. M. Morse. Acoustical analysis of the pressure 
wavesaccompagnaing detonationintheinternal-combustion 
engine. Journ. Acoust. Soc. Amer. 10, 259, 1939, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Mass.Inst. Technol.) [S. 1021.] Holtsmark. 


H. Vigneron. Die Leuchterscheimungen bei Detonationen. Nature 
[Paris] 1938, II, S. 213, 1938. [S. 1084.] *p, Miijfling: 


Guenther yon Elbe und Bernard Lewis. Vergleich zwischen idealen 
und wirklichen Verbrennungstemperaturen und -drucken; 
anomale Effekte; Gasschwingungen. Chem. Reviews 21, 413—420 
1937, (Pittsburgh, Carnegie Inst. Techn. u. U. S. Bur. Mines.) Die Berechnung von 
Flammentemperaturen, Explosionsdrucken usw. bei idealer (d. h. vollstindiger und 
adiabatischer) Verbrennung erfolgt auf der Grundlage des Energiegleichgewichts, 


der Erhaltung der Masse und der chemischen Gleichgewichte der Dissoziation. 


Die Bedingungen fiir méglichst geringe Warmeableitung werden am besten erfiillt 


; 


1939 3. Spezifische Warme; Warmeténungen 1033 


bei Explosion in einem kugelférmigen Gefaf bei Ziindung im Zentrum. Fiir ver- 
schiedene H»-O.-Gemische werden die berechneten und gemessenen Explosions- 
drucke verglichen und die Abweichungen innerhalb der Fehlergrenzen gefunden, 
sOweit nicht durch Strahlung ein merklicher Energieverlust auftritt; die in be- 
stimmten Fallen auftretende Erscheinung, da héhere Explosionsdrucke beobachtet 
als berechnet werden, wird erklart durch die Annahme, da® in diesen Fallen im 
Moment der Beendigung der Explosion die Translationsfreiheitsgrade mehr Energie 
enthalten, als dem Gleichgewicht entspricht, dessen Einstellung, besonders im Hin- 
blick auf die Anregung der Schwingungsfreiheitsgrade mehratomiger Molekiile, 
nicht momentan erfolgt. Der gleiche Effekt wird auch zur Erklarung der bisweilen 
auftretenden Druckwellen herangezogen. *y. Miiffling. 


H. H. Kaveler und Bernard Lewis. Flammentemperaturen und verti- 
kale Gradientenin Naturgasflammen. Chem. Reviews 21, 421—429, 
1937. (Pittsburgh, U. S. Bur. Mines, Explosives Diy.) Flammentemperaturen von 
Naturgas-Luft- und -Sauerstoffgemischen werden mit Hilfe der Umkehrmethode 
der Na-Linie gemessen; eine Anordnung wird beschrieben, die es gestattet, NaCl- 
Dampf nur in den innersten Teil der Flamme einzufiihren und die Stérungen bei 
der Temperaturmessung, die bei vollstandig gefarbter Flamme in den Auferen 
Schichten eintritt, zu vermeiden. Bei Naturgas-Luftgemischen wird oberhalb der 
Spitze des Konus ein positiver Temperaturgradient bis zur Erreichung der Maximal- 
temperatur in einer Hohe von etwa 5 bis 6mm oberhalb des Konus gefunden; bei 
Gemischen mit Os liegt die Maximaltemperatur unmittelbar tiber dem Konus, und 
der Temperaturgradient ist tiber mehrere Zentimeter negativ. Die beobachteten 
Héchsttemperaturen liegen bei Naturgas-Luftgemischen etwas unter den berech- 
neten; die Abweichung bei der h6échsten beobachteten Temperatur betragt etwa 
20 bis 40° und kann durch Wiarmeverluste gedeutet werden. Bei Oo-Gemischen 
liegen die beobachteten Héchsttemperaturen tiber den theoretischen; diese Er- 
scheinung sowie der negative Temperaturgradient wird durch die Verzégerung der 
Gleichgewichtseinstellung (vgl. vorstehendes Ref.) erklart, die sich hier bei der 
erhohten Brenngeschwindigkeit bemerkbar macht. *y, Miiffling. 


0. Martin. Entropiediagramm fiir Grubenwetter. Mitt. Forsch. Anst. 
Gutehoffnungshiitte 6, 259—266, 1938, Nr.10. (Sterkrade.) Um die unter adiaba- 
tischer Kompression und Expansion erfolgenden Zustandsinderungen der Gruben- 
wetter bequem und iibersichtlich darstellen zu kénnen, wurde nach den kalorischen 
_ Daten des Ingenieur-Taschenbuches ,,Htitte’ ein Temperatur-, Entropie- (t, s-) Dia- 
|gramm fiir trockene Luft in einem geeigneten Mafistab gezeichnet. Fiir die 
Sattigungsgehalte sind Linien gleicher Luftfeuchtigkeit in das Diagramm ein- 
getragen. Aus der Beziehung %s = const wurden fiir die adiabatische Zustands- 
| anderung einer Reihe gesattigter Gemische Linien eingezeichnet, langs deren sich 
| die Zustandsinderung der Luftkomponente bei teilweiser Kondensation des Wasser- 
dampfes vollzieht. An Hand einiger Beispiele werden bestimmte Zustandsande- 
‘rungen der Wetter im Schacht verfolgt. Es zeigt sich, dafi das Diagramm zur 
libersichtlichen Darstellung und Auswertung von Messungen sowie zur Voraus- 
|planung von Wetterfiihrungen geeignet ist. Insbesondere bei der Untersuchung 
‘von Kitihlungsfragen ftir tiefe Gruben wird das t,s-Diagramm wertvolle Hilfe 
‘ leisten. : Justi. 
Francis A. Smith, Die Probleme der stationaren Flammen. Chem. 
Reviews 21, 389—412, 1937. (Washington, Nat. Bur. of Stand.) Verf. bespricht eine 
Reihe von Fragen, die mit der Messung der Flammengeschwindigkeiten mit Hilfe 
der Brennermethode und der Verwendung und den EHigenschaften verschiedener 
‘Brenner zusammenhéngen. Ftir die Messung von Flammengeschwindigkeiten 


<< 
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kommen zwei Methoden in Frage: 1. Die Ausmessung der Brennflache und der 
umgesetzten Gemischmenge, und 2. die Ausmessung des Winkels der Brennflache 
mit der Brennerachse und der Strémungsgeschwindigkeit; fiir die Bestimmung des 
Winkels wird bei der zweiten Methode eine Stelle der Brennflache ausgewahlt, an 
der die Strémungsgeschwindigkeit etwa gleich der mittleren Geschwindigkeit ist. 
Die nach beiden Methoden bestimmten Flammengeschwindigkeiten stimmen haufig 
nicht tiberein und sind ferner von dem Brennerdurchmesser abhangig; auch wir 
der Grad der Ubereinstimmung mit der Gemischzusammensetzung verandert; die 
Ursachen der Abweichungen werden diskultiert. Versuche zur Klarung der 
Strémungsverhiltnisse in dem aus dem Brenner austretenden Gemisch werden 
mitgeteilt und es wird gezeigt, daf die im Brennerrohr bei laminarer Str6mung 
vorhandene parabolische Geschwindigkeitsverteilung beim Austritt aus der Brenner- 
éffnung in der Weise veraindert wird, dai die aufseren Gasschichten beschleunigt, 
die inneren verlangsamt werden. Im Hinblick auf die Anwendung von Brennern 
wird das zum Stationirwerden der Flamme erforderliche Verhaltnis von Brenn 

geschwindigkeit zu Strémungsgeschwindigkeit diskutiert, wobei auch der Einflu 

der Temperatur erwihnt wird. SchlieSlich wird die Warmeerzeugung der Flammen 

besprochen und festgestellt, daf} héchste lokale Temperaturen durch Gemische mit 
grofiter Brenngeschwindigkeit erzielt werden. Me Miiffling. 


H. F. Coward und W. Payman. Probleme bei der Flammentomte 
pflanzung. Chem. Reviews 21, 359—366, 1937. (Sheffield, Res. Lab. Safety in 
Mines Res. Board.) Es werden die fiir die Fortpflanzungsgeschwindigkeit von 
Flammen zu beriticksichtigenden Faktoren erwahnt, die normale oder fundamentale 
Flammengeschwindigkeit definiert und die wichtigsten Methoden zu ihrer Messung 
kurz besprochen. Anschliefend werden die Formeln, die auf Grund der Warme- 
leitungstheorie fiir die Flammengeschwindigkeit abgeleitet wurden, wiedergegeben 
und es wird festgestellt, dafi durch diese Theorie eine Reihe experimenteller Be 
funde nicht befriedigend erklart werden kann; besonders erscheint es danach nicht 
_verstindlich, dafi unter sonst gleichen Verhaltnissen grofie Unterschiede in der 
Warmeleitfahigkeit des Gasgemisches (z: B. bei Zusatz von He im Vergleich zu Ar 
die Flammengeschwindigkeit nur verhaltnismafig wenig beeinflussen. Auf den 
Einfluf der chemischen Reaktion und die Bedeutung der Diffusion aktiver Teilcher 
wird hingewiesen. *y. Miijfling 


Ernest F. Fiock und Charles F. Marvin. Die Messung von Flammenge= 
schwindigkeiten. Chem. Reviews 21, 367—387, 1937. (Washington, Nat. Bur, 
of Stand.) Fiir die Geschwindigkeit, mit der sich eine Flamme von einer Ziind- 
stelle durch ein explosives Gemisch fortpflanzt, sind in der Hauptsache zwei Kom 
ponenten mafgebend: 1. die Geschwindigkeit der Fortpflanzung relativ zum une 
verbrannten Gemisch und 2. die Geschwindigkeit, die auf Gasbewegungen infolg 
von Temperatur- und Druckdifferenzen beruht. Die erste Komponente ist 
allgemeinem Interesse, da sie eine charakteristische Eigenschaft des explosiy 
Gemisches ist. Zur Messung dieser Umwandlungsgeschwindigkeit (d. h. der 
schwindigkeit, mit der sich die Zone, in der die chemische Umwandlung stattha 
durch das Gemisch ausbreitet) werden zwei prinzipiell verschiedene Methoden 
gegeben: die Explosion bei konstantem Druck und bei konstantem Volum 
Erstere wird am besten durch Explosion in einer Seifenblase ausgefiihrt, wobei « 
geringsten Stérméglichkeiten auftreten; nur muf beriicksichtigt werden, dafs dal 
im Gemisch immer ein bestimmter Gehalt an H2O-Dampf vorhanden ist, der 
der Temperatur und Zusammensetzung des Seifenfilms abhangt und (z. B. bei ( 
Gemischen) nicht ohne Einfluf auf die Verbrennung ist. Auch bei Messungen 
der zweiten Methode ist es am vorteilhaftesten, im Zentrum eines kugelférmig 
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Gefiifies zu ziinden; die Messung kann auch hier durch Photographie der fort- 
schreitenden Rininme oder aber durch Druckregistrierung erfolgen. Die Methode 
gestattet Messungen tiber einen weiteren Konzentrationsbereich und erméglicht 
ferner, die Hinfliisse von Druck und Temperatur unabhiingig voneinander zu be- 
stimmen; dagegen ist der Mechanismus der Flammenausbreitung in einer Bombe 
von konstantem Volumen wesentlich komplizierter als unter den Bedingungen der 
ersten Methode, und die Fehlerméglichkeiten bei der Berechnung der fundamen- 
ialen Flammengeschwindigkeit (vgl. hierzu vorstehendes Ref.) sind hier gréfer; 
besonders wird auf die Schwierigkeit exakter Druckmessungen hingewiesen. 

*y, Miiffling. 
H. Jensen. Das Druck-Dichte-Diagramm der Elemente bei 
hoheren Drucken am Temperaturnullpunkt. ZS. f. Phys. 111, 
373—385, 1938, Nr. 5/6. Meixner. 
H. Jensen. Druck-Dichte-Beziehung der Materie bei hohen und 
mittleren Drucken und T=O. Verh. d. D. Phys. Gess. (8) 19, 132, 1988, 
Nr. 3. [S. 1096.] 
H. Jensen. Die Druck-Dichte-Beziehung der Elemente bei 
hoéheren Drucken am Temperatur-Nullpunkt. ZS. f. techn. Phys. 
19, 563—565, 1988, Nr.12; Phys. ZS. 39, 877—879, 1938, Nr. 23/24. (14. D. Phys.- 
u. Math.-Tag Baden-Baden.) (Inst. Theor. Phys. Univ. Hamburg.) [S. 1096.] Meixner. 


Jézefa Jazwinska. Die Grundlagen der Thermodynamik der Lé6- 
sungen im Lichte des van’t Hoffschen Modells. Przemysi Chem. 
22, 49—66, 1938. (Warschau, T. H., Inst. f. allg. u. chem. Maschinenkde.) Der 
Untersuchung der Thermodynamik der Lésungen wird das van’t Hoffsche 
Modell in der von Grabowski abgeainderten Form zugrunde gelegt. Aus der 
auBeren Diffusionsarbeit W,,, dem mechanischen Warmedquivalent A, dem Mol- 
volumen der reinen Fliissigkeit (V,,) und des gesattigten Dampfes (V,,) und dem 
Druck fa des gesattigten Dampfes ergibt sich die nutzbare Arbeit bei der Diffusion 
au (L,,) = Wi, —A(V.,— Vq,)fa. _ Ftir die Gleichungen von Duhem und von 
Wrewski wird eine Ableitung gegeben und nachgewiesen, dafi jeweils fiir einen 
bestimmten Parameter beide Gleichungen gelten miissen; fiir beide Gleichungen 
1a4Bt sich eine gemeinsame Grundgleichung aus der thermodynamischen Potential- 
theorie ableiten. Fiir die Warmeténung bei der Bildung einer Lésung aus zwei 
Fliissigkeiten ergeben sich zwei Ausdriicke: 1. als algebraische Summe der abso- 
luten Enthalpien, 2. als Summe der absoluten inneren Energien der Teilnehmer 
und Produkte. Fiir den Fall der irreversiblen Vermischung eines fliissigen Bestand- 
| teiles mit der Lésung wird die Mischungswarme bestimmt, sowie eine Korrektur 
der Kirchhoffschen Gleichung fiir diesen Fall angegeben. Ferner wird ein 
| neuer Ausdruck fiir eine Verdampfungswiarme eines fliissigen Bestandteils aus der 
'Lésung abgeleitet. Das von Doroschewski (1912) abgeleitete Gesetz der 
| Konstanz der Partialdruckverhiltnisse bei verschiedenen Temperaturen wird als 
allgemein geltend nachgewiesen. *R. K. Miiller. 


W. A. Plotnikow und W. K. Rasumow. Reduktion von Eisenoxyden 
durch Wasserstoff und Kohlenoxyd im elektromagnetischen 
Felde hoher Frequenz. Ukrain. Acad. Sci. Mem. Inst. Chem. (ukrain.) 
3, 153—158. [S. 1067.] *Klever. 
Thadée Peczalski. Sublimation et diffusion mutuelle des sels et 
des métaux. C. R. 206, 1728—1729, 1938, Nr. 23. [S. 1018.] Fiirth. 


James Basset. Fusion du graphite sous trés haute pression 
@argon jusqu a 4000 kg/cm’. C. R. 208, 267—269, 1939, Nr. 4. Dede. 
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James Basset. Détermination, sous pression de 1 a 11000kg/em*, 
dun isotherme du tétrahydrure de naphtaline passant de 
état liquide & létat solide. C. R. 208, 169—170, 1939, Nr.3. Mit einer 
schon friiher beschriebenen Hochdruckapparatur hat Verf. das Molvolumen von 
Cg Hi<on on als Funktion des Druckes bis zu 1100 kg/em? bei einer konstanten 
Temperatur von 18°C durchgemessen. Zwischen 0 und 3200kg/cem? sinkt das 
Molvolumen von 134 auf 122,9cm*; bei diesem Druck wird der fltissige Stoff ver- 
festigt und erleidet eine Volumenabnahme auf 117,4cm*, die auf eine Erhéhung 
der inneren Energie um 3,13 keal je kg schliefien 1a%t. Bei 1100 kg/cm* betragt das 
Molvolumen 108 cm’. Nach dieser gelungenen Messung einer Isotherme soll eine 
Isothermenschar aufgenommen werden. Justi. 


A. N. Campbell and A. J. R. Campbell. Salts from mixed halide solu- 
tions. The systems BaCl,—BaF,—H,0, SrCl,h—SrF,—H;0, CaClp—CaF.,—H;0, 
NaCl—NaF—H;0, KCI—KF—H,0 at 25°. Trans. Faraday Soc. 35, 241—246, 1939, 
Nr.1 (Nr. 213). (Dep. Chem. Univ. Winnipeg, Manitoba.) Dede. 


A. Smits. Die retrograden Umwandlungen. ZS. f. phys. Chem. (B) 
41, 441—452, 1939, Nr. 6. (Lab. allgem. u. anorg. Chem. Univ. Amsterdam.) Es wird 
eine nahere thermodynamische Betrachtung tiber die retrograde Umwandlung ge- 
geben. Die Bedingung fiir das Auftreten dieser Erscheinung ist zweigliedrig; die 
totale Umwandlungswarme bei innerem Gleichgewicht (gs, qs,); mu das Vor- 
zeichen wechseln, und zweitens mufs der Verlauf der inneren Gleichgewichtslinie 
so sein, daf} eine Schneidung mit den Entmischungslinien des Pseudosystems auf- 
tritt. Es wird der Zusammenhang der differentiellen Mischungswarme qg, 5, mit 
(qs, s,); angegeben und mittels der Koexistenzgleichung von van der Waals 
das Vorzeichen von gg, s, abgeleitet. Diese Grofie ist negativ, und ebenfalls gs, s,, 
woraus folgt, dafs die Kurve, welche die Mischungswarme als Funktion der Zu- 
sammensetzung darstellt, eine negative ist, d. h., dafi bei Mischung von X und Y 
Warme absorbiert wird. Es wird dann gezeigt, dai ein Vorzeichenwechsel der 
Grofie (qs, s,); nur auftreten kann, wenn die Reaktionswarme q, der inneren 
Umsetzung. X—» Y, die bei héherer Temperatur negativ vorausgesetzt ist, bei 
lieferen Temperaturen durch Null geht und positiv wird. In der Entmischungs- 
figur sind dann zwei Gebiete zu unterscheiden: ein Gebiet, wo (gs, s,); positiv, 
und ein Gebiet, wo diese Warmegréfe negativ ist. Weiter wird der Verlauf der 
inneren Gleichgewichtslinie an der X-Seite verglichen mit dem Verlauf der Ent- 
mischungslinie an derselben Seite und gezeigt, dafi, wenn obengenannte Reaktions- 
warme q, auch bei tieferen Temperaturen negativ blieb, niemals eine Schneidung: 
dieser Linien wiirde auftreten kénnen, wihrend diese Schneidung auftreten muB, 
wenn q, bei tieferen Temperaturen durch Null geht und positiv wird. Der Wechse 

des Vorzeichens von q, tibt einen doppelten Einfluf aus, erstens kommt das Ent 

mischungsgebiet dadurch in die Lage, sich auf den Empfang der Kurve de 

inneren Gleichgewichtes vorzubereiten und zweitens wird dadurch obengenannt 

Schneidung, die zu einer retrogenen Umwandlung fiihrt, eine Notwendigkeit. 
(Ubers. d. Verf.) Dede. 


F. Laves. Ubergang zwischen Ordnung und Unordnung iq 
Ionenkristallen. ZS. f. Elektrochem, 45, 2—13, 1939, Nr. 1. (Géttingen.) 
[S. 1049.] 

G. Borelius. Ubergang zwischen Ordnung und Unordnung i 
metallischen Phasen. ZS. f. Elektrochem. 45, 16—30, 1939, Nr. 1. (Fys. 
Inst. T. H. Stockholm.) [S. 1050.] G. E. R. Schulz 


; 
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A. Kruis und R. Kaischew. Untersuchung der Umwandlungen der 
kondensierten Halogenwasserstoffe mit dem Polarisations- 
mikroskop. ZS. f. phys. Chem. (B) 41, 427—432, 1939, Nr. 6. (Phys.-chem. Inst. 
Univ. Miinchen.) [S. 1052.] Dede. 


P. H. van Laer and W. H. Keesom. On the reversibility of the tran- 
sition process between the superconductive and the normel 
state. Physica 5, 993—998, 1938, Nr. 10. (Kamerlingh Onnes Lab. Leiden.) 
[S. 1061.] Justi. 


Gerhart Jander und Heinz Mesech. Die Chemie in fliissigem Schwefel- 
dioxyd. 10. Mitteilung. Uber Molekulargewichte und Assozia- 
tion derin fliissigem Schwefeldioxyd gelésten Stoffe. ZS. f. 
phys. Chem. (A) 183, 277—296, 1939, Nr. 4. (Chem. Inst. Univ. Greifswald.) 
[S. 1049.] Dede. 


E. A. Guggenheim. The statistical mechanism of co-operative 
assemblies. Proc. Roy. Soc. London (A) 169, 134—148, 1938, Nr. 936. (Imp. 
Coll. Se. Technol. London.) Verf. definiert eine regulére Mischung (assembly) als 
ko-operative Mischung mit gewissen einfachen Eigenschaften, wie Lésungen, Misch- 
kristalle, Lésung von H in Palladium und Oberflachenschichten. — LEinleitung. 
Regulare Verbindungen. Verteilungsfunktionen (2). Formale Konstruktion von 2. 
Quasi-chemisches Gleichgewicht. Vergleich mit vollstandigen Mischungen. Bethes 
Behandlung. Natur der Naherung. Zusammenfassung. Riewe. 


L. 8S. Ornstein and J. M. W. Milatz. Mechanical elimination of Brow- 
nianand otherfortuitousdeviationsin measurements. Physica 
5, 971—976, 1938, Nr.10. (Phys. Lab. Univ. Utrecht.) Bei genauen Messungen be- 
obachtet man in der Anzeige von Registrierinstrumenten Schwankungen, die auf 
der Brownschen Bewegung und 4hnlichen Schwankungen beruhen. Hier geben 
die Verff. ein Verfahren zur mechanischen Ausschaltung dieser Unbestimmtheiten 
an, daf} auf dem bekannten Gesetz beruht, wonach die Genauigkeit oder Empfind- 
lichkeit des MeBinstrumentes um den Faktor |p dadurch gesteigert werden kann, 
da die Beobachtungszeit um den Faktor p erhéht wird. Justi. 


K. F. Niessen und C. J. Bakker. Einige Bemerkungen zur Theorie 
der Brownschen Bewegung. Physica 5, 977—985, 1938, Nr. 10. (Natuurk. 
_ Lab. Philips, Eindhoven.) H. A. Lorentz und Frau G. L.de Haas-Lorentz 
| haben in der Theorie der Brownschen Bewegung eine eindimensionale Bewe- 
' gung einer Partikel unter dem Hinfluf} einer mechanischen Kraft betrachtet; hier- 
bei wurde die Zeit ¢ in kleine Intervalle 7 zerlegt, die durch die Zeilpunkte ft, = 0, 
4, =t, ty = 27,... begrenzt waren, zu denen die Geschwindigkeit die Werte 
Vo, Vi, V2... hatte. Die Impulse ( t; K (t)dt = mX, werden so angenommen, 
We 
—— Rous a4 yy, — 
da8 X; = 0, X;X~=0 und X,? = X,? = X? wird, wobei die Striche eine Mit- 
telung iiber verschiedene Teilchen bedeuten, die unabhangig voneinander dieselbe 
Anfangsgeschwindigkeit v» besitzen. Damit ergab sich v, = v;_1 y + X,;; v% = v2 7?” 
+X (1 — ? "(4 —y*); y = 1—a4; « = re/m mit r = Reibungswiderstand. Die 
Summe der zuriickgelegten Teilwege S,, = si + s2+s3...... s,, soll nun nach den 
Autoren fiir n —» co dem einfachen Ausdruck S2/z? = n X?/o* gentigen, woraus 
sich durch Substitution die bekannte Einsteinsche Gleichung S? (f) = 2k Tf t/r 
ergibt. Diese einfachen Ausdriicke ergeben sich nur, wenn man die anderen auf- 
tretenden Terme vernachlissigen kann; die Autoren untersuchen hier die Voraus- 
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setzung, unter der dies geschehen kann. Die uotwendige Annahme ergibt sich a 
diejenige, da die Abklingzeit @ grofs sein soll in bezug auf die mittlere Zei 
zwischen zwei StéSen, aber klein im Verhialtnis zur Beobachtungszeit: c/@ < 1; 
t/@>1; @ = mj/r = Abklingungszeit. Anschliefiend wird dieselbe Gleichung aus 
der Ornsteinschen Korrelationstheorie mit Hilfe der von van der Pol an- 
gegebenen Impulsfunktion gewonnen. Justi 


D.S. Kothari and B.N.Srivasava. Joule-Thomson Effect and Quantum 
Statistics. Nature 140, 970—971, 1937, Nr.3553. (Phys. Dep. Univ. Delhi.) 
Verff. untersuchen theoretisch den Joule-Thomson-Effekt, den ein Gas zeige 
wiirde, wenn es der Fermi-Dirac- oder der Bose-Einstein-Statistik gehorchen wtirde. 
Die einfache Rechnung ergibt, dafi ein im Sinne der Fermi-Dirac-Statistik ent- 
artetes Gas bei der Entspannung im Joule-Thomson-Effekt eine Erwarmung er- 
leidet, die fiir eine gegebene Druckaénderung mit dem Entartungsgrad zunimmt. 
Zahlenmafig ergibt sich (07/0 p), = —g/nkn-(8Agl4x)"8, worin n die Anzahl 
der Teilchen mit der Masse m in der Volumeneinheit, p den Druck, 7’ die absolute 
Temperatur, g den Gewichtsfaktor (fiir Elektronen g = 2), k die Boltzmann-_ 
sche und h die Plancksche Konstante bedeuten. Ferner ist die ,,Entartungs- 
diskriminante* Ay = nh*/g (22mkT)*2; im Falle der Entartung ist Ay > 41, sonst 
Ay)<1. Imnichtentarteten Gas ist der Joule-Thomson-Effekt (07) p),=— 89/22 n 

worin / gemaB der Fermi-Dirac-Statistik — + 1, der Bose-Einstein-Statistik = ay | 
zu setzen ist. Danach ist der Joule-Thomson-Effekt druckunabhangig und er ver- 
schwindet erst bei 7 =o! Als Beispiel wird die Entspannung von Heliumgas bei 
5° abs. durchgerechnet, das der Bose-Einstein-Statistik gehorcht (6 = — 1); es ergibt 
sich ein theoretischer Joule-Thomson-Effekt von 0,076°/Atm. Der aus der Zustands- 
gleichung abgeleitete Effekt ist neunmal gréfer, was auf die zwischen den Atomen 
wirkenden van der Waalsschen Krafte zuriickzuftihren ist. Justi. 


J. R. Peter. Studie tiber die Abbildung der Zusammenstife 
zwischen Gruppenelastischer Kugelnim Geschwindigkeits 
raum (Ableitung des Maxwellschen Geschwindigkeitsver 
teilungssatzes). Helv. Phys. Acta 4M, 587—606, 1938, Nr. 7. (Basel.) [S. 1047.]_ 


W. Schottky. Statistik und Thermodynamik der Unordnungs 
zustande in Kristallen, insbesondere bei geringer Fehl 
ordnung. ZS. f. Elektrochem. 45, 33—68, 1939, Nr.1. (Berlin.) [S. 1050.] 
G. E.R. Schulze. 

Pierre Vernotte. Une solution nouvelle des problémes de chaleur, 
permettant d’étudier, dans tous les cas, le début de la pro 
pagation. C. R. 206, 590—592, 1938, Nr.8. Berichtigung ebenda S. 1152, Nr. 14 
Fritz | 

Pierre Vernotte. Le partage d'un flux de chaleur naissant 2 
Pintersurface de deux milietx limités, encontact imparfait 
Paradoxe sur la propagation de la chaleur. C. R. 207, 124126 
1938, Nr. 2. f 


B. Stahlhane und 8S. Pyk. Die experimentelle Bestimmung 4d 
Wairmeleitvermégens einiger verfestigter Gase und Fl 
sigkeiten. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 45, 209, 1938, Nr.11. (Elektrowarme 
Stockholm.) Verff. weisen darauf hin, da%S die von Eucken und Engl ert 
einer Arbeit gleichen Titels (diese Ber. S.541) geschilderte Methode zur M 
des Warmeleitvermégens verfestigter Gase von ihnen bereits im Jahre 1930 


ee 
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fickelt worden ist. Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen sind seit 1931 in ,,Teknisk 
Tidskrift* und ,,Varme och Sanitetsteknisk Tidskrift* erschienen. Bartholomé. 


H, Adenstedt (nach Versuchen gemeinsam mit E. Griineisen). Wairmeleitung 
von Wolfram bei 20°°K im transversalen Magnetfeld. Verh. d. D. 
Phys. Ges. (8) 18, 48, 1937, Nr.2. (Marburg.) Vgl. diese Ber. 19, 236, 1938. Bei 
einem von Justi und Scheffers elektrisch untersuchten W-Einkristall wurde 
die Warmeleitung im Magnetfeld gemessen. Sie nahm im Extremfall von 
36 W/em Grad bei H = 0 auf 8 bei H = 6300 @ ab. Beim Drehen des Kristalls 
schwankt der Warmeleitungskoeffizient um 25%, ebenso die Thermokraft. Dabei 
verschiebt sich W im Feld um einige »V/Grad vom Bi zum Sb. Riewe. 


EK. Griineisen. Folgerungen aus vorstehenden Versuchen fiir die 
Gitterleitung des Wolframs. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 48—49, 
1937, Nr.2. (Marburg.) Verf. versucht eine Erklarung durch einen Vergleich mit 
den an Bi gefundenen Ergebnissen, bei denen neben der Elektronenwiarmeleitung 
eine von H unbeeinflufite Gitter-Warmeleitung angenommen wird. Diese Gitter- 
leitung betrigt bei 20°K etwa 1/, der gesamten Warmeleitung, also gréfer ist als 
diese bei 789K. Die Gitterleitung scheint also mit sinkender Temperatur zu 

achsen. Riewe. 
E. F. Maximilian van der Held. Das Flachdach als Warmeabdammung. 
Gesundheits-Ing. 62, 45—46, 1939, Nr.4. (Thermotechn. Dienst d. Warme-Stichting 
Utrecht.) Dede. 


Zyunkiti Nagaoka, Akitosi Watanabe and Yosihisa Yasiro. The heat con- 
ductivity of frozen moist insulator. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. 
Res. Tokyo 34, 1034—1041, 1938, Nr. 823/836. Verff. bestimmen experimentell die 
Warmeleitfahigkeit feuchter Warmeschutzstoffe, und zwar unterhalb 0°, so dafi das 
als Feuchtigkeit in den Poren und Zwischenréumen des betreffenden Stoffes be- 
findliche Wasser sich in gefrorenem Zustand befindet. Da Eis eine viel héhere 
Warmeleitfahigkeit 4 hat als Wasser, ist eine Erhdhung von 4 nach dem Gefrieren 
zu erwarten. Verff. machen sich auch gewisse Vorstellungen tiber die Form, in 
welcher sich das His in den Poren befindet, als Hisschicht (Hille) bei kirnigen 
benetzten Wa4armeschutzstoffen, als eingelagerter Histropfen bei nicht benetzten 
Faserstoffen, und berechnen daraus sehr angenahert die Zunahme von 4 mit dem 
Feuchtigkeitsgehalt in Vol.-%. Als Versuchsverfahren benutzen sie das stationire 
Plattenverfahren in der symmetrischen Form mit elektrischer Heizung und zwei 
Versuchsplatten (quadratisch, 280 x 280 mm?, 20mm Dicke) zu beiden Seiten des 
\Heizkérpers (—3°C), welcher seine Energie durch die Versuchsplatten an zwei 
on gektihlter Kochsalzsole (— 20°C) durchflossene Kitihlkérper abgibt. Die 
armeleitfahigkeit nimmt stark zu mit dem Volumengehalt an Feuchtigkeit bzw. 
is (0 bis 22 Vol.-°/o) bei kérnigen, das Wasser leicht annehmenden. (benetzten) 
armeschutzstoffen, wie: Korkschrot, Quarzfaden, Glaswolle, Seidenfaden. Die 
Zunahme von /*mit der Feuchtigkeit ist gering bei mehr faserigen Schutzstoffen 
(wasserabweisend oder Wasser stark aufsaugend), wie Flanell, Wollstoff, Wollfilz, 
eishiilsen. Fritz. 


a-ha 


M. Robitzseh. Welchen Einflu& hat die Temperaturabhiangig- 
‘keit der Verdampfungswarme des Wassers und die Tem- 
peratur- und Feuchtigkeitsabhangigkeit der spezifischen 
Wiarmefeuchter Luftaufden Zahlenwert der Psychrometer- 

onstante? Meteorol. ZS. 55, 418—420, 1938, Nr.11. (Reichsamt f. Wetter- 
dienst Berlin.) [S. 1095.] Steinhauser. 
t 
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M. Robitzsch, Die Feuchttemperatur als aerologische GréBe. 
Meteorol. ZS. 55, 425—428, 1938, Nr. 12. (Reichsamt f. Wetterdienst, Berlin. ) 
[S. 1118.] Steinhauser. 


N. Salageanu. Sur un thermorégulateur pour des expériences 
a longue durée. Bull. Soc. Roum. Phys. 38, 103—108, 1937, Nr. 70. Durch die 
Funkenbildung bei den iiblichen Quecksilber-Kontaktthermometern tritt leicht eine 
Verschmutzung (Oxydation) der Kontaktoberflache ein, welche die Wirkungsweise 
des Temperaturreglers beeintrachtigt; der Verf. hat daher versucht, ein Gerat zu 
entwickeln, welches diesen Nachteil nicht hat und somit seine Empfindlichkeit 
lingere Zeit beibehilt. Temperaturfiihlorgan ist wieder ein Quecksilberthermo- 
meter. Es ist oben offen und der Hg-Meniskus hebt einen leichten Hebel 
(Glimmer- und Metallstreifen), wodurch ein Platinkontakt und mit diesem der 
Heizstrom unterbrochen wird. Beim Riickgang des Quecksilbermeniskus federt der 
Hebel (Zunge) wieder zuriick und der Strom wird geschlossen. Das Quecksilber- 
thermometer ist stets stromfrei. Mefergebnisse mit diesem Temperaturregler 
werden mitgeteilt. Fritz. 


J. Riffkin. The ignition quality of Diesel fuels. Engineering 147, 
1—4, 1939, Nr. 3808. Verf. berichtet iiber Arbeiten und Versuche zur Ermittlung 
und Festlegung der Ziindeigenschaften von Dieselélen. Der Druckverlauf bei der 
Verbrennung in der Maschine. Begriff und genauere Definition des ,,Klopfens*, 
Arbeiten des Techn. Comm, on Diesel Fuels of the Chem. Standardisation Comm. 
of the Inst. of Petroleum Technol. Eigene Versuche mit zwei ausgewdhlten ,,secon- 
dary reference fuels‘ in einer Viertakt-Kompressions-Verbrennungsmaschin: 
(Kompressionsverhaltnis 16,3 : 1); 1200 Umdrehungen/min. Frit: 


Wm. Vaidya. Studying engine combustion by physical method 
Journ, appl. Physics 10, 26, 1939, Nr. 1. (Phys. Dep. Univ. Coll. Rangoon, Burma. 
Berichtigung. Vgl. diese Ber. 19, 2498, 1938. Ded 


Aldo Gini Die Strahlungsheizung in Italien. Gesundheits-Ing. 61 
735—738, 1938, Nr. 51. (Mailand.) Verfs betrachtet die Vorteile und Nachteile de} 
Strahlungsheizung und geht auf eine Reihe von Fragen ein, welche fiir di 
Strahlungsheizung wichtig sind und von denen aus Einwiande gegen die Strahlungs- 
heizung erhoben worden sind: Warmeersparnis, Betriebsfiihrung, Luftwechsel, 
Regelung, hygienische Fragen, Ausfiihrungsarten. ey | 


Max Hottinger. Der Wairmeverbrauch bei Deckenheizungen. Ge 
sundheits-Ing. 61, 738—739, 1938, Nr. 51. (T. H. Ziirich.) Verf. macht einig 
’ kritische Bemerkungen zu einer kiirzlich erschienenen Untersuchung 
L. B. Huy gen tiber den Warmeverbrauch bei Deckenheizung. Fritz. 
Max Hottinger. Die Belastungskurven der Raumheizungen. 
sundheits-Ing. 61, 759—766, 1938, Nr. 53. (T. H. Ztirich.) Verf. gibt die Heizu 
Belastungskurven fiir vier schweizerische Orte mit ungleichen Klimaverhaltnis 
an (Ubereinstimmung mit Kurven fiir Schweden nach Lundberg). An Ha 
eines Diagramms ist es méglich, die tiber und unter bestimmten Temperat 
grenzen auftretenden Brennstoffbedarfe fiir die Schweiz und einen Teil Deuts 
lands mit grofer Annaherung allein auf Grund der mittleren Jahrestemperatur 
der Orte festzustellen. Anwendungsbeispiele. Fri 
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T. H. Laby and V. D. Hopper. The electronic charge. Nature 143, 157 
—158, 1939, Nr. 3613. (Natural Phil. Lab. Univ. Melbourne.) Holtsmark. 


W. J. Kroeger. The binding energy of O18 Phys. Rev. (2) 54, 1048—1053, 
1938, Nr.12. (Univ. Pittsburgh, Penns.) Durch eine Storungsrechnung wird die 
Bindungsenergie des '60-Kerns berechnet. Die Wechselwirkungskoeffizienten 
werden so ausgewahit, dai Ubereinstimmung mit den Streuresultaten und den 
beobachteten Energien von 2H und ‘He herrscht und da die Forderung der oberen 
Grenze der Kernmassen erfiillt ist. Die so festgelegte Wechselwirkung fihrt in 
erster Ordnung zu einer sehr kleinen Bindungsenergie von 19mc?. Der Energie- 
beitrag in zweiter Ordnung wird aus der Wechselwirkung der angeregten Zustande 
mit dem Grundzustand berechnet. Die so abgeschatzte Energie betragt ungefahr 
79mc*, Die dritte Ordnung liefert einen zu grofen Wert mit umgekehrtem Vor- 
zeichen. Verleger. 


William Rarita and Zaka I. Slawsky. Nuclear two-body variational 
problem. Phys. Rev. (2) 54, 1053—1054, 1938, Nr.12. (Brooklyn Coll. N. Y.; 
Univ. Michigan, Ann Arbor.) Um die Verlaflichkeit der friiher benutzten Varia- 
tionsrechnungen (diese Ber. 18, 2067, 1937) bei Kernproblemen zu priifen, wird 
hier die Energie und die Wellenfunktion des Grundzustandes von 7H nach diesem 
Verfahren berechnet und mit den exakten Liésungen verglichen. Fiir ein Potential 
der Exponentialform und Wellenfunktionen der Form Exponentialterm mal Potenz- 
ome erweist sich die Variationsmethode als genau und schnell konvergent. 
Henneberg. 
Tosimitu Nagakura. On the method of treating the reaction be- 
tween very light nuclei. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 20, 977—996, 
1938, Nr.12. (Dep. Phys. Univ. Hokkaido.) Die bisherigen Methoden zur theoreti- 
schen Behandlung von Stofiprozessen sind, wie Verf. ausfiihrt, auf die folgenden 
Voraussetzungen beschrankt: Alle Higenfunktionen miissen den gleichen Grenz- 
bedingungen geniigen, miissen orthogonal zueinander sein, das Wechselwirkungs- 
potential darf einen bestimmten Grenzwert nicht tiberschreiten. Diese Voraus- 
. setzungen sind aber bei unelastischen Stéfen leichter Kerne auch nicht anniihernd | 
_erfullt. Zur Behandlung dieser Probleme geht Verf. daher davon aus, dai die 
Kerne selbst aus Elementarteilchen zusammengesetzt sind, so daf§ man ein Viel- 
k6rperproblem vor sich hat. Es gibt dann verschiedene Méglichkeiten, nach denen 
“das System in Gruppen zerfallen kann, deren jede einen Kern bildet; nie werden 
sp die Gruppen einzeln fiir sich betrachtet, so daf§ auch die Konstruktion einer 
| Ubergangsmatrix aus dem Wechselwirkungspotential fortfallt. Die Ubergangswahr- 
' scheinlichkeit wird vielmehr aus der Intensitatsverteilung der getrennten Gruppen 
" gewonnen, bei der auch die kinetische Energie der stofienden Teilchen in die 
| Wechselwirkung eingeht. Es handelt sich also um ein Verfahren, das der Methode 
| des Resonanzgruppenaufbaus von Wheeler (diese Ber. 19, 974, 1938) analog ist, 
| das aber mathematisch und physikalisch von einem anderen Gesichtspunkt ausgeht 
' und zudem betrachtliche Vereinfachungen liefert. — Als Beispiel fiir die ent- 
| Methode wird die Reaktion ?H + 7H —> {H+ 4H durchgerechnet. 
Henneberg. 
| Heinrich Lahaya. Messungen der Massenverdanderlichkeit sehr 
schnell bewebter Elektronen. Ann. d. Phys. (5) 34, 60—76, 1939, Nr. 1. 
(Phys. Inst. T. H. Aachen.) [S.1010.] Bechert 


Hertha Wambacher. Mehrfachzertrimmerung von Atomkernen 
durch kosmische Strahlung; Ergebnisse aus 154 Zertriimme- 


oF 66 


1042 4. Aufbau der Materie 20. Jahrgai 


rungssternen in photographischen Platten. ZS. f. techn. Physik 
19, 569—576, 1938, Nr.12; Phys. ZS. 39, 883—890, 1938, Nr. 23/24, (14. D. Phys.- 
u. Math.-Tag Baden-Baden. ) (I. Phys. Inst. Univ. Wien.) [S.1109.] _Wambacher. 


Ernst Foyn und Ivan Th. Rosenqvist. Die Suche nach einem unbekann~ 
ten natiirlichen a-Strahler. Tidsskr. Kjemi Bergves. 18, 64—65, 1938. 
Die von Ziegert (siehe diese Ber. 9, 988, 1928) aufgestellte Behauptung, dai 
im Zn und in Lésungsriickstinden von Zn ein unbekannter a-Strahler vorhanden 
sei, wird mit Hilfe eines neu erbauten a-Registrierungsapparates mit einem 
Geiger-Zahlrohr nachgepriift. Die Messungen werden mit Hilfe eines Us0s-Standard- 
praparates kontrolliert. In allen untersuchten Zn-Praparaten werden kleine Bei- 
mengungen von U und Po sowie von Th und Folgeprodukten gefunden. Die Reich- 
weite der a-Strahlen wird mit Hilfe sehr diinner Al-Folien gemessen, die tiber die 
Priparate gedeckt werden. Die Absorptionskurve des Th und der Seltenen Erden 
zeigt, dafi neben den Folgeprodukten des Th auch ein Element vorhanden ist, das 
vermutlich mit dem von Ziegert gefundenen a-Strahler identisch ist. Es wird 
die Vermutung von Schintlmeister erwahnt, da® es sich bei dem unbe- 
kannten a-Strahler méglicherweise um das Element 61 handeln kénne. *Werner. 


Kurt Diebner und Eberhard Grassmann. Kiinstliche Radioaktivitat, 
experimentelle Ergebnisse. Mit 10 Ausschlag-Tabellen u. 1 mehrfarb. 
Taf. XI u. 87 S. in Grofformat. Leipzig, S. Hirzel, 1939. Geb. 12.— Das vor- 
liegende Buch hat lediglich den Charakter eines Nachschlagewerkes. Die kurze 
textliche Einleitung dient nur zur Einfiihrung in das Tabellenwerk. Der Inhalt 
gliedert sich in drei Teile: I. Kiinstliche Radioaktivitat durch 1. a-Strahlen, 2. Pro- 
tonen, 8. Deutonen, 4. Neutronen, 5. y-Strahlen. Literaturverzeichnis. IT. Tabel- 
larische Aufstellung aller stabilen, natiirlich und kiinstlich radioaktiven sot 
mit den wichtigsten Daten, III. Gbersicht iiber samtliche stabile, natiirlich und 
kiinstlich radioaktive Isotope und die Umwandlungsprozesse in graphischer Dar- 
stellung. Dede. 


E. Rumpf, gemeinsam mit W. Fogy und W. Frohlich. Uber die Bestimmung 
des Radon- und Thorongehaltes abgeschlossener Luftriume, 
Ann. d. Phys. (5) 33, 723—732, 1938, Nr.8. (Phys. Inst. Univ. Graz.) [S. 1098) 

H. Israél.. 


Norman B. Keevil. Die Thorium-Uranverhdaltnisse von Gesteinen 
und ihre Beziehung zur Genesevon Bleimineralien. Econ. Geol. 
33, 685—696, 1938. (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) [S. 1097.] *Thilo. 


R. H. Healey. The behaviour of electrons in iodine vapour. Phil 
Mag. (7) 26, 940—953, 1938, Nr. 179. (Univ. Sydney.) Apparatur und Methode sind 
fritther beschrieben (V. A. Bailey und Mitarbeiter, diese Ber. 10, 494, 1929; 16, 
1417, 1935; 18, 2316, 1937). Die Elektronen werden photoelektrisch durch Bestrahlen 
einer Silberplatte mit Ultraviolett erzeugt. Die Gase sind reines Jod und Gemisehg 
von Jod mit He oder CO:. Gemessen wird, in Abhangigkeit von der Elektronen- 
geschwindigkeit, die mittlere freie Weglinge eines Elektrons bei 1 Torr, der mitt- 
lere Energieverlust eines Elektrons bei einem Sto gegen ein Molekiil und die 
Wahrscheinlichkeit der Anregung eines Elektrons beim Sto%. Die gleichen Gréfe 
werden in Abhiangigkeit von G/p gegeben. 


J. M. Lyshede. Om elektronmikroskopet, Fysisk Tidsskr. 36, 171190, 
1938, Nr. 5/6. 


Chr. Gerthsen. Streuung von Heliumkanalstrahlen an Helium- 
atomkernen. Phys. ZS. 38, 833—836, 1937, Nr.21. (Phys. Inst. Univ. Giefen.) 


¥ 
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Der Impulstausch zwischen Partikeln gleicher Masse gibt verschiedene Kurven 
fiir die Winkelverteilung der gestreuten Kerne, je nachdem ob man die klassische 
Mechanik oder die Wellenmechanik (Interferenz der beiden Materiewellen) zu- 

grundelegt. Die Versuche bestitigen die wellenmechanischen Ergebnisse und die 

Ungiiltigkeit der Newtonschen Mechanik bei der Begegnung von He-Kernen. 

Ttiewe.. 

Hans Meyer. Umladungenanschnellen H- und He-Kanalstrahlen. 

Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 49, 1937, Nr.2. (Giefen.) Die Umladung wurde an 

homogenen H- und He-Kanalstrahlen von 30 bis 200e-kV gemessen, und zwar 

durch das Verhaltnis der positiven + neutralen Teilchen zu der Zahl der neutralen 

Teilchen allein. Bei H-Strahlen wachst der Gleichgewichtswert, dem das Ver- 

haltnis der Zahl der positiven zu der negativer Teilchen mit zunehmendem Druck 

zustrebt, mit der Geschwindigkeit. Ebenso wachst die mittlere freie Weglinge fiir 

positive Teilchen in H, nimmt jedoch fiir neutrale Teilchen ab (dies umgekebrt 

wie in Luft). He-Strahlen haben neutral und geladen etwa die gleiche Weglange. 

Riewe. 

H. E. Hollmann und A. Thoma. Dynamische Ballistik in der Ka- 

thodenstrahlroéhre. ZS, f. techn. Phys. 19, 475—480, 1938, Nr.11. (Lab. f. 

Hochfrequenztechn. u. Elektromed. Berlin-Lichterfelde.) [S.1070.] Henneberg. 


Friedrich Krause. Be'stimmung der Kristallitgréfie in Metall- und 
Metalloxyd-Rauchen aus Réntgen-und Elektronenbeugungs- 
diagrammen und aus Elektronenmikroskopbildern. ZS. f. 
Elektrochem. 45, 117, 1939, Nr.1. [S.1076.] 

D. Beischer. Erwiderung auf die vorstehende Bemerkung. Ebenda 
8.117. [S. 1076.] Widemann. 


Johanna Riedl. Uber die Reichweitengruppen der natiirlichen 
H-Strahlen. (Nach der photographischen Methode.) Sitzungsber. Akad. Wien 
147 [2a], 181—195, 1938, Nr.3/4. (Inst. f. Radium-Forsch.) Die zuerst von 
E. Frank gefundene und spiter von H. Pose und K. Diebner untersuchte 
Tatsache, daf} die durch Po-a-Strahlen in Paraffin ausgelésten H-Strahlen in ihrer 
_Energieverteilung eine Gruppenstruktur zeigen, wird durch Versuche nach der 
-photographischen Methode bestitigt und naher untersucht. Im Gegensatz zu den 
von obigen Autoren gefundenen drei Gruppen werden vier Reichweitengruppen 
gefunden, die sich bei allen Versuchen gut reproduzieren. (Da nach Mitteilung 
der Verf. bei der Angabe der Reichweiten ein Fehler unterlaufen ist, der dem- 
nachst berichtigt werden wird, kann nach dieser Arbeit noch kein genauer Ver- 
‘gleich iiber die Lage der Maxima mit den anderen Arbeiten gezogen werden.) 
Zur AusschliefSung verschiedener Umstinde, die allenfalls eine derartige Gruppen- 
struktur vortiuschen kénnten, werden zahlreiche Versuche unter entsprechend 
_verinderten Versuchsbedingungen ausgefiihrt. Es wird ferner einerseits die Dicke 
der Paraffin- bzw. Vaselinschicht, aus der Protonen ausgelést werden, andererseits 
die Reichweite der auslésenden a-Strahlen systematisch variiert. Bei der diinnsten 
‘Schicht (Vaselin entsprechend 2,9mm Luftaquivalent) wird nur noch ein schmales 
'_Reichweitenintervall, wie zu erwarten, ohne Gruppen gefunden. Die hauptsiich- 
‘lichsten Statistiken sind mit je etwa 2000 Teilchen belegt. Versuche tiber die 
| Winkelabhangigkeit des Effektes sind geplant. , Wambacher. 


VY. M. Goldschmidt. Geochemische Verteilungsgesetze der Ele- 
‘mente. IX. Die Mengenverhaltnisse der Elemente und der 
‘Atomarten. Skrifter Oslo 1937, Nr. 4, 148S., 1988. [S. 1097.] Dede. 
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E. Kordes. Berechnung der Wirkungsradien von Ionen aus 
ihrer Molrefraktion. Natuewissensch, 27, 30—31, 1939, Nr.2. (Inst. Min. 
u. Petrogr. Univ. Leipzig.) [S. 1085.] Kordes, 
Heinrich Ley + und Hermann Speecker. Zur Konstitutionsbestimmung 
auf Grund von Lésungsspektren. Ber. D. Chem. Ges. (B) 72, 192—202, 
1939, Nr.1. (Chem. Inst. Univ. Miinster.) [S. 1085.] Kortiim-Seiler. 


René Freymann. Recherches expérimentales sur les liaisions 
intra etintermoléculaires parl étude des spectres dabsorp- 
tion infrarouge. I. Bandes (OH). Journ. de phys. et le Radium (7) 9, 517 
—524, 1938, Nr.12. (Lab. Rech. Phys. Sorbonne.) [S. 1082.] Bandow. 


Guenther yon Elbe und Bernard Lewis. Vergleich zwischen idealen 
und wirklichen Verbrennungstemperaturen und -drucken; 
anomale Effekte; Gasschwingungen. Chem. Reviews 21, 413—420, 
1937. (Pittsburgh, Carnegie Inst. Techn. u. U. S. Bur. Mines.) [S. 1032.] *v. Miiffling. 
H. Scheffers. Einflu® des elektrischen Feldes auf Sauerstoff- 
atome und Wassermolekiile im Molekularstrahiversuch. 
Phys. ZS. 40, 1—8, 1939, Nr.1. (Phys.-Techn. Reichsanstalt.) Mit Hilfe der Mole- 
kularstrahlmethode wird der Einfluf des elektrischen Feldes zunachst auf Sauer- 
stoffatome untersucht, wobei sich die Polarisierbarkeit des Sauerstoffatoms zu 
etwa 0,2-10-°4[em*] und damit kleiner als beim Wasserstoffatom ergibt. Bei 
dieser Untersuchung wurde eine eigenartige Reduktionswirkung des atomaren 
Sauerstoffs am erwarmten Bleioxyd entdeckt. Versuche an Wassermolektilen er- 
gaben im elektrischen Feld eine zweiseitige Ablenkung, die einem permanenten 
elektrischen Moment der GréSenordnung 10~8 elst. CGS-Einh. entspricht. Schejfers. 
R. W. Schulz. Die elektrischen Momente des NOs und N20,-Mole- 
kiils. Verh, d. D. Phys. Ges. (3) 19, 113, 1938, Nr.3. (Kénigsberg i. Pr.) Siehe 
diese Ber. 19, 2148, 1938, O. Fuchs. 


D. Lil. Hammick, A. Norris and L, E.Sutton. Some uses of dielectrie 
polarisations in the investigation of the formation of inter- 
molecular complexes in solution. Journ. Chem. Soc. London 1938, 
S. 1755—1761, Nov. (Dyson Perrins Lab. Oxford.) Von folgenden Lésungen wurde 
die Konzentrationsabhingigkeit der Dielektrizitatskonstante und Dichte bestimmt: 
Chloroform (I) in Ather (II) bei 0°, II in I bei 0°, I in Diisopropylather (III) bei 
0 und 25°, IIT in I bei 0 und 25°, I in einem Gemisch aus III (78,99%) und 
Benzol (IV) bei 25°, III in einem Gemisch aus I (77,67 %) und IV bei 25°, Ge- 
misch aus I (37,54 %) und III in IV bei 25°, Gemisch aus I (47,17 %) und Tri- 
aithylamin (V) in 1V bei 25°, Gemisch aus I (35,72 %) und Nitromethan (VI) in 
IV bei 25°, I in IV bei 25°, III in IV bei 25°, V in IV bei 25° und VI in IV bei 
25°, Vertf. diskutieren ausfiihrlich die Méglichkeit, auf Grund dieser Messungen 
Aussagen tiber die Komplexbildung in den Lésungen machen zu k6nnen, kommen | 
dabei jedoch zu dem Ergebnis, da’ ernst aus der Kombination dieser Messungen 
mit kryoskopischen Messungen und Messungen des Verteilungskoeffizienten solehe 
Aussagen méglich sind. O. Fuchs. 


ether and some derivatives in the vapour phase; anda revi-| 
sion of the oxygen valency angle in these compounds. Journ. 
Chem, Soc. London 1938, S. 18691872, Nov. (Dyson Perrins Lab. Oxford.) Folgende_ 
Dipolmomente «~ wurden im Dampfzustand bei Drucken unter 70mm Hg und bei 
den in () genannten absoluten Temperaturen bestimmt: Diphenylither 1,14 + 0,0: 2 
(444—483°), -p-Bromdiphenylather 1,90 + 0,02 (516) »p, p’-Dibromdiphenylith ner 
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0,86 + 0,05 (517), Di-p-tolylather 1,44 + 0,03 (501), p-Bromphenyl-p-tolylather 
2,39 + 0,02 (501 und 518), p-Nitrodiphenylather 4,44 + 0,18 (499 und 516). Die 
gesamte Verschiebungspolarisation wurde hierbei gleich 1,05 -Molekularrefraktion 
gesetzt. Wird aus diesen ~-Werten nach der gewdéhnlichen Vektoraddition der 
Winkel «a am O-Atom berechnet, so ergeben sich sehr stark streuende Werte. Wird 
jedoch die innermolekulare, von den Substituenten ausgehende Induktionswirkung 
-berticksichtigt, so ergibt sich fiir a der Wert 124 + 5°, wihrend sich aus den in 
Lésungen bestimmten “«-Werten a nach der gleichen Rechenmethode zu 128 + 4° 
ergibt. Fuchs. 
R. J. W. Le Fevre and H. Vine. The association of p-toluenesulphon- 
methylamide and related compounds in solution: a compari- 
son of dielectric polarisation and cryoscopic measurements. 
Journ. Chem. Soc. London 1938, S.1790—1795, Nov. (Sir William Ramsay a. Ralph 
Forsters Lab. Univ. Coll. London.) Von folgenden Lésungen wurde die Konzen- 
trationsabhangigkeit der Dielektrizitatskonstante und Dichte bei 25° gemessen: 
Methyl-p-Toluolsulfonat (I) in Benzol (II), Chloroform (III) und Ather (IV), 
p-Toluolsulfondimethylamid (V) in II und III, p-Toluolsulfonmethylamid (VI) in 
Il, If1 und IV. Ausgehend von der Annahme, dafi die gelésten Molekiile als 
EHinfach- und als Doppelmolekiile vorliegen, wird der mathematische Zusammen- 
hang zwischen der spezifischen Polarisation p und dem Assoziationsgrad abgeleitet. 
Die Anwendbarkeit dieses Ausdruckes wird jedoch dadurch eingeschrankt, da®8 
tiber p (und somit das Dipolmoment) der Doppelmolekiile von vornherein An- 
nahmen gemacht werden miissen. Es lait sich lediglich sagen, dafi die Doppel- 
molekiile zwar noch ein endliches Dipolmoment w besitzen, dafi sie aber weniger 
polar als die Einfachmolekiile sind. Ausfihrlicher wird VI und II diskutiert; der 
Vergleich mit bekannten kryoskopischen Messungen in II fiihrt zu keinem ein- 
deutigen Ergebnis. Aus den Lésangen in II werden folgende u-Werte berechnet: 
5,18 fiir I, 5,48 fiir V und 5,4 fiir VI. O. Fuchs. 


R. J. W. Le Févre and H. Vine. The association of acetic acid, ofits 
three chlorinated derivatives, and of n-butyrie and hexoic 
acids, dissolved in benzene: Dielectric polarisation com- 
pared with cryoscopic measurements. Journ. Chem. Soc. London 
1938, S.1795—1801, Nov. (Sir William Ramsay a. Ralph Forster Lab. Univ. Coll. 
London.) Von folgenden sehr verdiinnten benzolischen Lésungen wurde die Kon- 
zentrationsabhangigkeit der Dielektrizitatskonstante und Dichte bei 259 gemessen: 
Essigsdure (1), Chloressigséure (II), Dichloressigsaure (III) Trichloressigsiure 
(IV), n-Buttersiture (V), Capronsaéure (VI), Athylchloracetat (VII), Athyldichlor- 
-acetat (VIII) und Athyltrichloracetat (IX). Diese Messungen werden unter dem 
Gesichtspunkt der Konzentrationsabhangigkeit des Assoziationsgrades y» diskutiert. 
Die spezifische Polarisation p fallt mit steigender Konzentration (=c) besonders 
steil bei II, III und IV ab, etwas weniger steil bei den anderen Sauren; Verff. 
schlieBen daraus, daB die bei konzentrierteren Lésungen vorhandenen Doppel- 
molekiile weniger polar als die Einfachmolektile sind. Die im vorstehenden Referat 
abgeleitete Beziehung zwischen c¢ und y wird speziell auf IV angewendet und die 
c-Abhangigkeit von y berechnet; fiir das Dipolmoment des Doppelmolektils von IV 
folgt der Wert 1,1. Bei VII, VIII und IX &ndert sich die Dielektrizitatskonstante 
und Dichte linear mit c, die Molekiile sind also in dem untersuchten c-Bereich 
kaum assoziiert; die Dipolmomente ergeben sich zu 2,64 (VII), 2,61 (VIII) und 
2,55 (IX). Auf andere in der Literatur vorliegende Messungen zur Bestimmung 
von y (Molekulargewichtsbestimmungen und dielektrische Messungen) wird aus- 
fiihrlich kritisch eingegangen. O. Fuchs. 
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R. J. W. Le Fevre and H. Vine. Notes on the dipole moments of (a 
4:4’-dinitro- and 4:4’-dicyano-diphenyls, and (b) the iso 
meric diphenyl 4:4’-bisdiazocyanides. Journ, Chem. Soc. Londo 
1398, S.1878—1882, Nov. (Sir William Ramsay a. Ralph Forster Lab. Univ. Coll 
London.) Die Dipolmomente w von 4, 4’-Dinitrodiphenyl und 4, 4’-Dicyandipheny 
wurden in Benzol als Lésungsmittel zu 1,02 bzw. 1,30 bestimmt. Auf Grund de 
Molekiilstruktur wire das Moment 0 zu erwarten. Ob diese Diskrepanz durel 
einen ungewohnlich hohen Wert der Atompolarisation oder durch eine besonder 
grofBe Biegsamkeit der Molekiile unter der Einwirkung der Temperaturbeweguni 
der Lisungsmittelmolekiile bedingt ist, laBt sich nicht entscheiden. Ferner wurde! 
die yu-Werte der beiden isomeren Formen von Diphenyl-4, 4’-bisdiazocyanid i 
Benzol bestimmt. Die unstabile Form (Zersetzungstemperatur 97°) besitzt der 
u-Wert 2,9; bleibt diese Form in Benzollésung stehen, so andert sie sich allmahlicl 
in die stabile Form (Zersetzungstemperatur 208°) um. Diese Umlagerung wurdi 
durch laufende Messung der Dielektrizitiitskonstante « der Lésung verfolgt, di 
Halbwertszeit betrigt 35 Stunden bei 25°. Da letztere Form in allen Lésungs 
mitteln unléslich ist, wurde deren y-Wert durch Extrapolation des zeitlichen Ver 
laufes von e bestimmt, er ergab sich zu 1,8. Die u-Werte werden im Hinblick au 
die Molekiilstruktur diskutiert. O. Fuchs 


C.J. F. Bottecher. A method for calculating the dipolemoment of. 
free molecule from data of the pure dipole liquid. Physica 6, 5 
—81, 1989, Nr.1. (Anorg. Chem. Lab. Univ. Leiden.) Auf Grund der friiher (vg! 
diese Ber. 19, 2150, 1938) genannten Beziehung werden unter Verwendung der il 
der Literatur fiir die reinen Dipolfliissigkeiten vorliegenden Daten von Dichte 
Dielektrizitaétskonstante und Molekularrefraktion die Dipolmomente jw berechne' 
Die zur Berechnung von y» herangezogenen Daten erstrecken sich meist bis zun 
Siedepunkt. Im folgenden sind zum Vergleich die nach anderen Methoden (Mes 
sungen in Lésungen und im Dampfzustand) erhaltenen u-Werte in Klammern an 
gegeben. Ergebnisse: Nitrobenzol 4,2 (3,9—4,2), Nitromethan 3,7 (3,0—3,8), o-Nitro 
toluol 3,9 (3,6—3,7), Aceton 3,05 (2,7—3,0), Methylathylketon 3.2 (2,7—2,8), Aceto 
phenon 3,2 (2,9—3.0), Anilin 1,5 (1,5—1,6), Chinolin 2,1 (2,1—2,2), Pyridin 2,3 (2, 
—2,2), Acetonitril 3,6 (3,1—3,9), Benzonitril 3,65 (3,9—4,4), Acetaldehyd 2,7 (2,7) 
Athylacetat 1,8 (1,8), Ather 1,4 (1,1—1,2), Anisol 1,5 (1,2—1,3) CH2Brs 1,4 (1,4) 
CHoJ2 1,1 (1,1), CHBrs 1,0 (1,0), CHCl; 1,2—1,3 (1,1—1,3), CH2Cl, 1,7 (1,5—1,8) 
CH;Cl 1,8 (1,6—1,8), CHsBr 1,6 (1,5—1,8), CHsJ 1,3 (1,83—1,6), C.HsBr 1,80 bei — 90 
bis 1,95 bei 38,49 (1,8—2,1), C.HsJ 1,52 bei — 90° bis 1,71 bei 70° (1,6—2,0), Brom 
benzol 1,4 (1,4—1,7), Chlorbenzol 1,5—1,6 (1,5—1,7), o-Dichlorbenzol 2,2 (2,2—2,3) 
m-Dichlorbenzol 1,4 (1,4—1,5), 1,2-Dichloraithan 2,13 bei —30° bis 2,02 bei 70 
(die in Lésung gefundene Temperaturabhiingigkeit von mw betragt 1,2—1,6, lieg 
also umgekehrt wie bei der Berechnung von « aus den Daten der reinen Fliissi 

keit), Essigséure 1,30 bei 10° bis 1,67 bei 80° (1,40—1,74 fiir Einfachmolekil 
1,04 fiir Doppelmolekiile), Wasser 3,0Q—3,1 (1,7—2,0), Athylalkohol 2,8—3,1 (4,7 
Diese Werte zeigen, dai die Berechnung von yw im allgemeinen brauchba 

Resultate liefert, nicht jedoch bei den stark assoziierten Verbindungen, bei Athe: 

und beim Vorliegen von behinderter Drehbarkeit. 0. Puch 
G. V. Schulz. Uber die Abweichung des viscosimetrischen von 
mittleren Molekulargewicht bei Stoffen mit einer Mole 
kulargewichtsverteilung nach der Gaufschen Fehler 
gleichung. ZS. f. phys. Chem. (B) 41, 466—468, 1939, Nr.6. Eine in eine 
friiheren Arbeit gegebene Gleichung wird berichtigt und einige ihrer Anwendungs 
moglichkeiten werden besprochen. (Ubersicht des Vert.) Dede 
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K. Sommermeyer und U. Dehlinger. Beitrage zur Diskussion eines 
Gen-Modells. Phys. ZS. 40, 67—70, 1939, Nr.2. (Radiolog. Inst. Univ. Frei- 
burg; IJ. Phys. Inst. T. H. Stuttgart.) Quasiperiodischer Aufbau; Mutation ist 
allotrope Umwandlung gréferer Bereiche durch Kettenreaktion; Unterschiede der 
Anregung durch Réntgen- und Lichtstrahlen. Riewe. 


J.R. Peter. Studie iber die Abbildung der Zusammenstéife zwi- 
schen Gruppen elastischer Kugeln im Geschwindigkeits- 
raum (Ableitung des Maxwellschen Geschwindigkeitsver- 
teilungssatzes). Helv. Phys. Acta 11, 587—606, 1938, Nr.7. (Basel.) Durch 
_Abbildung der Geschwindigkeitskomponenten als rechtwinklige Koordinaten von 
»Geschwindigkeitspunkten* gibt der Verf. dem Problem eine geometrische Form. 
Im Geschwindigkeitsraum betrachtet er zunachst die ,Spiegelung“ der Geschwin- 
digkeitsraume von zwei Kugelgruppen verschiedener Masse durch zentralen Stof, 
die Einfliisse von Lage- (Geschwindigkeits-) Anderungen dieser beiden Geschwin- 
digkeitsraume. Dann betrachtet er Zusammenstéfe von Kugeln verschiedener und 
zuletzt gleicher Ari. Endlich berechnet er den Geschwindigkeitsfaktor ©, der in 
den Gleichungen auftritt durch den Stofizahlensatz und kommt so zur Geschwindig- 


keitsverteilungsfunktion 4 e—*™°. Gliederung: Einleitung. Die in vorge- 
gebener Zentri-Linienrichtung erfolgenden Zusammenstéfe zwischen zwei Gruppen 
elastischer Kugeln werden im Geschwindigkeitsraum abgebildet: Geometrische 
Formulierung des Stofes von Kugeln gegeneinander, Gréfenbeziehung zwischen 
Original und Abbildung im Geschwindigkeitsraum, Einflu8 einer Lageainderung 
abgebildeter Rechtkante auf ihre Abbildungen, Abbildung als Funktion der Zeit. 
Zeitliche Anderung der Zahl der Geschwindigkeitspunkte in einem Element des 
Geschwindigkeitsraumes durch Stéfe vorgegebener Zentri-Linienrichtung. Ab- 
leitung des Geschwindigkeitsverteilungssatzes. Bemerkungen. Riewe. 


C. N. Wall. An atomic distribution function for liquid sodium. 
Phys. Rev. (2) 54, 1062—1067, 1938, Nr.12. (North Central Coll. Naperville. II.) 
Verf. entwickelt eine Verteilungsfunktion der Atome fiir fliissiges Natrium. Wie 
bei Lennard-Jones und Devonshire liegt der Entwicklung als Fliissig- 
keitsmodell das eines quasifesten Kérpers zugrunde. Jedes Atom ist von einer 
kleinen, von seinen niachsten Nachbarn gebildeten, kugeligen Zelle umgeben, in 
der es sich frei bewegen kann. Es wird dabei angenommen, dafi die potentielle 
Energie praktisch konstant ist innerhalb der Zelle. Nur an den Zellenwinden 
wird sie unendlich. Die sich ergebende Verteilungsfunktion enthalt drei Para- 
meter o, No und Ro. o ist der Radius obiger Zellen. No ist im Mittel die Anzahl 
der Nachbarn, die ein herausgegriffenes Atom umgeben. Ro ist die Entfernung 
der Zellmittelpunkte zweier nichstbenachbarter Atome. o, No und Ro lassen sich 
fiir fliissiges Natrium berechnen, wenn man die Verteilungsfunktion auf die von 
Trimble und Gingrich mitgeteilten experimentellen Verteilungskurven an- 
-wendet. Man erhalt dann einen ungefaihren Wert fiir das freie Volumen der 
| Flissigkeit als Funktion der absoluten Temperatur. Damit ergibt sich dann ein 
Ausdruck fiir die freie Energie des fliissigen Natriums. Mit seiner Hilfe kénnen 
dann noch die Entropie, die latente Schmelz- und Verdampfungswarme berechnet 
Byrerden. Ein Vergleich mit gemessenen Werten ergibt gute Ubereinstimmung. 
: Friedrich. 
| Hellmuth Stamm und Margot Goehring. Die Kinetik der Dithionsidure- 
|spaltung. 1. Teil. Der Hinfluff von Neutralsalzen und von 
|Sauren auf die Reaktionsgeschwindigkeit. ZS. f. phys. Chem. (A) 
i 183, 89—120, 111, 1938, Nr. 2. (Chem. Inst. Uniy. Halle.) Es wird gezeigt, dai der 
; 
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Zerfall der Dithionsaéure in Schwefelséiure und schweflige Saure durch Neutralsalz- 
zusitze verlangsamt wird. Daraus und aus der Gréfe des Neutralsalzeffektes folgt, 
dafS’ der gemessene Vorgang bei der Dithionséurespaltung nicht, wie mehrere” 
andere Autoren angenommen haben, eine Hydrolyse des Dithionations sein kann. 
Die Versuchsergebnisse, besonders der spezifische Elektrolyteffekt von Seana 
lassen sich am besten durch folgenden Reaktionsablauf einer Wassertoffionen- 
katalyse deuten: H*+S,0?- <> HS,0, (vorgelagertes Gleichgewicht), Ht+-HS, OF 
—> H,S,0,4(gemessene Reaktion), HyS.0g—> SO?-+ 2 H*+ SO, (Umwandlung eines 
van’t Hoffschen Zwischenstoffes). (Wbers. d. Verf.) Dede. 


Hellmuth Stamm und Margot Goehring. Die Kinetik der Dithions&aure- 
spaltung. Il Teil. Vergleich der Zerfallsgeschwindigkeiten 
in DO und in HO. ZS. f. phys. Chem. (A) 183, 112—120, 1938, Nr.2. Die Zer- 
fallsgeschwindigkeit von Dithionsiure in wisserigen Lésungen wird durch D,O 
vergréfert, und zwar bei niedriger Temperatur mehr als bei héherer. Unter Zu- 
grundelegung der Ansiitze von Korman und LaMer, Schwarzenbach 
und Orr und Butler wird berechnet, wie grofs die Zerfallskonstante in ver- 
schiedenen H:0-D,0-Gemischen bei 100°C sein sollte, wenn das schwere Wasser 
nur das thermodynamische Gleichgewicht zwischen. Wasserstoffionen, Substrat und 
Zwischenstoff in Richtung des Zwischenstoffes verschieben wiirde. Die Versuche 
zeigen, dafi bei der Dithionséurespaltung noch ein weiterer Einfluf der Deuterium- 
ionen vorhanden sein muf, der bedingt ist durch die Art der Urreaktionen, wie 
sie im 1. Teil angenommen wurden. (Ubers. d. Vert.) Dede. 


Hellmuth Stamm und Margot Goehring. Dasselbe. III. Teil. Der Lésungs~ 
mitteleinfluf. Ebenda S.241—249, Nr. 4. (Chem. Inst. Univ. Halle.) Es wird 
gezeigt, daf} der Zerfall der Dithionséure durch Zusatz von Alkoholen, Glyceri 

oder Aceton zur wisserigen Lésung beschleunigt wird. Die dabei auftretenden 
Lésungsmitteleffekte sind offenbar nicht allein bedingt durch die Anderung der 
Dielektrizitatskonstante, vielmehr treten fiir jedes Lésungsmittel spezifische Ein- 
fliisse auf. Lediglich fiir die Berechnung der Gréfe des kinetischen Aktivitits- 
faktors der Br6nstedschen Geschwindigkeitsgleichung gentigt die Kenntnis der 
Anderung der Dielektrizitaétskonstante ohne Beriicksichtigung der spezifischen 
Eigenschaften des Lésungsmittels. (Ubers. d. Verf.) Dede. 


z 
Joseph Cathala et Jean Cluzel. Suite de étude spectrophotométri 
que de hydrolyse lente des sels ferriques. C. R. 208, 186—188, 
1939, Nr. 3. | 
Kai Julius Pedersen. Ionic equilibria in aqueous solutions of 
magnesium oxalate. Trans. Farady Soc. 35, 277—283, 1939, Nr.1 (Nr. 213), 
(Chem. Lab. Roy. Veterin. and Agricult. Coll. Copenhagen, Denmark.) Dede, 


: 
Georg-Maria Schwab. Kinetische Betrachtung des elektrolyti | 
schen Dissoziationsgleichgéewichts. ZS. f. phys. Chem. (A) 183, 250) 
—254, 1939, Nr.4. (Chem. Lab. Univ. Miinchen.) Die Lage der elektrolytischet 
Dissoziationsgleichgewichte wird mit reaktionskinetischen Annahmen iiber die Ab- 
solutgeschwindigkeiten von Hin- und Riickreaktion verglichen. Als wahrschein 
lichste Annahme ergibt sich, dafi beide Vorginge tiber den Zwischenzustand einer 
energiereichen Quasimolekel verlaufen, die als ein teilweise dehydratisiertes Ionen- 
paar angesprochen wird. (Ubers. d. Verf.) Dede. 


Gerhart Jander und Heinz Mesech. Die Chemie in fliissigem Schwefel- 
dioxyd. 9. Mitteilung. Uber das elektrische Leitvermégen und 
die Dissoziation der in verfliissigtem Schwefeldioxyd ge- 
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-lésten Stoffe. Zs. f. phys. Chem. (A) 185, 255—276, 1939, Nr.4. Nach einer 
kurzen Darlegung der Grundlagen fiir die Chemie der in verfliissigtem Schwefel- 
dioxyd gelésten Substanzen wird das elektrische Leitvermégen und die Disso- 
ziation geléster Elektrolyte im allgemeinen und im speziellen abgehandelt. — Der 
Einflu8 der Konzentration wird untersucht und es wird in Ubereinstimmung mit 
den bereits vorhandenen Befunden festgestellt, dafi die Grenzleitfahigkeiten von 
Schwefeldioxydlésungen erst bei auferordentlich weitgehender Verdiinnung er- 
reicht werden und dafi offenbar das Ostwaldsche Verdiinnungsgesetz auch bei 
stérkeren Elektrolyten Giiltigkeit hat, aber erst von etwa V > 8000 an. Das Gesetz 
der unabhingigen Wanderung der lIonen hat auch in unendlich verdiinnten 
Schwefeldioxydlésungen Giiltigkeit. Die Wanderungsgeschwindigkeiten der Ionen 
nehmen in verfliissigtem Schwefeldioxyd in folgenden Reihen zu: SCN- < Br- < J-; 
Clo; << Cl; [N(CHs),]* << Kt < (NH,)* < Rb*. Die Dissoziation und das Leit- 
vermégen eines Elektrolyten nimmt zu bei Variation seines Anions in der Reihe 
(SCN)-— C10; — Cl-—Br- — J- — [SbCl], J, bei Variation seines Kations in der Reihe: 
Nat — (NH,)* — K* — Rbt+ — [(CHs)3S]* — [(CHs),sN]J* — [(CoHs)aN]*+ — [(CeHa 
-CHs)s3C]*. Die Gréfe des Dissoziationsgrades lauft also offenbar der Gréfie des. 
Kations irgendwie parallel, wahrend die Abhangigkeit von der Anionengriéfie zu- 
nachst noch nicht einfach zu tibersehen ist. SchlieBlich wird der Einflu®B der Tem- 
peratur auf die Leitfahigkeit und das Dissoziationsvermégen von Hlektrolyten in 
fliissigem Schwefeldioxyd besprochen. (Ubers. d. Verf.) Dede. 


Gerhart Jander und Heinz Mesech. Dasselbe. 10. Mitteilung. Uber Mole- 
kulargewichte und Assoziation der in fliissigem Schwefel- 
dioxyd gelésten Stoffe. Ebenda S.277—296. (Chem. Inst. Univ. Greifs- 
wald.) Es wird iiber Untersuchungen berichtet, welche die Gréfe der Molekular- 
gewichte und die Assoziation bei zahlreichen, anorganischen und organischen 
Nichtelektrolyten und Elektrolyten behandeln, die in verfliissigtem Schwefeldioxyd 
gelést sind. Die Abhangigkeit des Grades der Aufteilung und des Molekular- 
gewichtes von der Molekiilbeschaffenheit und von der Art der das Salz bildenden 
Jonen wird dargelegt. Die Nichtelektrolyte sind gew6hnlich monomolekular gelést. 
Ebenso zeigen auch die wenig dissoziierten, ,,sdurenanalogen* Thionylverbindungen 
einfache Molekulargewichte. Die binaren Salze hingegen sind — den van’t 
Hoffschen i-Faktoren nach zu urteilen—in konzentrierteren Lésungen simtlich 
mehr oder weniger weitgehend assoziiert, am meisten die Rhodanide. Bei sehr 
weitgehenden Verdiinnungen nahern sich die i-Faktoren binirer Elektrolyte — 
_ wie zu erwarten — offenbar dem Wert 2. Wenig verstandliche Vermutungen, die 
auf Grund von weiter zuriickliegenden, nicht geniigend umfangreichen Versuchs- 
_ reihen iiber den Molekularzustand der in fliissigem Schwefeldioxyd gelésten Elek- 
trolyte mitgeteilt worden sind, werden richtiggestellt. (Ubers. d. Verf.) Dede. 


Debye. Dielektrische Verluste und Molekilstruktur. Sitzungsber. 

Preuf. Akad. 1938, S.183—185, Nr.19/24. Kurzer Uberblick. Aus den in letzter 
Zeit von verschiedenen Autoren ausgefiihrten dielektrischen Verlustmessungen an 
_ Lésungen von Dipolsubstanzen schlieSt Verf., da ,,die primitiven Vorstellungen, 
_ mit denen hier notgedrungen operiert werden mufi, doch gentigen, um zu einent 
weitgehend quantitativen Verstandnis der Erscheinungen zu fiihren“. 0. Fuchs. 


Hugh S. Taylor. The temperature variation of diffusion pro- 
cesses. Journ. Chem. Phys. 6, 331—334, 1938, Nr.6. (Frick Chem. Lab. Univ. 
_ Princeton.) [S. 1020.] Fiirth. 


_ F.Llaves. Ubergang zwischen Ordnung und Unordnung in [onen- 
kristallen. ZS. f. Elektrochem. 45, 2—13, 1939. Nr. 1. (G6ttingen.) Zusammen- 
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fassender Bericht anlaBlich der Diskussionstagung der Deutschen Bunsengesellschaf 
in Darmstadt, Oktober 1938. I. Fehlordnungsarten, charakterisiert nach struktur 
geometrischen Gesichtspunkten. II. Klassifikation der Fehlordnungen. III. Be- 
achreibung einiger spezieller fehlgeordneter Kristalle. IV. Besprechung einiger 
spezieller Falle von Ubergingen Ordnung zu Unordnung. Literaturverzeichnis. 
G. E.R. Schulze. 
G. Borelius. Ubergang zwischen Ordnung und Unordnung in 
metallischen Phasen. ZS. f. Elektrochem. 45, 16—30, 1939, Nr. 1. (Fys. 
Inst. T. H. Stockholm.) Zusammenfassender Bericht anlaBlich der Diskussions- 
tagung der Deutschen Bunsengesellschaft in Darmstadt, Oktober 1938. 1. Histo- 
rische Bemerkungen. 2. Ubersicht der durch Umwandlungen in festem Zustand 
gebildeten geordneten Strukturen. 3. Konzentrationsdiagramme der kritischen 
Temperaturen und der ordnungsempfindlichen physikalischen LHigenschaften. 
4, Schematische Ubersicht der Umwandlungsvorginge. 5. Die Gleichgewichtskurven 
physikalischer Eigenschaften. 6. Die Hystereseerscheinungen. 7. Die Diffusions- 
grenze. 8. Die Zwischenzustinde. 9. Schwankungserscheinungen in ungeordneten 
Mischphasen. 10. Zerstéren der Ordnung durch Kaltbearbeitung. 11. Gesichispunkte 
fiir die theoretische Behandlung der Ubergange. Literaturverzeichnis. In der Dis- 
kussion teilt u. a. W. Késter, Stuttgart, Messungen tiber die Temperatur- 
abhiingigkeit des Elastizitiitsmoduls und der Dampfung von f-Messing AuCus und 
AuCu mit. G. E. R. Schulze. 


W. Schottky. Statistik und Thermodynamik der Unordnungs- 
zustande in Kristallen, insbesondere bei geringer Fehl-. 
ordnung. ZS. f. Elekirochem. 45, 33—68, 1939, Nr. 1. Zusammenfassender 
Bericht anlaéflich der Diskussionstagung der Deutschen Bunsengesellschaft in 
Darmstadt, Oktober 1938. I. Ubersicht tiber die verschiedenen Falle von Lagen- 
Unordnung und deren physikalische. Auswirkungen. Der Begriff ,,Lagen-Unord- 
nung“ und seine allgemeine energetisch-statistische Bedeutung. Die wichtigsten 
Elementartypen der Lagen-Unordnung. Physikalische und chemische Auswirkung 
der Lagen-Unordnung. II. Allgemeine Statistik der Lagen-Anordnung. Relative 
Haufigkeit der verschiedenen Lagen-Anordnungen des Gesamtkristalls im Tempe- 
raturgleichgewicht. Relative Haufigkeit einer beliebigen von der Lagen-Anord- 
nung abhangigen Mefigréfe. Anwendung auf molekulare Umsetzungen. An- 
wendung auf kooperative Verainderungen; Annaherungsverfahren nach Kirk 

wood. Bemerkungen tiber die Beziehung zwischen y-Funktion, freier Energie 
und Entropie. Erginzungen und Verallgemeinerungen. III. Molekulare Unord 
nungseffekte. A. Inneres Gleichgewicht der Fehlstellenkonzentrationen. Ionen 
fehlordnung in Ionenkristallen. Fall der anomalen Jlonenmischkristalle. Stér- 
stellentheorie der elektronischen Halbleiter; Allgemeines. Klassifikation der elek 
tronischen Stoérstellenhalbleiter. Elektronische UWberschufi- und Defektleitun 
Durchrechnung eines Beispiels; Diskussion; weitere Probleme der Halbleiter: 
theorie. Molekulares Fehlordnungsgleichgewicht in Kristallen mit ungeladen 
Gitterbestandteilen. Aufbau gréfierer Molekiile; Entstehung von Keimen. 
B. Aufferes Phasengleichgewicht bei molekularer Fehlordnung. Allgemeine aufer 
Gleichgewichtsbedingungen; Verhalten von Systemen mit geladenen Storstellen. 
Phasengleichgewichte von Systemen mit nur neutralen Fehlordnungsstelle: 
IV. Kooperative Unordnungseffekte. Beriicksichtigung von Wechselwirkunget 
zwischen den Stérstellen. Beschreibung des Konfigurationszustandes von Kristalle 
durch die Art der Besetzung fester Punktgitter. Zusammenfassung der Zustain 
gleicher relativer Teilgitterbesetzung; ,,Fernordnung und _ ,,Nachbarordnung® 
Bestimmung von y(s) nach Kirkwood. Diskussion; Vergleich mit den Theo 


ia 
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rien von Bragg und Williams, Bethe und Peierls; Schlufbemerkungen. 
In der Diskussion wurde u. a. das Verhallten der elektrischen Leitfahigkeit von 
Hlektronenhalbleitern im Hoch- und Tieftemperaturgebiet erértert (Wilfried 
Meyer, Berlin; F. Mé6glich, Berlin) und von G. Borelius, Stockholm, 
auf die Bedeutung von Schwankungserscheinungen fiir die Theorie der Umwand- 
lungen hingewiesen. G. E.R. Schulze. 


René Jouan. Sur un nouveau mode de production de cristaux sur 
lesquels peuvent étre effectuées des mesures physiques. 
C. R. 208, 206—207, 1939, Nr. 3. Dede. 


J.S. Wang. Statistical theory of superlattices with long-range 
interaction. I. General theory. Proc. Roy. Soc. London (A) 168, 56 
—67, 1938, Nr. 932. Bethes Theorie der Ordnungs-Unordnungsiibergiinge in 
Uberstrukturen wird dadurch erweitert, da auch die Fernwirkungs-Wechsel- 
wirkungen beriicksichtigt werden. Die Theorie gilt fiir jede Wechselwirkungs- 
energie JV (r), fiir die|* V (r):r? dr endlich bleibt, und ist auf eine Gruppe von 
Gittertypen anwendbar, zu der auch die drei wichtigsten kubischen Gitter gehéren. 

G. E.R. Schulze. 
J. S. Wang. Statistical theory of superlattices with long-range 
interaction. Il. The simplecubic lattice and the body-centred 
cubic lattice. Proc. Roy. Soc. London (A) 168, 68—77, 1938, Nr. 932. Verf. 
wendet seine Erweiterung der Betheschen Uberstrukturtheorie (die Wechsel- 
wirkung zwischen ferneren Nachbarn wird berriicksichtigt; vgl. vorstehendes Ref.) 
auf das einfache und das innenzentrierte kubische Gitter an. Unter der Annahme, 
da das Wechselwirkungsgesetz einer beliebigen Potenz des Abstandes umgekehrt 
proportional sei, ergeben sich zwischen Theorie und Experiment geringere Ab- 
weichungen als bei der urspriinglichen Betheschen Theorie. E.R. Schulze. 


P. Debye und M. H. Pirenne. Uber die Fourieranalyse von inter- 
ferometrischen Messungen an freien Molektilen. Ann. d. Phys. 
(5) 33, 617—629, 1938, Nr. 7. (Max Planck-Inst. Berlin-Dahlem.) Verff. geben 
eine theoretische Herleitung der ,,Dichtefunktion“ D (r), die von Pauling und 
Brockway (diese Ber. 16, 653, 1935) zur Bestimmung der Atomabsténde im 
Molekiil aus den Réntgenstreuintensitaéten benutzt wurde. Und zwar behandeln 
die Verff. dabei sowohl Réntgen- wie Elektroneninterferenzen. Fiir diese beiden 
_ Strahlenarten wird D (r) dann numerisch berechnet fiir verschiedene Verhaltnisse 
von Atomabstand 7 zum Atomradius a. Die Ré6ntgenstreuungskurven fiir 
da = 2 und 4 zeigen noch kein D-Maximum; fiir //a = 8 (Cl-Atom) ergibt sich 
_ nahe bei r/] = 1 ein Maximum, das aber um 1,5 °/o nach kleineren Werten ver- 
_ schoben liegt. Die behandelte Methode erscheint den Verff. daher ,,fiir eine 
| exakte Abstandsbestimmung nicht recht geeignet“. Die Elektronenstreuungskurven 
| fir l/a = 2 und 8 sind glatte Kurven mit schwach ausgepragten Nebenmaxima 
und meist negativen D-Werten, solange der Kernradius a = 0 gesetzt wird. Ftir 
‘das Cle-Molekiil (l/a = 8, l/ao = 50) ergeben sich kleine positive Maxima bei 
7/l1=0,8 und = 1,2, gré®ere Minima bei 0,94 und 1,06 und ein scharf ausgepragtes 
| Maximum bei r/] = 1. Die experimentellen D-Kurven sind ftir Elektronenstrahlen 
_ noch nicht exakt genug, um mit diesen theoretischen Ergebnissen verglichen zu 
| werden; ihre Maxima sind noch viel zu wenig ausgepragt, als dafi die ab- 
geleiteten Atomabstinde keinen Bedenken begegneten. (Vgl. auch P. Debye, 
| Phys. ZS. 40, 66, 1939.) Riewe. 
| Vaclay Dolejsek et Miloslay Tayerle. Sur la limite du pouvoir sépa- 
rateur des spectrographes a rayons X employant une 
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méthode de focalisation a incurvation variable du ere 
Journ. de phys. et le Radium (7) 9, 465—470, 1938, Nr. 11. (Inst. spectroscop. Univ. 
Charles, Prague.) [S. 1076.] , 

J. M Backovsky. L’emploi des cristaux imparfaits dans la 
spectroscopie des rayons. X. Journ. de phys. et le Radium (7) 9, 471 
—478, 1938, Nr.11. (Inst. spectroscop. Univ. Charles, Prague.) [S.1077.] Widemann. 


G. D. Preston. The diffraction of X-rays by an age-hardening 
alloy of aluminium and copper. The structure of an inter= 
mediate phase. Phil. Mag. (7) 26, 855—871, 1938, Nr.178. (Nat 
Phys. Lab.) Verf. hat frither (siehe diese Ber. S. 312) tiber Effekte berichtet, die 
er in Interferenzdiagrammen von Einkristallen einer reinsten Legierung von 
96 %/o Al +4°/o Cu nach der Altershartung bei Raum- und héheren Temperaturen 
beobaechtete. Im vorliegenden Bericht wird versucht, aus den Versuchsergebnissen 
die Dimension des Al-Gitterbereichs zu ermilteln, in dem Ausscheidung der 
Cu-Atome erfolgt. Es wird gefolgert, dafi dieser Bereich nach Raumtemperatur- 
alterung in diinnen Schichten von fiinf oder weniger Atomebenenabstanden (100) 
bei einer Ausdehnung von héchstens 100 Atomabstinden vorkommt. Durch 
Alterung bei 200° tritt erst Hartereduktion und Schwund der Effekte, welche die 
beginnende Cu-Ausscheidung anzeigten ein, als Beweis fiir die Wiederauflésung 
der Cu-Atome. Nach Erreichung des Hairtemaximums finden sich im Diagramm 
die Anzeigen von zunehmenden Cu-reichen Schichten und schlieflich die der 
zweiten Phase und dreidimensionalen Gitter. Eine Strukturanalyse dieser Phase 
ergibt Flufispatstruktur, sie scheint aber tetragonal zu sein mit a = 5,71 A und 
e = 1,015, vier Cu- und acht Al-Atome im Zellvolumen. Die hier gefundene 
Struktur unterscheidet sich von der sonst bei CuAl, zu beobachtenden. Welche 
von beiden die ,,metastabile intermediiire‘’ Phase ist, scheint unklar. Die neue 
Kristallart ist schlieBlich mit den. (100)-Ebenen des AlGitters durch seine 
(001)-Ebenen verbunden. Analysen von Laue-Diagrammen bestaétigen die Folge- 
rungen aus den Drehdiagrammen. Widemann. 


Masaiti Masima, Masawo Kuroda, Seita Sakui and Hisasi Watanabe. The radio- 
graph of a crystal, having the closepacked hexagonal lat- 
tice. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 34, 1705—1739, 1938, Nr. 851/859. 
Einer der Verff. hat bereits (M@. Masima und S. Togino, Scient. Pap. Inst. 
Phys. Chem. Res. 7, 75, 259, 1927) einen Atlas von Laue-Diagrammen des kubisch- 
flachenzentrierten und k6rperzentrierten Raumgitters veréffentlicht und bringt 
jetzt einen Atlas von 128 Laue-Bildern des hexagonalen, dicht gepackten Gitters 
welches im Magnesium, Zink, Cadmium usw. auftritt. Verff. benutzen. fiir aig 
Herstellung der Atlasbilder einen Magnesium-Einkristall, der durch Sublimation 
in reduzierender Atmosphare und durch Abatzen bis auf 1,5 mm Dicke hergestellt 
wurde. Die Aufnahmen wurden variiert durch Anderungen der Winkel a 
(zwischen a-Achse und Projektion des Réntgenstrahls auf die Basisebene) und 
6 (zwischen c-Achse und Réntgenstrahl) in Stufen von je 5°. Es wurde eine 
Coolidge-Réhre, W-Strahlung 35 kV, 3,5 mA (ohne Filterung), 35 mm FA, Expositions: 
zeiten 1 bis 2 Stunden, je nach Dicke, Eastman-Film plus Verstirker verwendet. 
Die Reproduktionen der Diagramme sind im Anhang enthalten. Widemann. 


A. Kruis und R. Kaischew. Untersuchung der Umwandlungen der 
kondensierten Halogenwasserstoffe mit dem Polarisations- 
mikroskop. ZS. f. phys. Chem. (B) 41, 427—432, 1989, Nr. 6. (Phys.-chem 
Inst. Univ. Miinchen.) Die Untersuchung der Umwandlungen von kondensiertem 
HCl, HBr und HJ ergibt, daf die Umwandlung bei HCl und die oberen Un 
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wandlungen bei HBr und HJ, letztere im Gegensatz zum bisherigen réntgeno- 
graphischen Befund, Gitterumwandlungen sind. Bei den unteren Umwandlungen 
von HBr und HJ findet Umkristallisation statt. Die Halogenwasserstoffe zeigen in 
bezug auf ihre Umwandlungen ein weitgehend einheitliches Verhalten. (Ubersicht 
des Verf.) Dede. 


S. R. Das and K. Das Gupta. Conversion of vitreous and mono- 
clinic () selenium to the hexagonal modification. Nature 143, 
165, 1939, Nr. 3613. (Khaira Lab. Phys. Calcutta.) 

F. Dupré la Tour. Dilatation et polymorphisme dans les acides 
gras. C. R. 208, 364—366, 1939, Nr. 5. 

E. Zintl und W. Morawietz. Uber die Mischkristalle des Kryoliths 
mit Tonerde. ZS. f. anorg. Chem. 240, 145—149, 1939, Nr. 2. (Inst. anorg. u. 
phys. Chem. T. H. Dresden.) 

EK. Zintl und A. Udgard. Uber die Mischkristallbildung zwischen 
einigen salzartigen Fluoriden von verschiedenem Formel- 
typus. ZS. f. anorg. Chem. 240, 150--156, 1939, Nr. 2. (Inst. anorg. u. phys. 
Chem. T. H. Dresden.) Dede. 


Franz Wever, Max Hempel und Hermann Moller. Die Veranderungen des 
Kristallzustandes von Stahl bei Wechselbeanspruchung 
biszum Dauerbruch. Stahl u. Eisen 59, 29—33, 1939, Nr. 2. (Kaiser Wilhelm- 
Inst. f. Eisenforsch. Diisseldorf.) [S. 1017.] Leon. 


Karl Schaum und Otto Seheld. Ultramikroskopische Beobachtungen 
an lichtempfindlichen Kristallen. IV. ZS. f. wiss. Photogr. 36, 121 
—140, 1937, Nr. 5/6; auch Diss. O. Scheld Univ. Giefien. [S. 1088.] Riewe. 


F. R. Hirsh, Jr. and J. W. DuMond. X-ray evidence on the nature of 
the surface layers of thin ground quartz crystals secured 
with the Cauchois spectrograph. Phys. Rev. (2) 54, 789--792, 1938, 
Nr. 10. (Inst. Technol. Pasadena, Calif.) Die Verdoppelung von Linien, die haufig 
beim fokusierenden Cauchois-Spektrographen mit gekriimmtem Quarzkristall auf- 
tritt, wird bekanntlich auf eine verstarkte Reflexion der Oberflachenschichten des 
Kristalls zuriickgefiihrt. Fiir das Eintreten dieser verstaérkten Reflexion geben die 
Verff. folzende Bedingungen an: 1. Die Oberflachenschichten nehmen nicht an der 
mechanischen Beanspruchung infolge der Kristallbiegung teil. 2. Die Schichten 
sind kristallin mit der Gitterkonstanten des unverformten Quarzes. 3. Die Ober- 
‘tlachennetzebenen haben mit tiberraschender Genauigkeit im Mittel die gleiche 
Orientierung wie die Netzebenen im iibrigen Kristall. G. E.R. Schulze. 


E. Cremer und S. Fliigge. Adsorption an Oberflichen mit einge- 
frorenem thermischem Gleichgewicht der aktiven Stellen. 
‘ZS, f. phys. Chem. (B) 41, 458—465, 1939, Nr.6. (Phys.-Chem. Inst. Univ. Berlin; 
Kaiser Wilhelm-Inst. f. Chem. Berlin-Dahlem.) Es soll die Tatsache erklart werden, 
daf der Adsorptionsvorgang erfahrungsgemaf haufig nicht — wie es theoretisch 
‘zu erwarten ware — der Langmuirschen Adsorptionsisotherme gehorcht, son- 


dern einem Potenzgesetz von der Form: a = Kc” (a = adsorbierte Menge, 
‘¢ = angebotene Konzentration, n<1). Zur Erklarung muf angenommen werden, 
‘da die Oberfliche aus verschiedenen Arten von Zentren besteht. Fiir jede 
‘einzelne Zentrenart gilt die Langmuirsche Isotherme. Man weif’ nun zunichst 
‘nichts tiber die Haufigkeit der einzelnen Zentrenarten, doch fithren Erfahrungen 
‘an Katalysatoren (namentlich an den Oxyden der III. Gruppe des periodischen 
Systems) zu dem Schlu®b, da sich auf einer Oberflache, die auf eine maximale 
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Temperatur T erhitzt worden ist, eine Energieverteilung e #/R> eingestellt hat 


und beim Abkiihlen eingefroren ist. Ein solches Verhalten wird verstandlich, wenm 
man die ,aktiven Zentren‘ als Locher in der Oberfliiche ansieht, deren Fehl- 
ordnungsenergie FH ist. Unter Voraussetzung dieser Verteilung und der weitere 
Annahme, daf die den einzelnen Zentren zugeh6rige Adsorptionsenergie linear 
mit # ansteigt, ergibt sich fiir die Haufigkeit jeder Zentrenart eine exponentielle 
Abhiangigkeit von der Adsorptionswirme. Durch diesen Ansatz gewinnt man die 
Méglichkeit, die Summierung iiber alle Zentren auszufiihren. Die Schluiformeb 
ergibt ein Potenzgesetz von der gesuchten Form, wobei der Exponent n der Quo- 
tient: Versuchstemperatur durch Herstellungstemperatur des Absorbens ist, also- 
eine einfache physikalische Bedeutung hat. Es werden eigene Adsorptions- 
messungen mitgeteilt (Alkohol an Neodymoxyd), durch die die abgeleitete Be- 
ziehung eine experimentelle Bestétigung erfahrt. (Ubersicht des Verf.) Dede. 


Paul Demougin. Die Adsorption in der Gasphase. Mem. Poudres 27, 
57—71, 1937. Neben einer allgemeinen Ubersicht tiber Erscheinungsformen und 
Gesetzmafigkeiten der Adsorption von Gasen und Dampfen an Adsorbentien gib 
Verf. eine einfache Ableitung der Adsorptionsisotherme. Wenn das Potential d 
Adsorption innerhalb der Schicht mit der Dicke h als gy bezeichnet wird, cong 
herrscht nach dem Boltzmannschen Prinzip der Druck in der Adsorptions- 
schicht P = p-e—S/RT, Dies ergibt unter Beriicksichtigung von P (S:-h—n) 
=n'‘RT (S = Flache; n = Anzahl der Molektile in der Adsorptionsschicht, 
8 = Molekiilvolumen): n = (a: p)/(1-+h-p), eine Beziehung, die auch der von 
Langmuir aufgestellten entspricht. Verf. zeigt, wie die Adsorption an Kohle j 
nach der Affinitaét zwischen Kohle und Gas bzw. Diampfen verschieden verlauft. 
°K. it offmandl 
J.C. Dippel und J.H.de Boer. Der lamellare Bau von CaF,-Schichten 
und die Cs- und J:-Adsorption. Recueil Trav. chim. Pays-Bas 57, 1087 
—1096, 1938. (Eindhoven, N. V. Philips’ Gloeilampenfabr. Lab.) Ditinne CaF» 
Schichten (durch Sublimation im Hochvakuum hergestellt) zeigen grofe speritische 
Oberflachen infolge ihres laminaren Aufbaus. Verff. untersuchen, von welchen 
Faktoren die Gréfe der Oberfliche bedingt ist. Durch Messung der Adsorption von 
Jod zeigen Verff., dafs die Oberflachen der CaF>2-Schichten bei langsamer Bildung: 
oder Erhitzung kleiner werden. Die Adsorption von Caesiumdampf bewirkt ein 
Quellung der Lamellen und eine Wiederherstellung der urspriinglichen Oberflachen 
gréBe. Aus dem Verhiltnis der Zahl der adsorbierten Caesiumatome bzw. Jod 
molekiile zu der Zahl der CaF2-Molekiile schlieSfen Verff., da die primare Lamellen 
dicke der CaF:-Molekiile sechs bis sieben betragt und daf bei der Cs-Adsorption 
im Maximum drei Atomschichten iibereinander gelagert werden. * Moll. 


Wilhelm Kuntze. Mechanische Pritifung von Werkstoffen au 
ihre Gebrauchseignung. Arch. f. d. Eisenhitittenw. 12, 329—334, 1939) 
Nr. 7. (Inst. f. Werkstoff-Mech. Staatl. Materialpriifungsamt Berlin-Dahlem.) Die 
Normenpriifung dient in erster Linie zur Einordnung eines Werkstoffes in eine 
bestimmte Werkstoffklasse, also als Abnahmepriifung, nicht zur Auswahl eines 
Werkstoffes fiir den besonderen Gebrauchszweck. Zur Priifung der Werkstoffe a1 
Gebrauchseignung dienen 1. ,,Bewihrungspriifungen“ in enger Anlehnung an de 
wirklichen Gebrauchsfall bei vielen komplexen Priifméglichkeiten und 2. ,,Ge 
brauchswertpriifungen“ mit wenigen einfachen Priifkérpern auf Grund von Stoff 
gesetzen. Es ist also die Aufgabe der ,,Gebrauchswertpriifungen“, mit einfachen 
Priifstaben Eigenschaften zu erfassen, die sich in der Gebrauchsform auswirken 
Die Beanspruchungen, die den Gebrauchswert eines Stoffes bestimmen, sind t 
geometrisch, teils zeitlich (ruhende, schwingende und schlagartige Beanspruchut 


. 
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bedingt. Die geometrischen Beanspruchungen lassen sich in den Einfluf des rium- 
lichen Spannungszustandes und der ungleichmifiigen Spannungsverteilung zerlegen. 
Das zahe oder spréde Verhalten eines Werkstoffes beruht darauf, da je nach den 
Beanspruchungsumstanden entweder die Gleit- oder die Trennfestigkeit ausschlag- 
gebend ist. Geometrisch und zeitlich bedingte Beanspruchungen wirken sich auf 
Trenn- und Gleitwiderstand verschieden aus. Die Gebrauchswertpriifung hat diese 
Einfliisse an einfachen Priifstiiben getrennt zu ermitteln. Leon. 


Hermann Moller. Anwendung von Roéntgenverfahren auf che- 
mische Aufgaben. Arch. f.d. Hisenhiittenw. 12, 285—292, 1938, Nr. 6. (Diissel- 
dorf.) Widemann. 
H. Diergarten. Angewandte Metallographie in der stahlver- 
ar beitenden Industrie. Metallwirtsch. 17, 18328—1338, 1938, Nr.50. (Lab. 
Firma Verein. Kugellagerfab. A.-G. Schweinfurt.) 

chiro Titaka and Isao Yamagishi. Fracture of cast iron. Scient. Pap. Inst. 


hys. Chem. Res. Tokyo 34, 1025—1038, 1938, Nr. 823/836. Widemann. 
duard Houdremont. Linien in der Entwicklung legierter Stahle. 
tah] u. Eisen 59, 1—8, 33—39, 1939, Nr.1 u. 2. (Essen.) Dede. 


einzg GroB. Einfluf des Gliihens auf die Harte von ledeburiti- 
chen Chromst&ahlen. Arch, f. d. Hisenhtittenw. 12, 341—344, 1939, Nr.7; 
uch Diss.-Auszug T. H. Breslau 1936. An einem Gufstahl hohen Cr-Gehaltes 
rde beobachtet, daf} nach Gliihen Harte und Bearbeitbarkeit sehr verschieden 
sein konnten. Zur Untersuchung dieser Verhaltnisse wurde an einigen Stahlen mit 
2% C und 8 bis 17 %/o Cr, teils mit Zusatzen von 1,6 °/o W und 2,2 °/) Ni oder 8 °/) Mn 
die Abhangigkeit der Harte von Gliihtemperatur und Gliihdauer festgestellt. Ein 
groBer Teil der Versuche wurde im Dilatometer wiederholt. — Ergebnisse: Durch 
Gliihen werden aus der austenitischen Grundmasse Carbide ausgeschieden. Je nach 
der Menge der ausgeschiedenen Carbide entsteht bei der folgenden Lufthartung 
Martensit mit Austenitresten, reinster, sehr harter Martensit, Troostit oder Perlit. 
Die Menge der ausgeschiedenen Carbide hangt von Gliihtemperatur und Gliihzeit 
ab, so daf sich drei Glitthbereiche ergeben, von denen der erste tiber 850° liegt und 
za einem harten (martensitischen bis troostitischen) Geftige fiihrt, der zweite von 
850 bis 600° reicht und einen bearbeitbaren (perlitischen bis sorbitischen) Werk- 
stoff ergibt, wahrend der dritte Bereich sich von 600 bis 400° erstreckt und wieder 
ein martensitisches Gefiige liefert. Gltihen bei tieferen Temperaturen hat keinen 
Einflu§ auf die nach dem Gu austenitische Grundmasse. Zum ,,Weichgliihen“ ist 
zuerst durch Gliihen mit folgender Luftabkiihlung martensitisches Geftige herzu- 
Stellen und dann auf Temperaturen unter A; anzulassen. W begitinstigt, Mn und 
Ni erschweren Carbidausscheidung, Hartung und Weichgliihen. Leon. 


D. H. Landon and R. M. Davies. The determination of the rigidity 
modulus of nickel and some of its alloysin the annealed and 
n nannealed states. Phil. Mag. (7) 26, 816—840, 1938, Nr.178. (Univ. Coll. 
of Wales, Aberystwyth.) Fiir die Bestimmung des Torsionsmoduis bevorzugen Verfif. 
las dynamische Verfahren, bei dem das Wesentliche die Bestimmung von » oder w 
jer schwingenden unbelasteten oder belasteten Probe ist. Die Untersuchungen 
Werden an Proben von rechteckigem Querschnitt ausgefiihrt. Durch ein magne- 
‘isches Wechselfeld wird der an einem Ende fest eingespannte Probestab, dessen 
'reies Ende einen quer angeordneten, im magnetischen Wechselfelde schwingen- 
len Ankerstab tragt, in aufgezwungene Torsionsschwingungen versetzt. Bei einer 
Variation der Frequenz des magnetischen Wechselfeldes tritt die Resonanzgréfe , 
n Verbindung mit der Maximalamplitude auf und kann durch eine Briicken- 
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schaltung ermittelt werden. Im allgemeinen ist die so gemessene Frequenz nicht 
gleich der Eigenfrequenz , bei fehlenden dufferen Kraften, kann aber durch 
Extrapolation ermittelt werden. Nach Entwicklung der theoretischen Grundlagen, 
eingehender Beschreibung der Versuchsanordnung und Anfiihrung der unter- 
suchten Proben mit allen erforderlichen Daten werden die Versuchsergebnisse 
zuletzt in folgender Zusammenfassung mitgeteilt: 


Torsions- Torsions- 

Dichte modul Poisson- Dichte modul Poisson_ 

Werkstoff (giem3) (dyn/em?) sche Zahl Werkstoff (giem3) (dyn/em?) sche Zahl 
. ({A)..". 8189; 8,279°107* O71 . (A)i. - 8)425 8/515°104 0,185 
Nickel | (y) °° 8875 7,99,-100 0,199 Brightray (a) | Laisa? 7.880-102 0°188 
Monel | (4) - + 8846 7,259°10%* 0,029 Dullray | () : . . 8,11, 6,68,-10% 0.151 
\(U) . . 8,869 6,55,-10% 0,186 (U).. . 8,20, 5,68,-1014 0269 
Fe } (A) . . 8,89, 6,429°102 0,130 48% | (A) 8,21, 5,96,-1042 0,145 
ITY) (U) . . 8,90, 6,11;°10!! 0,144 Nickel-Eisen | (U) 8,13, 6,00,°101! 0,273 


Glowray | (A) - 8,300 7,833°1072 0,100 20 % [ 8,79, 5,03, °102! 0,235 — 
OwFAY 1 (U) . 8,804 7,45,°10!! 0,265 Nickel-Silber | (U) 8,775 4,803,101! 0,235 — 
(A) = gegliihte Proben; (U) = ungegliihte Proben. 


Die Abweichung von friiher von verschiedenen Forschern ver6lffentlichten Werten 
werden auf abweichende Reinheit und Vorgeschichte der Proben zuriickgeftihrt. 

Widemann. 
Walter Baukloh und Wilhelm Béke. Zerfallserscheinungen in der 
Alitierungsschicht auf kohlenstoffhaltigem Eisen. Arch. f. d. 
Hisenhiittenw. 12, 345—347, 1939, Nr. 7. (Eisenhiittenmannisches Inst. T. H. Berlin.) 
Aliteriertes Eisen, d.h. Eisen, das mit einer Oberflachenschicht, die aus Aluminium- 
Eisenpulver entsteht, bedeckt ist, zerfallt sehr leicht an seiner Oberflache, wenn 
das Hisen kohlenstoffhaltig ist. Um die Ursachen dieser Zerfallserscheinung ge- 
nauer zu untersuchen, werden Proben mit verschiedenem Kohlenstoffgehalt in 
trockener und feuchter Luft gepriift. Es zeigt sich, dafi alle Proben, die ver- 
schiedenen Gehalt an Kohlenstoff aufweisen, in trockener Luft praktisch keine 
Korrosionserscheinungen zeigen. In feuchter Luft sind die Proben, deren Kohlen- 
sloffgehalt sehr gering ist (unter 1/o), nur sehr langsam zerfallen, die Proben mit 
groéBerem Kohlenstoffgehalt dagegen sehr schnell. Schliffuntersuchungen zeigen 
das Auftreten von nadelférmigen Kristalien, die immer als erste Phase des Zer- 
falls zu beobachten sind. Réntgenographische Untersuchungen zeigen die Bildung 
eines Aluminiumcarbids Al;C3. In feuchter Luft ist die Bildung dieses Carbids 
besonders begiinstigt. Schmellenmeier, 


W. E. Hoare. Calculation of the area of basis metal exposed a 
discontinuities in the tin coating of tinplate, Phil. Mag. (7) 2 
1077—1084, 1938, Nr.179. Die Porenbildung bei der Heifiverzinnung von Sta 
blech ist abhangig von der Oberflichenbeschaffenheit des Stahlbleches. Auf Gr 

der gemessenen Werte tiber die Porositét la8t sich ein Zusammenhang zwisch 
der minimalen Gréfe solcher unregelmafiger Stellen im Grundmaterial und de 
Dicke der Zinnschicht feststellen. An den Unregelmifigkeiten der Oberflic 
bildet das heifie Zinn mit dem Grundmaterial keine Legierung. Ist die Schick 
diinn, so werden auch kleine Unregelmafigkeiten nicht iiberdeckt, die bei dicker 
Schicht vom Zinn iiberzogen werden. Schmellenmet 


Ernst Rexer, Festigkeit gespannter ,Glasstabe*. ZS. f. techn. Ph 
20, 4—13, 1939, Nr.1. (Inst. Theoret. Phys. Univ. Halle.) An Glasfaden bis heral 
zu 10u Durelsiesses wurde die technische und die reduzierte Zerreififestigkeit | 

vergleichbarer Belastungsgeschwindigkeit untersucht. Die reduzierte Zerreifitestig 
keit ist stark abhangig von der Fadendicke, von der Alterung der Eaten q 


| 


\ 
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Vorspannung im Glas sowie von der Oberfliichenbeschaffenheit. Durch Abitzen 

diinner Oberflachenschichten, die je nach Fadendicke 0,5 bis 5u betragen miissen, 
lait sich die Zerreiftestigkeit der Glasfiden um 150 bis 300 % steigern. Die zahl- 

reichen Versuchsergebnisse sind in vielfach variierten Schaubildern dargestellt. 

Tepohl. 

Dietmar Kunert. Die elastischen Higenschaften Jenaer Gliser. 

Glastechn. Ber. 16, 383—386, 1938, Nr.12. (Phys. Inst. Univ. Breslau.) An 155 

Jenaer Glassorten, die nach der Typeneinteilung der Firma Schott u. Gen. 22 ver- 

schiedenen Glastypen angehéren, wurden nach der Schaefer-Bergmann- 
schen Methode (Gitterinterferenzen bei Durchstrahlung mit sichtbarem Licht 

wabrend hochfrequenter mechanischer Schwingungen) die elastischen Konstanten 

bestimmt. In einer Tabelle sind fiir diese Gliser angegeben der Querkontraktions- 

koeffizient sowie der Torsions- und Elastizitiitsmodul. Teponhl. 


W. Geffcken. Der Ahgriff von alkalischen Lésungen auf Glas 
und seine Beeinflussung durch geléste lonen. I. Teil. Kolloid- 
ZS. 86, 11—15, 1939, Nr.1. (Glaswerk Schott u. Gen., Jena.) Hingangs wird. eine 
Theorie des Angriffs neutraler und saurer sowie alkalischer Fliissigkeiten auf 
Glas gegeben. Es wurden Versuche angestellt tiber den Angriff alkalischer 
Lésungen auf Glas als Grief} und auf polierte Glasflachen. Dabei wurde die Kon- 
zentrations-, Zeit- und Temperaturabhangigkeit des Angriffs sowie der Einflu8 der 
Riihrgeschwindigkeit und die hemmende Wirkung von den Angriffslésungen zu- 
gesetzten Stoffen untersucht. Die Starke des Angriffs wurde bei den Glasplatten 
durch interferometrische Messung der gelésten Schichtdicke bestimmt. Die Er- 
gebnisse sind in Schaubildern dargestellt. Tepohl. 


W. Schiittz. Experimente zur technischen Magnetisierungs- 
kurve. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 19, 110, 1938, Nr.3. (Kénigsberg i. Pr.) 
Vel. diese Ber. 17, 674, 1936; 18, 1839, 1937. 

Kurt Pukall. Beitrage zur Frage des Sonnenbrandes der Ba- 
salte. I. ZS. f. angew. Min. 1, 195—228, 1938, Nr.3. (Min. Inst. Univ. Wien.) 
[S. 1097.] Dede. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


William Cramp. Controversies in electromagnetism. Electrician 121, 
665, 1938, Nr. 3157. (Univ. Edgbaston, Birmingham.) In Fortfiihrung einer friiheren 
Diskussion tiber die erkenntnistheoretischen Grundlagen der elektromagnetischen 
Phinomene zitiert Verf. eine AuSerung von J. J. Thomson, wonach dieser die 
Kraftréhren nicht lediglich als geometrische Fiktionen betrachtet wissen will, An- 
schlieBend werden Dimensionsfragen der elektromagnetischen Gréfen diskutiert. 
H. Schaefer. 
Ww. E. Benham. Classical wave functions for moving corpuscles, 
Phil. Mag. (7) 26, 1031—1049, 1938, Nr.179. In der vorliegenden Arbeit, die 
»hauptsichlich in dem Glauben geschrieben ist, daf die letzte Erklarung des Welt- 
alls auf klassischem Wege und nicht dem der neuen Quantenmechanik gefunden 
wird“, stellt Verf. eine Elektrodynamik auf, in der zunachst das elektrische Kraft- 
gesetz zwischen Punktladungen aus der Konstanz der Ladungen wahrend ihrer 
Fortbewegung abgeleitet, alsdann die Bewegungsgleichung aufgestellt und schliefi- 
lich die kinetische Energie als eine periodische Funktion der Zeit (Fourier-Zer- 
legung!) angesetzt wird. Die so von den Ladungen beschriebenen ,,Wellen“ 
werden niher diskutiert; eine fiinfdimensionale Schreibweise wird vorgeschlagen 
(val. auch diese Ber. S. 342). Henneberg. 
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Shin-ichiro Tomonaga and Minoru Kobayasi. Scattering and splitting of 
photons on the nonlinear field theory of Born and Infeld. 
Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 34, 1643—1649, 1938, Nr. 851/859. 
[S. 1011.] 

A. Sokolow. Zur Méglichkeit einer Neutrinotheorie des Lichtes. 
Il. (Dreidimensionaler Fall.) Phys. ZS. d. Sowjetunion 13, 36—46, 1938, 
Nr.1. (Sib. Phys.-techn. Inst. Tomsk.) [S.1011.] Henneberg. 


P. Weiss. On the Hamilton-Jacobi Theory and quantisation of 
a dynamical continuum. Proc. Roy. Soc. London (A) 169, 102—119, 1938, 
Nr. 936. (Downing Coll. Cambridge.) [S. 1013.] Ss 
P. Weiss. On the Hamilton-Jacobi theory and quantisation of 
generalized electrodynamics. Proc. Roy. Soc. London (A) 169, 119 
—183, 1938, Nr. 936. (Downing Coll. Cambridge.) [S. 1013.] Henneberg. 


N. F. Astbury and L. H. Ford. The precision measurement of capa- 
citance. Proc. Phys. Soc. 51, 37—52, 1989, Nr.1 (Nr. 283). (Nat. Phys. Lab. 
Es wird eine Briickenmethode zur Messung von Kapazitaten, aber auch Selbst- 
induktionen und anderen Widerstinden, beschrieben. Bei Entwicklung der Schal 
tung wurde ausgegangen von der Carey-Foster-Briicke, Von Kondensatoren kann 
aufer der Kapazitét auch der Leistungsfaktor ermittelt werden, und zwar aus 
je zwei Ablesungen einer Gegeninduktivitit und eines Widerstandssaizes. Be- 
sondere Sorgfalt wurde auf eine verlafliche Abschirmung der Briicke als Ganzes 
und einzelner ihrer Teile gegeneinander verwendet. Es kénnen Kapazitaten von 
1000 uuF bis 2uF bei Frequenzen von 50 bis 3000 Perioden je Sekunde ge- 
messen werden. Der Fehler der Messungen betragt etwa 5/100 000 bei Kapazitats- 
messungen und ebensoviel bei Leistungsfaktormessungen bei Frequenzen von 
1000 per/sec. Bei héheren Frequenzen und Kapazitaten, die aufierhalb der oben 
angegebenen Grenzen liegen, betragt die Mefigenauigkeit etwa die Halfte. Hauffe. 


W. Vaughan. An original method of comparison of capacities 
atradiofrequencies. Phil. Mag. (7) 26, 521—557, 1938, Nr.176. I. Mit der 
Gitterseite des Abstimmkreises eines Riickkopplungsaudions sind zwei zu ver- 
gleichende Kondensatoren fest verbunden; sie kénnen wahlweis unmittelbar oder 
iiber einen verinderlichen Widerstand mit der Heizfadenseite des Gitterkreises 
verbunden werden. Bei bekannter Wellenlinge wird der eine der Kondensatoren 
unmittelbar, der andere tiber den Widerstand eingeschaltet und der Widerstand beide 
Male auf gleiche Admittanz einreguliert, so da die Riickkopplungsschwingungen 
gerade aussetzen. Dann verhalten sich die beiden Kapazititen C; und C2 und die beiden 
Widerstande R; und R2 nach der Formel (C1/C2)? = Re/Ri. Die Kapazitatsbestim- 
mung ist damit auf einen Widerstandsvergleich zuriickgefiihrt, mit einer Genauig- 
keit von etwa 1%. — II. Der Verf. untersucht dann die Grenzen des MefSver 
fahrens: Einfluf} der vernachlassigten Glieder der exakten Formel, der auftretenden 
Verstimmung, des Vorhandenseins von Harmonischen, der Kondensatorverluste, 
der Erdkapazititen, der Zuleitungsinduktivitéten, des Arbeitspunktes. Die end- 
giiltige Schaltung, ihre Priifung und Genauigkeit. Benutzte Frequenzen in der 
Nahe von 1 Megaheriz. Riewe. 


Dennison Bancroft and Robert B. Jacobs. An electrostatic method of 
measuring elastic constants. Rev. Scient. Instr. 9, 279—281, 1938, Nr. 9 
(Res. Lab. Phys. Harvard Univ., Cambridge Mass.) [S. 1014.] Leon. 


Gottfried Rosenthal. Uber die Anpassung des Drehspulgalvanda 
meters. ZS. f. Unterr. 51, 237—239, 1938, Nr.6. (Phys. Inst. T. H. Dresden.) 


19389 1. Allgemeines. 2. Apparate, Methoden. 3. Elektrostatik; Dielektrika 1059 


Es wird gezeigt, daf} fiir Drehspulgalvanometer aus der Widerstandsanpassung 
und der Tatsache beschrankten, konstanten Spulenraums fiir maximale Span- 
nungsempfindlichkeit an sich ebenso, wie fiir Nadelgalvanometer, Rg = R, tolgt; 
das steht aber in Widerspruch mit den Bedingungen fiir eine Dimpfung im 
aperiodischen Grenzfalle. Fiir die praktisch sich nun ergebende maximale Span- 
nungsempfindlichkeit ist im aperiodischen Grenzfall in jedem Fall der Galvano- 
meterwiderstand R, mit Verhaltnis zum Widerstand der Stromquelle R, méglichst 
klein zu wahlen; Widerstandsanpassung ist nicht anwendbar. (Zusammenf. d. 


Verf.) Riewe. 
J. HE. Maynard. Multilayer coil inductance chart. Electronics 12, 
33—36, 1939, Nr.1. (Gen. Electr. Co. Bridgeport, Conn.) Dede. 


Robert B. Taft! Elektroniec emission from vacuum tube as sub- 
stitute for battery. Rev. Scient. Instr. 9, 282, 1938, Nr.9. (Charleston, 
South Carol.) Brunke. 


D. Lil. Hammick, A. Norris and L. E. Sutton. Some uses of dielectric 
polarisations in the investigation of the formation of inter- 
molecular complexes in solution. Journ. Chem. Soc. London 1938, 
S.1755—1761, Nov. (Dyson Perrins Lab. Oxford.) [S. 1044.] 


R. J. W. Le Fevre and H. Vine. The association of p-toluenesulphon- 
methylamide and related compounds in solution: a com- 
parison of dielectric polarisation and cryoscopic measure- 
ments. Journ. Chem. Soc. London 1938, S.1790—1795, Nov. (Sir William Ramsay 
a. Ralph Forsters Lab. Univ. Coll. London.) [S. 1045.] 


R. J. W. Le Févre and H. Vine. The association of acetic acid, ofits 
three chlorinated derivatives, and of n-butyrie and hexoie 
acids, dissolved in benzene: Dielectric polarisation com- 
pared with cryoscopic measurements. Journ. Chem. Soc. London 
1938, S.1795—1801, Nov. (Sir William Ramsay a. Ralph Forster Lab. Univ. Coll. 
London.) [S.1045.] 0. Fuchs. 


R. J. W. Le Févre and H. Vine. Notes on the dipole moments of (a) 
4:4’-dinitro-and 4:4-dicyanodiphenyls, and (a) the isomeric 
diphenyl 4:4’-Bisdiazocyanides. Journ. Chem. Soc. London 1938, 
S. 1878—1882, Nov. [S. 1046.] 0. Fuchs. 


Manindra Kumar Chakravarty and S. R. Khastgir. Direct determination 
of the electrical constants of soil at ultra-high radio-fre- 
quency. Phil. Mag. (7) 25, 793—801, 1938, Nr.170. (Phys. Dep. Univ. Dacca.) 


_ [S. 1102.] Riewe. 


S. Whitehead and W. Hackett. Measurement of the specific induc- 
tive capacity of diamonds by the method of mixtures. Proc. 
Phys. Soc. 51; 173—186, 1939, Nr. 1 (Nr. 283). Verff. untersuchten nach der 
Mischungsmethode das Verhalten der Dielektrizitétskonstante von Diamanten in 
losen Haufen nach der Mischungsmethode. Die von Finch aufgenommenen 
Elektronenbeugungsdiagramme zeigten, daf} alle untersuchten Diamanten normale 
Bilder ergeben. Bei Frequenzen zwischen 500 und 3000 Hertz wurde fiir Zimmer- 
temperatur der Wert « = 5,68 + 0,03 gefunden. Die genaueste Bestimmung ergab 
den Wert 5,66 bei 800 Hertz und 27,89C. Im allgemeinen erwies sich die DK inner- 
halb von etwa 2°/o als konstant zwischen — 65° und + 85°C. Ferner fanden die 
Verff. die DK unabhangig von der Frequenz mit einem Fehler von 1,5% zwischen 
300. und 3000 Hertz, mit einem Fehler von 3,2 °/o zwischen 50 und 5000 Hertz und 
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mit einem Fehler von 2°/o von 800 bis 1600 Hertz. Der gefundene Wert ist in 
Ubereinstimmung mit Schmidts Ergebnis, liegt aber héher als die Zahlen von 
Robertson, Fox und Martin. Weiterhin folgt, daB sich der Wert an den 
optischen Brechungsindex auf Grund des Maxwellschen Gesetzes anschlieft 
und den Beziehungen zu der Atomnummer und dem periodischen System 
(Addenbrocke und Cuthbertson) folgt, wahrend die Zusammenhange 
mit anderen, vor allen thermischen Konstanten noch offen sind. Rob. Jaeger. 


Debye. Dielektrische Verluste und Molekiilstruktur. Sitzungs- 
ber. PreuB. Akad. 1938, S. 1883—185, Nr. 19/24. [S. 1049.] 0. Fuchs. 


F. M. Clark. Chemistry and high-voltage dielectrics. Electr. Eng. 
57, 489492, 1938, Nr. 12. In Erganzung zu der Erforschung des Zusammenhangs 
zwischen physikalischen Bedingungen und dem Verhalten von Dielektriken fir 
Hochspannungszwecke tritt die Beriicksichtigung der chemischen Zusammenhinge, 
wofiir in dem vorliegenden Bericht von dem Verf. eine Reihe von praktischen 
Beispielen angeftihrt wird. Dabei wird auch gezeigt, wie bei dielektrischen Vor- 
gangen physikalische und chemische Vorgange ineinanderspielen. Des naheren 
wird auf dielektrische Festigkeit, Stabilitaét des Dielektrikums, auf Verunreinigungs- 
effekte und die Rolle der Oxydation eingegangen. Zum Schluf behandelt Verf. 
die technisch besonders wichtige Gréfe, die DK. Der Chemie gelang die Her- 
stellung brauchbarer Stoffe mit hoher DK, wie z. B. chloriniertes Diphenyl. 
Rob. Jaeger. 

J. B. Whitehead. Progress in insulation research — 1938. Electr. 
Eng. 58, 23—31, 1939, Nr. 1. . Dede. 


H. Adenstedt. (Nach Versuchen gemeinsam mit EH. Griineisen.) WArmeleitung 
von Wolfram bei 20°K im transversalen Magnetfeld. Verh. d. 
D. Phys. Ges. (3) 18, 48, 1937, Nr.2: (Marburg.) [S. 1039.] 

BE. Griineisen. Folgerungenaus vorstehenden Versuchen fiir die 
Se Nebel ans des Wolframs. Verh. d. D. Phys. Ges. (8) 18, 48—49,) 
1937, Nr.2. (Marburg.) [S. 1089.] Riewe. 


A. Avrameseu. Temperaturabhangigkeitdes elektrischen Wider- 
standes von Kupfer und Aluminium bis zum Schmelzpunkt. 
ZS. f. techn. Phys. 20, 26—30, 1939, Nr. 1. (Bukarest.) Verf. bestimmte mit einer! 
Thomsonschen Briickenschaltung den elektrischen Widerstand von Leitungs- 
kupfer- und Leitungsaluminiumdrahten zwischen 0° und dem Schmelzpunkt der 
Proben. Die Proben waren in Drahtform von 2,5 bis 4,0 mm? Durchmesser spiralig 
auf einen Dorn aus feuerfestem Material aufgewickelt und wurden im elektrischen 
Rohrofen erwarmt, wobei zur Verhinderung der Oxydation Ne eingeleitet wurde, 
Temperaturmessung mit Pt-Pt/Rh-Elementen auf 1,2/o Genauigkeit. Es sind die 
Widerstandsverhiltnisse R,/Ro fiir die hartgezogenen und ausgegliihten Drahte 
mitgeteilt, fiir die ausgegliihten Proben lassen sie sich durch folgende Formeln 
wiedergegeben: p/p, (Ou) = 1+ 0,4925-10-4-4-+ 0,875-10-° - 2 

R,|Bp (Al) = 1+ 0,2850-10-2-¢ 41,05 - 10-6. #2, 
Dabei hatten die Proben bei 0°C folgenden spezifischen Widerstand: 

09 (Cu) = 0,0157 bis 0,0164 Ohm+mm?2/m, g (Al) = 0,02668 Ohm - mm?/m. 
Unter Beriicksichtigung. der Warmeausdehnung nach den Untersuchungen voi 
Dittenberger (ZS. d. Ver. d. Ing. 46, 1532, 1902) konnte daraus der. spezi- 
fische Widerstand bei der Temperatur ¢ wie folgt berechnet werden: 

,/9 (Cu) = 1+ 0,4241 - 10-9 - t+ 0,453-10-6 - 
exfeon(Al), = 157 0;8867) 10a ed 0) pene are. Adenste 
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P. H. van Laer and W. H. Keesom. On the reversibility of the tran- 
sition process between the superconductive and the normal 
state. Physica 5, 993—998, 1938, Nr. 10. (Kamerlingh Onnes Lab. Leiden.) Aus 
ihren Messungen tiber den Ubergang des Zinns vom supraleitenden in den normal- 
leitenden Zustand haben Keesom und van Laer ebenso wie Keesom und 
Kok aus den Messungen der latenten Warme bei dem entsprechenden Vorgang 
an Thallium (sowohl n—>s wie s—>n) geschlossen, daf} diese Umwandlung 
reversibel ist. Bei der Behandlung dieses Vorganges im Kreisprozef hatte 
Keesom als einzige wesentliche Voraussetzung die gemacht, dafi die Umwand- 
lung in einer Richtung (s—> m) nicht mit einer irreversiblen Entropievermehrung 
verbunden ist. Bisher lagen noch keine unmittelbaren Untersuchungen tiber die 
latente Warme beim umgekehrten Vorgang »—>s vor; diese wurden jetzt mit 
der Anordnung durchgefiihrt, die Keesom und van Laer zur Untersuchung 
des Relaxationsvorganges bei der Umwandlung n —> s, bewirkt durch Magnetfeld- 
anderung, benutzt hatten. Es wurden wiederum zwei Rotationsellipsoide aus Zinn 
benutzt, die in Richtung der langen Achsen thermisch durch einen Cu-Stab ver- 
bunden waren. Beide Zinnk6érper befinden sich in einem Magnetfeld Ho und sind 
ferner von je einem Solenoid umgeben, das Felder H, = —Ho und H,, = + Ho 
zu liberlagern gestattet. Hy) wurde so gewahlt, dafi der eine Zinnkérper normal-, 
der andere supraleitend war. Nun wurden H, und H,, auf 0 gesenkt, kommutiert 
und auf den urspriinglichen Betrag erhoht, so daf§ normalleitender und supra- 
leitender Kérper ihren Zustand vertauschten. Der Prozefi konnte als Kreisprozef 
mehrmals wiederholt werden. Dabei blieb im wesentlichen die Temperatur kon- 
stant, meistens auf mindestens 0,005°, woraus folgt, daf} eine eingetretene Entropie- 
vermehrung bei 3°abs. héchstens 1,6°/o, bei 2,6°abs. héchstens 1°7/o betragen 
kénnte. Die Schluffolgerung lautet, dai sowohl beim Ubergang n —> s wie s->” 
keine irreversible. Entropievermehrung auftritt, und dafi fiir reine Metalle — nicht 
fiir unreine und Legierungen — der Ubergang n —> s und s—~> » insofern rever- 
sibel genannt werden kann, als nach dem Durchlaufen derselben Zustands- 
anderungen in zwei entgegengesetzten Richtungen der Anfangszustand wieder 
erreicht wird. Justi. 


Virgilio Tedeschi. Die Polarisationsspaunung und das chemische 
Potential des atomaren Wasserstoffs und Sauerstoffs. An. 
Soc. cient. argent. 126, 269—279, 1938. Die bei der Elektrolyse des Wassers auf- 
tretende Polarisationsspannung wird mittels verbesserter Anordnungen bestimmt, 
welche die Messung der Potentialdifferenzen der Elektroden gegeneinander und 
gegen eine Bezugselektrode sofort nach Abschalten des Elektrolysenstroms und 
ohne Stromentnahme gestatten. Die so fiir die Polarisationsspannung bei Ab- 
scheidung von Hy» und O2 gefundenen Werle steigen mit zunehmender Stromdichte 
an den Elektroden und streben einem Maximum zu, das von der Zusammensetzung 
des Elektrolyten (z. B. verdiinntem H:SO:) sowie von den Elektroden, wenn diese 
nicht angegriffen werden und ausreichend porés sind, unabhangig ist. Bei be- 
ginnender kriaftiger Gasentwicklung werden z. B. 2,41 Volt, bei grofer Stromdichte 
2,78 Volt gefunden. Die Summe der Einzelpotentiale der Elektroden gegen eine 
Bezugselektrode wird meist noch etwas héher gefunden. Demgegeniiber ist bei 
angeniherter Berechnung aus der Verbindungsenergie von 34000 cal/g H» nach 
Kelvin eine EMK von 1,47 Volt zu erwarten; einen annihernd entsprechenden 
Wert liefert die Grovesche Gaskette. Der Unterschied wird damit erklart, da8 
bei der Elektrolyse zunaichst atomarer H und O entsteht und staindig nachgeliefert 
wird. Thre mit der Stromdichte zunehmende Konzentration in den Elektroden und 
die gegentiber molarem Hz und O02 héhere Verbindungsenergie bedingen eine ent- 
sprechend héhere elektromotorische Kraft. *Deseke. 
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Gerhart Jander und Heinz Mesech. Die Chemie in fliissigem sicnweted a 
dioxyd. 9. Mitteilung. Uber das elektrische Leitvermégen und 
die Dissoziation der in verfltissigtem Schwefeldioxyd ge- 
lésten Stoffe. ZS. f. phys. Chem. (A) 185, 255—276, 1939, Nr. 4. (Chem. 
Inst. Univ. Greifswald.) [S. 1049.] Dede. 


Georg-Maria Schwab. Kinetische Betrachtung des elektrolyti- 
schen Dissoziationsgleichgewichts. ZS. f. phy. Chem. (A) 183, 250° 
—254, 1939, Nr. 4. (Chem. Lab. Univ. Miinchen.) [S. 1048.] es 


W. Uyterhoeven et C. Verburg. Température des électrons 7, dans 
une décharge a colonne positive en courant alternatif (50 ~). 
Méthode expérimentale, C. R. 207, 1886—1388, 1938, Nr. 26. Ein Synchron- 
motor tragt eine Kontaktscheibe mit verstellbarem Kontakt, so dafi wahrend 
wahlbarer Augenblicke eine in einem mit Wechselstrom betriebenen Entladungs- 
rohr befindliche Sonde an Spannung gelegt werden kann. Die dabei auftretenden 
Sondenstré6me werden iiber einen Verstaérker und eine Steuereinrichtung einem 
Mikroamperemeter zugeleitet. Versuche mit dieser Anordnung werden nich’ 

mitgeteilt. Giintherschulze. 


G. W. Triehel. The mechanism of the negative point to plan 

corona near onset. Phys. Rev. (2) 54, 1078—1084, 1938, Nr. 12. (Dep. Phys. 
Univ. Calif. Berkeley.) Spitzen aus Pt-Draht von 0,5 und 1,5mm Durchmesser, 
aus Messing von 4,75mm Durchmesser und eine Nahnadel wurden einer Platte 
gegeniibergestellt, mit Gleichspannung belastet, so dafi die Spitze negativ war. Die 
Entladungsstréme wurden durch einen Radioempfangsapparat kriftig verstarkt 
und oszillographiert. Es zeigte sich, da die negative Korona aus lauter einzelnen 
Impulsen besteht, deren Gréfe und Frequenz von der Stromstirke, der Gréfe 
der Spitze und dem Gasdruck abhaingen. Der Abstand Spitze und Platte scheint 
ohne Einfluf zu sein, ebensowenig scheinen die elektrischen Konstanten des Ent-, 
ladungskreises auBerhalb der Funkenstrecke etwas auszumachen. Die Ursache 
der Periodizitaét sind der Wechsel zwischen Raumladungsaufbau und der Wieder- 
beseitigung der Raumladung durch das .elektrostatische Feld. Giintherschulze. 


J.Clay. lonizationand conductivity in gases at high pressures. 
Proc. Amsterdam 40, 824—836, 1937, Nr. 10. Verf. stellt die Ergebnisse friiherer 
Arbeiten zusammen tiber die Leitfahigkeit von Gasen unter héheren Drucken. Die 
Leitfahigkeit (d. h. Jonenbildung) nimmt mit dem Druck linear zu. Wahrend die 
Ionisation durch y-Strahlen mit dem Quadrat der Atomnummer des verwendete 
Gases ansteigt, steigt sie bei Ultrastrahlung proportional mit der Dichte. Einigi 
der bei den Messungen verwendeten Ionisationskammern werden beschrieben un 
abgebildet. Drucke bis zu 150 Atm.; Spannungen bis zu 4: 10* Volt/em. Riewe 


R. Heinrich. Der heutige Stand der elektrischen Gasreinigung, 
Elektrot. ZS. 60, 7—10, 43—46, 1939, Nr. 1 u. 2. (Frankfurt a. M.) Dede 


H. Schweickert. Thermospannung am Element Metall—Halbleite1 
—Metall. Il Temperaturabhingigkeit (von —80° bis + 70°C 
der Thermokraft fiir Kupferoxydul. Ann. d. Phys. (5) 34, 250—258 
1939, Nr. 3. (Phys. Inst. Univ. Erlangen.) An Cuz0-Proben, die beiderseitig mi 
Cu-Elektroden bedeckt waren, wurde die Temperatur- und Temperaturdifferenz 
abhangigkeit der Thermospannung je Grad (Thermokraft) untersucht. Wie bereits 
frithere Messungen zeigten, steigt die Thermokraft mit fallender Temperatur 
Die Thermospannung wachst nicht linear mit 47. Die Thermokraft ist nur 
einer Temperaturdifferenz > 4° unabhiingig von dieser, -wahrend fiir 47 <: 
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die Thermokraft ansteigt. Besonders interessant ist das Verhalten der Thermokraft 
an denjenigen Temperaturpunkten, an denen die den Zusammenhang von lg e und 
1/T darstellende Gerade einen Knick aufweist. So weist z. B. bei 30°C (Sprung- 
punkt des Widerstandes) die mit einem 47’ = 8° gemessene Thermokraft eine 
Abnahme um 10 bis 20° des Gesamtwertes auf. Die Einstellung der neuen 
Werte ist in beiden Fallen mit einer gewissen Tragheit behaftet. Ein weiterer 
Knickpunkt der Widerstandskurve liegt bei — 70°C. Entsprechend der um- 
gekehrten Richtung des Knickes bleibt die Thermospannung iiber den Tempe- 
raturdifferenzbereich konstant. Die Einstellung von Widerstand und Thermo- 
spannung auf den neuen Wert erfolgt tragheitslos. Brunke. 


W. Rohde. Dasselbe. II]. Temperaturdifferenzabhiangigkeit 
der Thermokraft ftir Kupferoxydul. Ebenda S. 259—264. (Inst. 
Strahlenforsch. Univ. Berlin.) Die Messungen der Thermokraft an Cu.0-Proben 
stellen teilweise eine Wiederholung der Versuche von Schweickert (vgl. vor- 
stehendes Ref.) dar. Die Ergebnisse von Schweickert am Knickpunkt der 
Leitfahigkeitsgeraden werden bestatigt. An der Knickstelle zeigt sich bei einer 
Temperaturdifferenz von ungefahr 5° ein Sprung in der Thermospannung, der sich 
in einer Differenz der beiden Werte von etwa 0,1mV/Grad dufert. Mit ab- 
nehmender Temperaturdifferenz wird die Differenz der Thermospannungen ge- 
ringer und verschwindet bei etwa 1°. Diese Abhangigkeit der Thermokraft von 
der Temperaturdifferenz konnte durch eine zweite Mefimethode bestatigt werden. 
| Brunke. 
G. Monch. Dasselbe. IV. Besprechung experimenteller und 
theoretischer Ergebnisse ftir Kupferoxydul. Ann. d. Phys. (5) 
34, 265—279, Nr. 3. (Berlin-Charlottenburg.) Die bisher erschienenen Arbeiten 
liber Thermospannungen, besonders in bezug auf Halbleiter, werden in einer 
Ubersicht kurz besprochen, Die von der klassischen Elektronentheorie gegebene 
Beziehung |d@/d7'| = (&/e) In n2/n1 ist mit den Halbleitern (Cu2O) 1 und 2 in erster 
Naherung giiltig, wenn man sie in der Form |@| = (k/e) (I’’ —T’) In no (T’)/m (T’) 
schreibt [m: (Z’) und ne (T’) = Elektronenkonzentration der beiden Halbleiter bei 
der Temperatur 7’; 7” und J’ = Temperatur der Létstellen]. Ftir die Thermo- 
kraft P (in Volt) des Elements Metall—Halbleiter—Metall gilt in erster Naherung 
|P| = 34,8-10-4*+3-10‘¢lg T” —2-104lgn (7’). Die auf Grund der -bisherigen 
theoretischen Betrachtungen gezogenen Folgerungen tiber den Zusammenhang der 
Temperaturabhangigkeit der Leitfahigkeit und der Temperaturabhangigkeit der 
Thermokraft fiir verschiedene Halbleiterproben erweisen sich in grofen Ziigen 
als iibereinstimmend mit den Beobachtungen. Die Abhangigkeit der Thermokraft 
(P,) von der Temperaturdifferenz (I’’—T’) ist auf Grund der Beobachtungen 
in einem-gréferen Temperaturbereich durch eine lineare Beziehung angebbar. 
Fiir kleine Temperaturdifferenzen gilt diese Beziehung nicht. Die empirische 
Darstellung des Zusammenhanges von P, und (72’—’) ergibt die Gleichung 
Pe a + B/(1’” —1’)1—7 (a, B und y Konstanten, wobei 0<y<1 sein muf). 
Der experimentell beobachtete Sprung der Thermokraft beim Uberschreiten der 
Temperatur, an dem die Leitfihigkeitsgrade einen Knick aufweist (vgl. vor- 
stehendes Ref.) ist nach der Theorie nicht zu erwarten. Die Annahmen der 
Theorie gelten jedoch nur fiir sehr kleine Temperaturdifferenzen der Létstellen. 
In diesem Fall (Temperaturdifferenz 1°) wurde auch experimentell kein Sprung 
der Thermokraft festgestellt. Brunke. 


C. Brinkmann. Uber Photoionisierung durch den elektrischen 
Funken. Arch. f. Elektrot. 38, 1—22, 1939, Nr. 1. (Elektrot. Inst. T. H. Aachen.) 
Die photoionisierende Wirkung des elektrischen Funkens wird mittels elektro- 
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metrischer Messungen der an einer Metallelektrode ausgelésten Elektronen unter- 
sucht. Die Abhiingigkeit des Photostromes von der Saugspannung, der Einfluf} des: 
Luftdruckes in der MeSkammer sowie die bei langerer Bestrahlung auftretenden 
Ermiidungserscheinungen werden bestimmt. Die fiir die Funkenstrecke ver- 
wendeten verschiedenen Werkstoffe werden in bezug auf ihre photoelektrische 
Wirksamkeit verglichen. Die Untersuchung der Abstandsabhangigkeit zeigt, dai 
die Zahl der Photoelektronen bei kleinem Abstand sehr stark, bei groffen Ab- 
stinden ungefahr proportional mit dem Quadrat des Abstandes abnimmt. Daraus 
kann auf einen wesentlichen Anteil der Luftabsorption geschlossen werden. Ver- 
suche in der Druckluftkammer bestatigen diese Annahme. Die Luftabsorption 
kann sich allerdings nur bei Funkenstrecken geltend machen, die nach unterhalb 
200 mp Spektrallinien im wesentlichen Mafie aufweisen. Brunke. 


E. U. Condon. Note on the external photoelectric effect of semi 
conductors. Phys. Rev. (2) 54, 1089—1091, 1938, Nr. 12. (Westinghouse Res. 
Lab. East. Pittsburgh, Penns.) Die photoelektrischen Untersuchungen an Halb: 
leitern zeigten Anomalien des Kontaktpotentials, die von Millikan als ,,unechte* 
Kontaktpotentialdifferenzen bezeichnet wurden. Verf. zeigt, dafs diese unechte 
Kontaktpotentialdifferenzen mittels der Theorie iiber die Energieniveaus im Halb- 
leiter erklirt werden kénnen. Die Messung dieser unechten Kontaktpotential 
differenz gibt die Méglichkeit, die Héhe der verbotenen Energieniveaus im Halb 
leiter zu bestimmen. Dariiber hinaus ist aber auch eine exaktere Bestimmun 
von h/e unter Verwendung von Halbleitern méglich, da die Bestimmung des 
Bremspotentials V bei Halbleitern genauer durchzufiihren ist als bei Me 

, Brunke. 


W. Scislowski. Uber die elektrischen Stréme und Gegenspan- 
nungen in mit Réntgenstrahlen bestrahltem Paraffin. Acta 
Phys. Polon. 7, 127—158, 1938, Nr.2. (Inst: theor. Phys. Univ. Warschau.) In 
einer fritheren Arbeit (diese Ber. 19, 2045, 1938) waren vom Verf. Untersuchungen 
liber die elektrischen Stréme und Gegenspannungen in unbehandeltem und mit 
y-Strahlen bestrahltem Paraffin mitgeteilt worden. Bei Fortfiihrung dieser Ver- 
suche mit Roéntgenstrahlen zeigten sich dieselben Eigenschaften wie nach Be- 
strahlung mit y-Strahlen. Die Zunahme der elektrischen Stréme war jedoch bei 
R6éntgenbestrahlung bedeutend héher. Der verwickelte Verlauf der Strom-Zeit- 
und Strom-Spannungs-Charakteristiken erklart sich durch die experimentell be- 
statigte Tatsache, dafi sich Leitungs- und Riickstandsstréme mit grundsitzlich 
verschiedenen Eigenschaften tiberlagern. Die Untersuchung der in Paraffin 
wahrend der Réntgenbestrahlung flieSenden Stréme ergab, daf die Strahlung auf 
die Riickstands- und Leitungsstréme in verschiedener Weise einwirkt. Uber die 
Natur der Leitungsstromtrager im Paraffin kann noch wenig ausgesagt werden. 
Den reinen Elektronenerscheinungen kénnen sich jedenfalls kompliziertere sekun: 
dare Prozesse tiberlagern. Rob. Jaeger 


W. Heinze und 8S. Wagener. Die Ursachen fiir die Entstehung von 
Emissionszentren auf der Oberflaiche von Oxydkathoden. 
ZS. f. techn. Phys. 20, 16—26, 1939, Nr.1. (Réhrenwerk Osram.) Die Ausbildung 
der Emissionszentren bei technischen Oxydkathoden kann zweierlei Ursachen haben. 
Die Zentren kénnen einmal rein zufallig entstehen oder sie sind der betreffenden 
Oxydschicht eigentiimlich und von vornherein durch die Art ihrer Herstellung be- 
dingt. Zur Entscheidung dieser Frage werden elektronenoptische Untersuchungen 
an Oxydkathoden unter guten Vakuumbedingungen ausgefiihrt. Das Vorhandensein 
von Gasspuren, die Dauer der Emissionsbelastung, die Vergiftung der Kathode mit 
Sauerstoff und die Anwesenheit von unzersetzten Carbonatteilchen haben keinen 


; 
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Einflu8 auf die GréBe und die Verteilung der Zentren, d. h. es sind keine zu- 
falligen Entstehungsursachen wirksam. Als Entstehungsursachen, die durch die 
Higenart der Schicht bedingt sind, werden Schwankungen der Dicke der Oxyd- 
schicht (geometrische und effektive Schichtdicke), Schwankungen des Mischungs- 
verhaltnisses der Oxyde an verschiedenen Stellen, der EHinflufi der Orientierung 
der emittierenden Flachenelemente zum Kristallsystem und die Rauhigkeit der 
Oberflache der Oxydschicht genannt. Die elektronenoptischen Untersuchungen 
zeigen, daf fast ausschlieflich nur die verschiedenen Orientierungen der Kristall- 
flachen und die Rauhigkeit der Oberflache bei der Ausbildung der Emissions- 
zentren Wirksam sind. Die am besten emittierenden Zentren der Kathode ent- 
stehen an denjenigen Stellen, an denen die Orientierung und die Gréfe des elek- 
trischen Feldes in ihrer Zusammenwirkung am giinstigsten sind. Brunke. 


M. Benjamin and R. 0. Jenkins. The surface migration of barium. 
Phil. Mag. (7) 26, 1049—1062, 1938, Nr. 179. (Res. Lab. Wembley, England.) Wihrend 
Thorium tiber die Oberflache von Wolfram wandert (in Ubereinstimmung zu dem 
Befund von Becker), findet bei Barium unter denselben Vakuumbedingungen — 
im Gegensatz zu den Messungen Beckers (Trans. Faraday Soc. 28, 152, 1932) — 
keine Oberflachenwanderung statt. Der Bariumfilm bleibt bis zu dem Punkt, an 
dem Verdampfung einsetzt, stabil. Ebenso findet keine Oberflachenwanderung von 
Barium auf Nickel statt. Dabei ist es gleichgiiltig, ob das Barium aus Oxyd erzeugt 
oder direkt auf die W- bzw. Ni-Drahte aufgedampft wird. Brunke. 


Charles P. Marsden, Jr. Thermioniec emissionin transmitting tubes. 
Electronics 11, 22—25, 32, 1938, Nr. 12. (Bloomfield, N. J.) Brunke. 


H. Mussmann und H. Sehlechtweg. Uber das Drehmoment kubischer 
Einkristalle im Magnetfeld. Ann. d. Phys. (5) 32, 290—300, 1938, 
Nr. 3; auch Techn. Mitt. Krupp (Ferschungsber.) 1938, S.161—166, Nr.10. (Phys. 
Vers.-Anst. Friedr. Krupp A.-G. Essen.) Das Drehmoment des Einkristalls (in 
Blechform) wird berechnet und die Méglichkeit der Orientierungsbestimmung in- 
folge der magnetischen Anisotropie diskutiert. Das Verfahren versagt in der Ge- 
gend der Raumdiagonalen des Kristallgitters von orientierten Blechnormalen, 
andererseits liefert es aber die magnetische Anisotropie-Energie. Riewe. 


C. Chiodi. Der Einfluf der mechanischen Bearbeitung auf die 
Eigenschaften von Plattchen aus ferromagnetischem Ma- 
terial. Ric. sci. Progr. tecn. Econ. naz. (2) 9, Il, 158—160, 1938. (Turin, Elektrot. 
Inst. Galileo Ferraris.) Um die Tiefe der Schnittwirkung bei Ringen aus 
magnetischem Material mit verschiedenen Durchmessern zu priifen, untersucht 
Verf. die Permeabilitat, die Gesamtverluste und die Hysteresisverluste in Ab- 
hangigkeit vom Abstand der Mefistelle vom Schnittrand. Es ergibt sich eine er- 
hebliche Zunahme der Permeabilitaét und Abnahme der Hysteresisverluste mit der 
als Bezugsgréfe gewihlten Linge 1 = s/p (s = Flache des Ringes, p = Differenz 
zwischen 4uferem und ‘innerem Ringdurchmesser). *R. K. Miiller. 


_F. Brons and C. J. Gorter. Paramagnetic absorption in iron ammo- 
nium alum inaconstant parallel field. Physica 5, 999—1008, 1938, 
Nr. 10. (Natuurk. Lab. Univ. Groningen.) Verff. untersuchen die paramagnetische 
Absorption in Eisenammoniumalaun unter dem Einfluf eines konstanten parallelen 
Magnetfeldes. Die MeBergebnisse stehen in volliger Ubereinstimmung mit den Be- 
obachtungen iiber die paramagnetische Dispersion. Durch die Diskussion der Ver- 
suchsergebnisse gelangen die Verff. zu dem Schluf, da die iiberraschende Uber- 
einstimmung zwischen den experimentellen Daten und den theoretischen Vor- 
stellungen von Casimir und Dupré auf Zufall beruht. Justi. 
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Cc. J. Gorter, P. Teunissen and L. J. Dijkstra. On the apparent absence 
of paramagnetie dispersion and absorption in titanium 
eaesium alum. Physica 5, 1018—1017, 1938, Nr.10. (Natuurk. Lab. Univ. 
Groningen.) Die hier mitgeteilten Versuche ergeben, dafi die paramagnetische 
Dispersion sowohl wie die paramagnetische Absorption in Titancaesiumalaun bei 
der Siedetemperatur des Stickstoffs sehr klein ist. Die Relaxationskonstante ist 
mehr als hundertmal kleiner als diejenige des Eisenalauns, wahrend die Theorie 
erwarten lift, da sie sogar gréBer ist. Die theoretische Deutung dieses uner- 
warteten Ergebnisses ist schwierig; van Vleck und Kronig vermuten, da die 
Beschreibung des Titanions als freier Elektronenspin zu einfach ist. In diesem 
Zusammenhang erscheint es wiinschenswert, die statische paramagnetische Suszep- 
tibilitat des Titancaesiumalauns tiber einen grofen Temperaturbereich durchzu- 
messen, Justi. 


Robert Forrer. Sur la décomposition du moment élémentaire des 
ferromagnétiques et les phénoménes gyromagnétiques. C.R. 
207, 1390—1391, 1938, Nr. 26. In einer ersten Arbeit hat Verf. gezeigt, 
daf} das Elementarmoment ferromagnetischer K6rper als Resultante zweier 
Teilmomente, eines Spin- und eines Orbitalmomentes, aufgefafit werden kann. 
Weitergehend weist der Verf. darauf hin, dafS§ sich aus dem Verhaltnis 1 des 
Orbitalmomentes zum Gesamtmoment die obere Grenze der gyromagnetischen 
Verhiltniszahl nach der Formel o (e/m) = 1+ 4 berechnen Jaft. In einer Tabelle 
sind fiir eine Reihe von ferromagnetischen Stoffen die so berechneten Werte mit 
den experimentell aus dem Barnett- und Einstein-de Haas-Effekt gefundenen 
zusammengestellt. Die berechneten Werte liegen alle, wie gefordert, tiber den 
experimentellen Zahlen. Zum Schluf gibt der Verf. auf Grund seiner Theorie noch : 
eine Erklarung fiir das Annaéherungsgesetz von Weiss: og —o. (1—4/H). 
v. Harlem. 
Nicolas Kiirti, Paul Lainé et Franz Simon. Désaimantations adiabati- 
ques 4a partirdetempératures obtenues avec ’hydrogéne so- 
lide. C. R. 208, 173—175, 1939, Nr.3. [S.1029.] Justi. 


D. F. Martyn and G. H. Munro. The Lorentz ,polarization* correc- 
tion and the behaviour of radio echoes from the ionosphere 
at frequencies near the gyro-frequency. Nature 142, 1159—1160, 
1938, Nr. 3609. (Univ. Sydney.) [S. 1103.] Riewe. 


5 


E. V. Appleton, R. Naismith and L. J. Ingram. The critical-frequency 
method of measuring upper-atmospheric ionization. Proc. 
Phys. Soc. 51, 81—92, 1939, Nr.1 (Nr. 283). (Cavendish Lab. Cambridge; Radio 
Dep. Nat. Phys. Lab.) [S. 1103.] Riewe 


J. Saphores. Allgemeine Eigenschaften dielektrischer Leiter 
Elektr. Nachrichtenw. 16, 358—360, 1935, Nr.4. (Ecole Phys. Chim. Ind. Paris.) 
Kurzer zusammenfassender Bericht tiber H- und H-Wellen und deren Grenz 
frequenzen. Riewe 


Léon Brillouin. Theoretische Studie tiber dielektrische Kabel 
Elektr. Nachrichtenw. 16, 361—381, 1938, Nr.4. (Coll. France, Paris.) Eine kurzeé 
und eingehende Darstellung der Theorie dielektrischer Kabel: Ausgehend von den 


trischer und magnetischer Wellen in einem rohrférmigen Volumen, in die die 
Phasen- und Gruppengeschwindigkeit eingefiihrt werden kann, und aus denen sich 
die charakteristische Mindestfrequenz bestimmen laft. Zuerst behandelt der Vet 
ein Rohr mit rechteckigem Querschnitt, eines mit elliptischem oder Kreisquer- 
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schnitt, dann die verschiedenen auftretenden elektrischen und magnetischen 
Wellenformen (H-, H-, Ho-, H,;,-, H;,-, H2-Wellen). Einige dieser Wellenformen 
sind unempfindlich gegen geringe Querschnitisinderungen der fortleitenden Rohre. 
Zum Schlufi ein Vergleich mit ahnlichen akustischen Problemen. Die Ergebnisse 
sind in mehreren Schaubildern wiedergegeben. hiewe. 


W. A. Plotnikow und W. K. Rasumow. Reduktion von EHisenoxyden 
durch Wasserstoffund Kohlenoxydim elektromagnetischen 
Felde hoher Frequenz. Ukrain. Acad. Sci. Mem. Inst. Chem. (ukrain.) 3, 
$.153—158. Die Reduktionsreaktion wurde in einem Reaktionskondensator mit 
einem Strom von hoher Frequenz ausgefiihrt. Bei einer Schaltung des Reduktions- 
| kondensators mit einem Funkenschwingungskreis wurde das Eisenoxyd durch 
Wasserstoff bis zu Fe und Fe;0, reduziert. Die Reaktion der Fes03-Reduktion 
begann in der Kalte und stieg sodann infolge von Exothermie bis zu 60 bis 80°. 
Reines CO reduziert unter diesen Bedingungen die Eisenoxyde nicht. Bei Zusatz 
von Hp» verléuft die Reduktion auf Kosten des CO, sowie auch auf Kosten des 
Wasserstoffs. *Klever. 


H. Jacoby und G. Ginther. Uber die Wahrscheinlichkeit der in 
Tragerfrequenz-Vielfachsystemen auftretenden linearen 
und nichtlinearen Spannungen. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 52, 
201—209, 1938, Nr.6. (Zentrallab. Siemens & Halske AG.) Verff. ermitteln 
‘statistisch den zeitlichen Verlauf der Gesamtspannungen von zahlreichen, gleich- 
zeitig tibertragenen Gesprachen, indem sie die Spannung in’ einem Sprechkanal 
durch eine Folge von Wechselstromimpulsen darstellen, in der die Spitzenwerte 
das Zehnfache des normalen Effektivwertes darstellen. Einflu8 des Gegen- 
sprechens, der Streuung der Impulsspannungen. Dann berechnen die Verff. aus 
der Sprechkanalanzahl und der Einzelsprechspannung die auftretende Klirr- 
spannung; ihr Effektivwert steigt fiir die Kombinationsténe zweiten Grades mit 
der Wurzel der Gesprachszahl und fir die dritten Grades mit der Gesprachszahl 
selbst. Riewe. 


Rush F. Chase. Occurence of ,tweeks* on a telephone line. Proe. 
Inst. Radio Eng. 26, 1380—1384, 1938, Nr.11. (Madison Park Electr. Co. Seattle, 
Wash.) [S. 1407.] Riewe. 


Hans Kother. Leistungsbemessung der Fahrmotoren elek- 
trischer Triebfahrzeuge. Elektrot. ZS. 60, 41—43, 73—76, 1939, Nr. 2 u. 3. 
(Berlin.) Verf. leitet zur Untersuchung des Beschleunigungsvermégens elektrischer 
Triebfahrzeuge eine einfache Beziehung aus den Bewegungsgesetzen von Hisen- 
bahnziigen ab. Sie dient dazu, die Mindestgrée der Fahrmotorenleistung und die 
giinstigste Ubersetzung zwischen Motor und Treibachse zu ermitteln. Das Ver- 
fahren wird auf einen dreiteiligen Schnelltriebwagen angewendet und fiir Gleich- 
und Wechselstrommotoren durchgefiihrt. Aus den Ergebnissen lassen sich Schliisse 
fiir die zweckmaéfigsten Anwendungsgebiete des Gleich- und Wechselstromsystems 
ziehen. Verf. findet, da Bahnen, die stets das gleiche Verhaltnis von Trieb- und 
Beiwagen aufweisen, fiir Gleich- und Wechselstrom in fahrplantechnischer Hin- 
sicht einander gleichwertig sind, und daf fiir den Fernverkehr mit stark schwan- 
kendem Verkehrsanfall das Wechselstromsystem: in fahrplantechnischer Hinsicht 
dem Gleichstromsystem weit iiberlegen ist. Hauffe. 
D. C. Prince and E. A. Williams, Jr. The current-limiting power fuse. 
Electr. Eng. 58, Trans. S.11—14, 1939, Nr.1. Von einer neuen Hochleistungs- 
sicherung, deren Bauart von derjenigen der in Europa tiblichen Sicherungen ab- 
weicht, werden beschrieben: der Aufbau, die Wirkungsweise, die Bemessung, 
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Priiffeldergebnisse und Anwendungsméglichkeiten. Als besondere Voraziige der 
entwickelten Sicherung werden genannt: Unterbrechung des plotzlichen Kurz- 
schlufistromes, bevor dieser seinen Héchstwert erreicht; hohe Leistungsfahigkeit; 
geriuschloses Durchbrennen ohne schadliche Entladungserscheinungen und aue 
nahezu ohne Uberdruckerzeugung. In der Diskussion wurde vor allem die Frag 
nach der gerade noch verlaflich abschaltbaren Grenzleistung erortert. Hauffe. 


E. Pugno Vanoni und G. Someda. Indirekte Prtifverfahren von 
Schalternin Italien. Elektrot. ZS. 60, 157—159, 1939, Nr.6. (Padua.) Dede. 
W. Knaack. Beitrag zur Berechnung der Streuung bei symme- 
trischen Scheibenwicklungen. Elektrot. ZS. 60, 47—48, 1939, Nr. 2. 
(Mannheim.) Ausgehend von der von Rogowski (Forsch.-Arb, Ing.-Wesen 1909. 
Heft 71) entwickelten allgemein giiltigen Formel fiir den Streublindwiderstan 
bei symmetrischen Scheibenwicklungen wird der Einfluf des Abstandes zwische 
Wicklung und Kern untersucht. Verf. findet, daf es praktisch meist zulassig ist 
den Abstand Kern—Wicklung gleich unendlich zu setzen und mit dem _ hierfti 
giiltigen Korrektionsfaktor zu rechnen.. Im Bedarfsfall kann auf Grund vom 
Verf. angegebener Formeln und Kurven die zu erwartende Abweichung festgestell 
und beriicksichtigt werden. Hauffe. 


Jean Virgitti Champ axial dans le tube-support du collecteu 
dun générateur de haute tension, utilisant un aérosol élec- 
trisé pour le transport des charges. C. R. 207, 1085—1088, 1938, 
Nr. 23. Schmellenmeier. 


0. Schroeder. Uberspannungserscheinungen in einem Mittel- 
spannungsnetz. Elektrot. ZS. 60, 153—157, 1930, Nr.6. (Miinchen.) An Hand - 
von betriebsméBig aufgetretenen Erscheinungen in einer Transformatorenstation — 
und deren Ortsnetz wird nachgewiesen, welche Bedeutung der Isolationsfestigkeit 
einerseits und den Erdungsverhiltnissen andererseits bei Hochspannungsanlagen 
zukommt, und durch welche Vorsichtsmafinahmen Schaden verhiitet werden kann. 
Vor allem werden empfohlen: Niedrige Erdungswiderstinde, insbesondere fiir 
Schutzerdungen, und deren laufende Uberwachung; Trennung zwischen Schutz- 
und Betriebserdungen; Beseitigung von Verbindungen zwischen dem Nieder- 
spannungsnullpunkt, dem Umspannergehiuse und dem Uberspannungsschutz; Ver- 
legung besonderer Erdleitungen fiir den Hochspannungs-Uberspannungsableiter; 
Aufstellung des Niederspannungs-Uberspannungsableiters auferhalb der Umspann- 
station und mit besonderer Erdleitung; Verwendung von Isolatoren erhéhter 
Uberschlagsspannung in der Station. Hauffe. 


L. V. Bewley. Traveling waves initiated by switching. Electr. Eng. 
58, Trans. S.18—26, 1939, Nr.1. Es werden die Wanderwellenvorgange untersucht, 
die bei Schaltvorgangen (SchalterschlieSung, Schalteréffnung, Einschaltung unbe 
lasteter Leitungen, Abschaltung belasteter Leitungen) ausgelést werden. Fiir soleh 
Untersuchungen sind drei verschiedene\Méglichkeiten vorhanden, die an einfacher 
Beispielen der Reihe nach vorgefiihrt werden, so da sich sehr leicht ein Ve 
gleich der Leistungsfahigkeit der drei Methoden ergibt. Die mathematischen Grund- 
lagen folgen, wie iiblich, in besonderen Nachtrigen. In der Diskussion wird vor 
allem die Gefahr erértert, die die wiederkehrende Spannung fiir Schaltgerit 
bedeutet (Riickziindungen). Haujfe. 
H. L. Dean. Stroboscopic illusions caused by lightning. Scienc 
(N.S.) 88, 352—353, 1988, Nr. 2285. (Dep. Botany Univ. Iowa.) [S. 1107.] 

H. M. Davis. Multiple strokes in lightning. Science (N.S.) 88, 
1938, Nr. 2295. (School Min. Ind, Penn. State Coll.) [S.1107.] 156 Schaefer. 
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B. F.J. Schonland, D.J.Malan and H.Collens. Progressive lightning, VI. 
Proc. Roy. Soc. London (A), 168, 455—469, 1938, Nr. 935. [S.1107.] Schmerwitz. 


Volker Fritsch, Nachweis von Blitznestern durch Rutengidnger. 
Elektrot. ZS. 59, 1397—1400, 1938, Nr.52. (Briinn.) [S. 1108.] H. Israél. 


H. Bosse und H. Fricke. Beitrag zur Wirkungsweise der Sender- 
Endstufe nach Doherty bei gewoéhnlicher Modulation und bei 
Hapug-Modulation. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 53, 19—27, 1939, 
Nr.1. (Inst. f. Fernmelde- u. Hochfrequenztechn. T. H. Braunschweig.) In der 
Sender-Endstufe nach Doherty wird mit zwei Endréhren gleicher Gréfe bei 
jedem Grad der Modulations-Aussteuerung ein hoher Wirkungsgrad erreicht. Die 
Arbeitsweise wird theoretisch und experimentell untersucht. Réhre I arbeitet als 
B-Verstarker iiber ein Netzwerk, Rohre II als C-Verstarker unmittelbar auf den 
Belastungswiderstand (Antennenkreis); I liefert den Trager, II ist ohne Vorhanden- 
sein einer Modulation stromlos. Hierbei ist der Wirkungsgrad von I sehr hoch, da 
Netzwerk und Belastungswiderstand dem doppelten ,,Grenzwiderstand* der Réhre 
entsprechen. Beim Anwachsen der Aussteuerung von 0 auf 100% wird II, eben- 
falls mit hohem Wirkungsgrad, voll belastet, desgleichen I durch selbsttiitiges Ab- 
sinken des Aufienwiderstandes auf den Wert des Grenzwiderstandes. Besonders 
giinstig sind die Stromkosten bei Anwendung der Hapug-Modulation mit der 
jeweilig vorhandenen Modulationsgr6éfe angepafiitem Tragerwert, wobei I im nicht- 
modulierten Zustand nur eine geringe Restamplitude des Tragers liefert, und II 
nur als Reserveréhre fiir hohe Aussteuerungsgrade dient. Es ergibt sich, da® in 
normalen Fallen die Stromkosten im Vergleich zu der tiblichen Endstufe betragen: 
Doherty-Endstufe 50%, Hapug-Steuerung 40%, Doherty-Endstufe mit Hapug- 
Steuerung 20 %. Adelsberger. 
A. Semm. Der gegenwdartige Stand der deutschen Rundfunk- 
sendertechnik. Telegr.-Techn. 27, 448—452, 1938 (Sonderheft). (Reichspost- 


zentralamt.) Dede. 
H. E. Hollman. Spherical tank UHF oscillator. Electronics 11, 26—28, 
1988, Nr.12. (Berlin.) Vgl. diese Ber. 19, 440, 1938. Riewe. 


C. E. Strong. B-Endstufenmodulation. Elektr. Nachrichtenw. 16, 332 
—343, 1938, Nr.4. (Stand. Teleph. a. Cables London.) Verf. behandelt Technik und 
Arbeitsweise der Endstufen-Anodenmodulation eines Senders durch B-Tonfrequenz- 
versiirker unter besonderer Beriicksichtigung des Wirkungsgrades und der Uber- 
tragungsgiite. Riewe. 


S. B. Wright. Amplitude range control. Bell Syst. Techn. Journ. 17, 
520—538, 1938, Nr. 4. 

Hans Ottv Storm. Remote tuning of communication receivers.. 
Electronics 11, 14—15, 32, 1938, Nr. 12. Riewe. 


G. Flanze. Uberblick tiber die Rundfunkempfangsgerite. Telegr.- 
Techn. 27, 452—468, 1938. (Sonderheft.) 

R. Moebes. Volksempfanger (VE 301) und Deutscher Kleinemp- 
fanger (DKE). Telegr.-Techn. 27, 468—473, 1938. (Sonderheft.) (Reichspost- 
zentralamt.) , Dede. 
V. A. Bailey. On some effects caused in the ionosphere by elec- 


trie waves. Part II. Phil. Mag. (7) 26, 425—453, 1938, Nr. 176. (Univ. Sydney.) 
[S, 1108.] Riewe. 
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J. H. Piddington. The origin of radio-wave reflections in the 
troposphere. Proc. Phys. Soe. 51, 129—137, 1938, Nr.1 (Nr. 283). (Cavendish 
Lab. Cambridge.) [S. 1103.] 

F. T. Farmer, C. B. Childs and A. Cowie. Critical frequency measure- 
ments of wireless waves reflected obliquely from the iono- 
sphere. Proce. Phys. Soc. 50, 767—775, 1938, Nr.5 (Nr. 281). Cavendish Lab. 
Cambridge; Univ. Edinburgh.) [S..1104.] 

M. Waldmeier. Sonneneruptionen und ihr Einfluf auf die Aus- 
breitung elektromagnetischer Wellen, Helv. Phys. Acta 11, 537 
—538, 1938, Nr.7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ziirich.) [S.1105.] 

T. L. Eckersley and G. Millington. The limiting polarisation of maes 
dium waves reflected from the ionosphere. Proc. Phys. Soc. 51, 
110—128, Nr. 1 (Nr. 283). (Marconi’s Wireless Telegr. Co.) [S.1106.] Riew 


J. H. CG. Lisman. Zonne-activiteit en radioontvangst in 1987. 
Tijdschr. Nederl. Radiogen. 7, 220—230, 1938, Nr. 6. (Radiolab. Staatsbedr. P.T. 7 
Gravenhage.) [S.1105.] Gisolf-V enema. 


y. A. Bailey. Generation of auroras by means of radio waves 
Nature 142, 6183—614, 1938, Nr. 3596. (School of Phys. Univ. Sidney.) [S.1108.] 


Rolf M. Wundt. Uber den Einfluf der Beugung auf die Ausbrei- 
tung elektromagnetischer Wellen im Bereich jenseits des 
Horizontesauf Grund der Theorie vonB.v.d. Polund H. Brem- 
mer. ZS. f. techn. Phys. 19, 434—439, 1988, Nr.11. (Forsch.-Lab. C. Lorenz A. G, 
Berlin-Lankwitz.) [S. 1102.] Riewe. 


J. Ernest Smith, Fred H. Kroger and R. W. George. Practical application 
of an ultra-high-frequency radio-relay circuit. Proc. Inst 
Radio Eng. 26, 1311—1326, 1938, Nr.11. (N. Y.) Es wird die Anwendung eines 
Ultrakurzwellengerates fiir Telegraphie, Fernschreiber und Bildiibertragung be- 
schrieben. Das Gerait wurde von R. C. A. Communications, Inc., New York, gebaut 
und im Betrieb zwischen New York und Philadelphia ausprobiert. Die Leistung 
des Senders betrug 200 Watt bei 3m Wellenlange (100 Megahertz) mit einem 
Modulationsband von 20 Kilohertz. Als Empfinger wurde eine Art Superheterodyn- 
gerat verwendet. Fading, statische Aufladung und Witterung iibten keinen grofien 
Einfiuf§ auf den einwandfreien Betrieb aus, dagegen wurden Diathermiegerate 
und ahnliche Stérungsquellen als sehr lastig empfunden. Béohme. 


C. R. Englund, A. B. Crawford and W. W. Mumford. Ultra-short-wave 
transmission and atmospheric irregularities. Bell Syst. Techn. 
Journ. 17, 489—519, 1938, Nr. 4. [S.1106.] Riewe. 


A. Wiessner. Die Technik des Hochfrequenzdrahtfunks. Elektr. 
Nachrichtenw. 16, 308—315, 1938, Nr. 4. (Hochfrequenz-Drahtfunk-Lab. Loren 
A.G., Berlin-Tempelhof.) Netzschaltung und Apparaturen fiir die an Fernsprech- 


leitungen gebundene Rundfunkiiberiragung. Riewe, 
A. Gehrts. Neuere Réhrentechnik: Stahlréhren, Telegr.Techn. 27, 
473—478, 1938. (Sonderheft.) (Forsch.-Anst. d. Deutschen Reichspost.) Dede. 


H. E. Hollmann und A. Thoma. Dynamische Ballistik in der Ka- 
thodenstrahlréhre. ZS. f. techn. Phys. 19, 475—480, 1938, Nr.11. (14. 
Phys.- u. Math.-Tag Baden-Baden.) (Lab. f. Hochfrequenztechn. u. Elektrom 
Berlin-Lichterfelde.) Verff. beschreiben ein ballistisches Modell zur Veranschau- 
lichung der Bewegung, die die Elektronen in einer Braunschen Rohre bein 
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Durchlaufen eines ablenkenden Gleich- und Wechselfeldes beschreiben, Es besteht 
aus einer Gummimembran, iiber die Metallkugeln horizontal geschossen werden. 
An den Stellen der Ablenkplatten wird die Membran gehoben und gesenkt; diese 
Auslenkung kann zur Beobachtung der Laufzeiterscheinungen im hochfrequenten 
Ablenkfeld auch periodisch auf mechanischem Wege geiindert werden. Henneberg. 


A. Lerbs und K. Limmehen. Laufzeitschwingungenerster Ordnung 
au Magnetfeldréhren. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 52, 186—192, 1938, 
Nr. 6. (Lab. Ideal-Werke.) Die zur Erzeugung extrem kurzer Wellen verwendete 
Laufzeitschwingung erster Ordnung bei Magnetfeldréhren wird bei schiefgestelltem 
und bei koaxialem Magnetfeld untersucht. Nach Beschreibung der verwendeten 
Rohren geht Verf. auf den EHinfluB der wichtigsten Betriebsdaten ein. Um einen 
allgemeinen Uberblick iiber den Einflu8 der Betriebsdaten zu erhalten, wurde an 
einem Zwei-Schlitz-Magnetron (r, = 4mm, lz, = 12mm) bei konstantem Aufen- 
kreis die Emission stufenweise erhéht und unter Nachregelung aller Betriebsdaten 
auf jeweils maximale Schwingintensitat die sich erregende Koppelwelle gemessen. 
Dieser sowie der Magnetfeldeinflu8 wurde auch an einem Vier-Schlitzrohr und 
einem Vollanodenrohr gemessen. Die Anfachung der Laufzeitschwingung erster 
Ordnung scheint weitgehend von der Schlitzzahl unabhangig, jedoch von der Giite 
des Resonanzkreises abhangig zu sein. Eine Verbesserung der Schwingeigen- 
schaften wird durch besondere Anodenanordnungen erreicht. Es zeigt sich, dai 
ein unsymmetrischer Aufbau keine Verbesserungen bringt. Bei den Laufzeit- 
schwingungen mit koaxialem Magnetfeld wird der Unterschied zwischen zwei 
Schwingungen erster Ordnung beschrieben, die sich darin unterscheiden, daf} das 
Maximum der Anfachung bei koaxialem Magnetfeld und ein Herausdrehen aus 
der Nullstellung um einige Winkelgrade die Schwingung unterdriickt, wihrend im 
zweiten Fall sich der Arbeitspunkt im unteren Teil der Magnetronkennlinie be- 
findet. Die Theorie des Anregungsmechanismus wird beschrieben. Ziel der Unter- 
suchung war, einen Ausgangspunkt fiir die Anregung der Zwergwellen bei még- 
lichst niedrigen elektrischen und magnetischen Feldern zu finden. Bohme. 


Yoji Ito. Beitrage zur Theorie des 2-Schlitz-Magnetfeldgene- 
rators im Gebiet der Habann-Schwingungen. Hochfrequenztechn. 
u. Elektroak. 52, 120—124, 1938, Nr.4. (Marineversuchsanst. Tokio.) Der Zweck 
der vorliegenden Verdffentlichung ist die Darstellung der dynamischen inneren 
Vorgiinge in einer Zwei-Schlitz-Magnetfeldréhre bei vernachlassigbarer Elektronen- 
laufzeit durch Begriffe, die aus der Theorie der normalen Elektronenréhren be- 
kannt sind. Bei einer Zwei-Schlitz-Rébre kann man die Arbeitsverhialtnisse der 
Elektronen so beschreiben, dafi man dem einen Segment die Rolle der Anode,. 
dem anderen die eines Steuergitters zuschreibt. Hierbei mui der Durchmesser 
der Elektronenbahnen etwa gleich dem Anodenradius sein, wobei das Magnetfeld 
eine bestimmte Gréfe besitzen mu und als ein den Arbeitspunkt festlegendes: 
Schirmgitter betrachtet werden kann. Unter diesen Voraussetzungen lassen sich 
die Begriffe Steilheit, Durchgriff und innerer Widerstand formulieren und bei der 
Erklirung der Selbsterregung beim Zwei-Schlitz-Magnetron verwenden. Die im 
wesentlichen qualitative Betrachtung zeigt, dafi mit Hilfe dieser aus den statischen 
Kennlinien ermittelten Gréfen die zum Teil komplizierten Selbsterregungsvorgange: 
anschaulich wie bei den normalen Elektronenréhren dargestellt werden kénnen. 
Bei der reinen inneren Riickkopplung zerlegt Verf. den Gesamtvorgang in einen 
Verstirkungs- und einen Riickfiihrungsvorgang und gelangt somit zu der bekannten 
'Barkhausenschen Beziehung. AnschlieSend wird, ebenfalls unter Zugrunde- 
legung einer Gegentaktschaltung, die innere und aufiere Riickkopplung beschrieben. 
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Auf: die Dreiphasenschaltung geht der Verf. nur kurz ein. Verf. weist auf sein in 
japanischer Sprache erschienenes Buch iiber das Zwei-Schlitz-Magnetron hin, in 
welchem die in der vorlieggnden Verdffentlichung kurz angedeuteten Betrachtungs- 
wege ausfiihrlich behandelt sind. Bohme. 


Leo Rosen. Characteristics of a split-anode magnetron oscil- 
lator as a function of slot angle. Rey. Scient. Instr. 9, 372—373, 1938, 
Nr. 11. (Inst. Technol. Cambridge, Mass.) Zur Steigerung der Hochfrequenzleistung 
eines Magnetrons wurden bereits viele Versuche unternommen. Verf. hat fest- 
gestellt, dafS bei einem Magnetron mit geschlitzter Anode der Spaltwinkel eine 
Rolle spielt. Unter Spaltwinkel ist derjenige Winkel zu verstehen, der tiher der 
Spaltbreite zwischen zwei Anodensegmenten steht, von der Achse der Kathode 
aus gerechnet. Verf. baute verschiedene Magnetrons, die alle den gleichen 
mechanischen Aufbau hatten bis auf den Spaltwinkel. Die Tantalanode war 2 cm 
lang und hatte einen Durchmesser von 0,95cm. Unter bestimmten Gréfien fir 
Anodenstrom, Magnetfeld, Spannung usw. und bei einer Wellenlange von 1,7m 
wurden aufgenommene und abgegebene Leistung sowie der Wirkungsgrad be- 
stimmt. Es zeigte sich, da der beste Wirkungsgrad bei einem Spaltwinkel zwischen. 
15 und 30° auftrat, wenn die Réhre als Schwinger mit negativer Kennlinie 
arbeitete. Bohme- 


F. Hiilster. Die Kathodenaufheizung der Magnetfeldrobhre. 
Telefunken-Réhre 1938, S.217—236, Nr.14. Die beim Betrieb von Magnetfeld- 
réhren, besonders im Gebiet kiirzester Wellenlangen auftretende Kathoden- 
aufheizung wurde von den Autoren auf verschiedene Art und Weise gedeutet. 
Verf. bringt als Einleitung die Stellungnahme von Slutzkin, Hollmann, 
Megaw, Mulert, Pfetsecher und Puhlmann, Wigdortschik, 
Richter, Awender, wobei sich zwei Gruppen von Ursachen zur Erklarung 
der Aufheizerscheinung herausbildeten: 1. Die Einwirkung von Ionen und 2. die 
Einwirkungen der hochfrequenten Schwingungen direkt oder durch im Feld be- 
schleunigte Elektronen. Verf. hat die Aufheizung eingehend experimentell unter- 
sucht, wobei die Aufheizung durch die Anodenstromerhéhung und ihre Starke in 
Abhangigkeit von den Parametern der Réhre und des Betriebszustandes gemessen 
wurde. Die Messungen wurden nur im schwingungslosen Zustand der Ronre an- 
gestellt, so daf} nur der auf eine Ionisierung zuriickgehende Anteil der Aufheizung 
erfafit wurde. Riickheizungseffekte der Kathode durch hohe Anodentemperaturen 
wurden durch kleine Anodenbelastungen vermieden. Seine Messungen erstreckten 
sich auf Rédhren mit einem Anodendurchmesser von 2 bis 8mm und einem 
Kathodendurchmesser von 0,12 bis 0,4mm. Die Anodenlange betrug bei allen 
Rohren das Vierfache des Radius. Als Variable wurden die Werte fiir Emission, 
Gasdruck, Anodenradius, Kathodendurchmesser und Winkel zwischen Achse und 
Magnetfeld gewahlt. Das Magnetfeld wurde auf den Wert 1,1- By,pi, eingestellt. 
Trotz des hohen Vakuums ist die Ionisierung als Hauptursache der Aufheizung: 
anzusehen. Die Ionen erhitzen die Kathode durch Aufprall, und die Impulsinde- 
rung von Elektronen bei den Ionisierungsstéfen erméglicht deren Landung auf 
der Kathode. Das Maximum der Aufheizung liegt bei geringer Erhéhung desi 
Magnetfeldes tiber dem kritischen Wert der Feldstirke. Bohme. 


A. Gehrts). Gegenwartsfragen der Fernsehtechnik. Telegr-Techn. 
27, 481—484, 1938. (Sonderheft.) (Forsch.-Anst. d. Deutschen Reichspost.) Dede. 


W. Heimann und K. Wemheuer. Uber die Ursache des Stérsiguals 
bei Bildfangerréhren, ZS. f. techn. Phys. 19, 451—454, 1938, Nr.11. (14: 
D. Phys.- u. Math.-Tag Baden-Baden.) (Forschungsanst. d. D. Reichspost Berlin- 
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Tempelhof.) Bei Elektronenstrahl-Bildabtastern iiberlagert sich dem zu_ iiber- 
tragenden Bild eine Stérung, die sich in einer teilweisen Verdunkelung des 


Wiedergabe-Bildfeldes aufert. Verff. legen die Wirkungsweise des Bildabtasters 
dar und beschreiben Messungen an einer Sonderausfiihrung eines Abtasters, die 
den zeitlichen Potentialverlauf von Mosaikelementen an verschiedenen Stellen des 
Bildfeldes miteinander zu vergleichen und die Ursache des ,,Stérsignals* zu kliren 
gestatten. Es hingt mit dem Aussehen der sadgezahnférmigen Abtastung zu- 
sammen und verschwindet bei sinusférmiger Abtastung. -Henneberg. 


Ralph P. Glover and Benjamin Baumzweiger. A moving coil pistonphone 
for measurementofsound field pressure. Journ. Acoust. Soc. Amer. 
10, 200—202, 1939, Nr.3. (Shure Brothers, Chicago, Ill.) Ein Stahlstempel mit 
einem Durchmesser von 0,318cm, welcher in einer Fiihrung aus Bronze gelagert 
ist, wird durch die Spule eines Lautsprechers hin und her bewegt. Die Druck- 
amplitude wird mit einem Kristallmikrophon beobachtet. Das Mikrophon bildet 
den Abschluf einer kleinen vor dem Stempel befindlichen Druckkammer. Die 
Stempelbewegung kann mikroskopisch mit einer Genauigkeit von 2,5 % beobachtet 
werden. Die Genauigkeit der ganzen Anordnung betragt etwa 0,5 db. Holtsmark. 


Frank Massa. Effect of physical size onthe directionalresponse 
characteristics of unidirectional and pressure gradient 
microphones. Journ. Acoust. Soc. Amer. 10, 173—179, 1939, Nr.3. (RCA 
Manuf. Co. Camden, N. Y.) Unter Beriicksichtigung des endlichen Abstandes 
zwischen dem druckempfindlichen und dem druckgradientempfindlichen Element 
sowie der akustischen Weglangendifferenz, welche durch die Umhiillung des druck- 
empfindlichen Elements entsteht, hat Verf. die Richtungscharakteristik eines 
gerichteten Mikrophons im allgemeinen Fall berechnet. Bei niedriger Frequenz 
ist die Richtungscharakteristik eines solchen Mikrophons eine Umdrehungs- 
kardioide. Bei héherer Frequenz treten zwei Abweichungen von der Kardioiden- 
form auf. Erstens wird der -Winkelbereich, wo die Empfindlichkeit gering ist, ein- 
geengt. Zweitens wird die Richtung der kleinsten Empfindlichkeit bei der hohen 
Frequenz geindert. Der erstere Effekt wird durch den endlichen Abstand der 
Mikrophonelemente verursacht, der zweite durch die Umbhiillung des druck- 
empfindlichen Teils. Die Theorie wurde in einer Reihe von Versuchen gepriift. 

Holtsmark. 
W. P. Mason and R. N. Marshall. A tubular directional microphone. 
Journ. Acoust. Soc. Amer. 10, 206—215, 1939, Nr.3. (Bell Teleph. Lab. N. Y.) 
Ein Druckmikrophon ist an eine akustische Impedanz angeschlossen, welche aus 
einer grofen Anzahl paralleler Réhren zusammengesetzt ist, deren Lingen eine 
arithmetische Reihe bilden. Man erreicht dadurch erstens, dafi die Resonanzen 


_ der einzelnen Réhren iiber das Spektrum verteilt werden und so nahe beieinander 


liegen, da sie miteinander verschmelzen, und zweitens entsteht eine starke Richt- 
wirkung, indem die Schallwellen bei schragem Einfall in den Réhren verschiedene 
Phasenverzégerungen erhalten, so dafi sie sich gegenseitig aufheben. Hine Anzahl 
Versuche, welche die Brauchbarkeit der Anordnung beweisen, sind ausfiihrlich 
beschrieben. Holtsmark. 


C. P. Boner, H. Wayne Jones and W. J. Cunningham. Indoor and outdoor 
response of an exponential horn. Journ. Acoust. Soc. Amer. 10, 180 
—183, 1939, Nr.3. (Univ. Texas, Austin.) Vergleichende Messungen der Frequenz- 
charakteristik eines Trichterlautsprechers in freier Luft und in sechs verschiedenen 
Raumen. Holtsmark. 
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Harry F. Olson. Multiple coil, multiple cone loudspeaker. Journ. 
Acoust. Soc. Amer. 10, 256—257, 1939, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (RCA 
Manuf. Co.) Verf. hat eine Reihe von kombinierten Lautsprechersystemen unter- 
sucht, namlich: zwei Spulen an einer Membran, eine Spule mit mehrfach geteilter 
Membran, zwei Spulen mit doppelter Membran, mehrfache Spulen und mehrfach 
unterteilte Membran. Holtsmark. 


H. H. Seott, The degenerative sound analyzer. Journ. Acoust. Soc. 
Amer. 10, 257, 1939, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Gen. Radio Co.) Mit Hilfe 
der negativen Riickkopplung (Kompensationsschaltung) kann man _ bekanntlich 
scharf abgestimmte Kreise ohne Anwendung von Induktanzen herstellen. Die 
Abstimmung geschieht durch Regelung von Widerstanden. Dieses Prinzip wurde 
fiir den Bau eines neuen harmonischen Analysators verwendet. Man erreicht da- 
durch den Vorteil, dafi die Bandbreite im ganzen Frequenzbereich einen kon- 
stanten Bruchteil von der Frequenz ausmacht. Eine weitere Verbesserung ist das 
logarithmische R6hrenvoltmeter. Einige Anwendungen werden beschrieben. 
Holismark. 
H. 8S. Knowles. Notes on electroacoustic feedback systems. Journ. 
Acoust. Soc. Amer. 10, 257, 1939, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Jensen Radio 
Co.) -Mit Hilfe einer Kompensationsschaltung im elektrischen Teil eines elektro- 
akustischen Systems kann die elektrische Ausgangsimpedanz innerhalb weiter 
Grenzen geregelt werden. Um dies ausnutzen zu kénnen, mufi man die Impedanz 
des Lautsprechers genau kennen. Verf. gibt berechnete und beobachtete Impedanz- 
werte fiir einige bekannte Lautsprecher. Holtsmark. 


Ulrich Bab + Kardiographie mittels Extremitatenableitungen 
undderen Erweiterung. ZS. f. Instrkde. 57, 364—370, 1937, Nr. 9. (Berlin.) 
Diskussion der Vorteile der Extremitaétenableitungen nach Einthoven (linker 
Arm, rechter Arm, linkes Bein). Riewe. 


B. Isaev and N. Stupnikoy. An investigation of the working of a 
proportional multiplier. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 8, 492—497, 
1938, Nr. 4. (Orig. russ.) [S. 1076.] Henneberg. 


H. Konig. Differential-Vorverstarker ftir elektrophysiolo- 
gische Zwecke und fiir Brickenmessungen. Helv. Phys. Acta 11, 
507—512, 1988, Nr.6. (Amt f. Maf{i u. Gewicht, Bern.) Bei Untersuchungen des 
Aktionsstromes des gereizten Muskels itiberlagert sich, wenn der Reiz elektrisch 
gesetzt wird, dieser Reiz u. U. dem zu beobachtenden Aktionsstrom in stérender 
Weise durch direkte Ubertragung durch den Muskel (sogenannter Reizeinbruch). 
Verf. erdértert im einzelnen die Moéglichkeiten zur Behebung dieser Schwierigkeit 
und beschreibt einen Vierrohr-Verstarker, dessen zwei Eingangsréhren so in 
Briickenschaltung gegeneinander arbeiten, da der Verstarker die Potential- 
differenz zwischen zwei Punkten unabhangig von deren absoluter Potentiallage 
gegen Erde zu messen gestattet bei einseitig geerdetem Ausgang. H. Schaefer. 


A. Scheibe. Die Leistungsmessung bei Kurzwellen. Fortschr. a. d. 
Geb. d. Réntgenstr. 58, 68, 1938, Beiheft (Tagungsheft). (Phys.-Techn. Reichsanst. 
Berlin.) Leistungsmessungen im Ultrakurawellengebiet erfordern Bestimmung von 
Strom, Spannung und cos my. Sie sind besonders schwierig, weil diese GréGen je 
nach den Bedingungen sehr differente Werte annehmen kénnen. Verf. wendet 
sich ferner gegen die Ubertragung der von der Réntgendosimetrie entnommenen 
Bezeichnungen Dosisleistung und Dosis auf die Ultrakurzwellentherapie, da die 
Physik fiir diese Begriffe andere einfache Ausdriicke bereits gebildet habe. 
H. Schaefer. 
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H. E. Holimann. Zum Problem der Ultrakurzwellenbehandlung 
durch Anstrahlung. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 58, 68—G9, 193s, 
Beiheit (l'agungsheft). (Lab. Hochfrequenztechn. u. Elektromed. Berlin-Lichter- 
felde-Ost.) Die beim Eindringen einer elektromagnetischen Welle in einen ge- 
schichteten Koérper entstehenden Reflexionen bzw. stehenden Wellen im Innern 
lassen sich beeinflussen durch Anwendung geeigneter Immersionssubstanzen zwi- 
schen Strahldipol und Kérperoberflache, sowie durch Fokussierung (z. B. durch 
Parabolspiegel). Experimentell lassen sich solche Intensititsverteilungen besonders 
giinstig im wellentoten Modellraum untersuchen, der frei ist von stérenden Rand- 
reflexionen. H. Schaefer. 


Joh. Patzold. Zum Problem der Ultrakurzwellenbehandlung 
durch Hinstrahlung. Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 58, 69—70, 1938, 
Beiheft (Tagungsheft). (Siemens-Reiniger-Werk Erlangen.) Verf. berichtet iiber 
Versuche an Phantomen zur Ermittlung der Energieverteilung im Strahlenfeld. 
Die Untersuchungen an Elektrolyten des Kérperleitfahigkeitsbereiches zeigen, daB 
Halbwertsschichten von nur wenigen Zentimetern gegeben sind. Dabei wird unter- 
halb 1m Wellenlange die Dipolabsorption des Wassers bereits merkbar. Die Ver- 
suche wurden dann ausgedehnt auf Fettmuskelphantome, wobei durch Anwendung 
einer Immersionssubstanz hoher DK zwischen Strahldipol und Objektoberilache 
der Energieverlust durch Reflexion gemindert wurde. Es ergab sich einerseits 
eine recht ausgiebige Warmeentiastung des Fettgewebes, andererseits zeigte sich, 
daf} die Biindelung durch Spiegel nur bis zu einem gewissen Grad gelingt, da bei 
den benutzten Wellenlangen und den bei der medizinischen Anwendung gegebenen 
Objektdimensionen die Verhaltnisse noch keinswegs als quasi-optisch zu bezeichnen 
sind. H. Schaefer. 


y. Nordheim. Physikochemische Verdanderungen in mensch- 
lichen Gewebsfliissigkeiten und Blut durch Ultrakurz- 
wellendurchflutungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 58, 71—73, 
1938, Beiheft (Tagungsheft). (Univ.-Ohrenklinik Frankfurt a. M.) Verf. berichtet 
iiber Untersuchungen physiko-chemischer Zustandsanderungen verschiedener bio- 
logischer Flissigkeiten bei Ultrakurzwellendurchflutung. Phosphatpufferlésungen 
ergaben keine Veranderungen des Dissoziationsgrades bei der Durchflutung. Da- 
gegen zeigte sich an Entziindungsprozessen entnommenen Gewebsfliissigkeiten des 
menschlichen Kérpers grundsatzlich cine Verschiebung des py-Wertes nach der 
sauren Seite. Das gleiche zeigten die Versuche an strémendem Blut im Kérper 
(Kaninchen). Das venése Blut des Menschen zeigt bei Durchflutung vielfach eine 
Verschiebung nach der sauren Seite, doch ist hier das Material noch uneinheitlich. 

H., Schaefer. 


Osswald. Eine Hochleistungsapparatur fiir sehr kurze Wellen. 
Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 58, 73—74, 1938, Beiheft (Tagungsheft). (Siemens- 
Reiniger-Werke Erlangen.) Verf. berichtet kurz iiber einen mit einem wasser- 
gekiihlten Magnetron arbeitenden Ultrakurzwellentherapie-Apparat, der bei 1m 
Wellenlainge 700 Watt Nutzleistung abgibt. Er ist zu Behandlungen, bei denen eine 
besonders ausgiebige Warmeentlastung des Fettgewebes erwiinscht ist, sowie zu 
Strahlenfeldbehandlungen geeignet. H. Schaefer. 


Jean Reboul. Théorie générale de laction des rayons X sur les 
éléments biologiques. C. R. 208, 229-231, 1939, Nr. 3. Dede. 
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Friedrich Krause. Bestimmung der Kristallitgréfie in Metall- und 
Metalloxyd-Rauchen aus Réntgen-und Elektronenbeugungs- 
diagrammen und aus Elektronenmikroskopbildern. ZS. f. 
Elektrochem. 45, 117, 1939, Nr.1. Verf. hat das Auflésungsvermégen des von ihm 
verbesserten Babelsberger Mikroskops schon vor der Zusammenarbeit mit Bei- 
scher auf etwa 25 mu festgelegt und die Uberschreitung der Auflésung des Licht- 
mikroskops erwiesen. Spiiter gelang an gitterartigen Testobjekten die Feststellung, 
da®8 das Auflésungsvermégen des vom Verf. verbesserten Gerates unter 10 mu 
liegt. Wideman 


D. Beischer. Erwiderung auf die vorstehende Bemerkung. Ebend 
$.117. Das Elektronenmikroskop hat Verf. im Rahmen von Untersuchungen tibe 
die wahre Gestalt kolloidaler Teilchen erstmalig vorgeschlagen und in Gemein 
schaft mit F. Krause angewendet. Die erhaltenen Aufschliisse kénnen wertvoll 
Hilfe und Anregungen fiir die Weiterentwicklung des Elektronenmikroskops gebe 
die durch die Probleme der Kolloidforschung und das Interesse des Kolloid 


forschers an der Entwicklung geférdert wird. Widemann. 
J. M. Lyshede. Om elektronmikroskopet. Fysisk Tidsskr. 36, 171—190. 
1938, Nr. 5/6. Dede. 


Walter Berghaus. Untersuchungen iiber Fokussiergang und Ziel 
linie geodatischer Fernrobhre. ZS. f. Instrkde. 59, 1—17, 53—71, 1939, 
Nr.i u. 2; auch Diss. Univ. Bonn. Verf. untersucht sowohl bei Schaltlinsenfern- 
rohren als auch bei Auszugfernrohren, welche Abweichungen von einer Ziel- 
geraden tatsichlich vorkommen und inwieweit diese Ziellinienfehler auf einem 
fehlerhaften Gang des Okularauszuges bzw. der Schaltlinse beruhen. Szivessy 


B. Isaey and N. Stupnikov. An investigation of the working of a 
proportional multiplier. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 8, a 
1938, Nr.4. (Orig. russ.) Verff. beschreiben einen Zahler mit linearer Charakte- 
ristik zur Messung von Roéntgenstrahlintensitéten, der aus einem gas- (luft-) ge- 
fiillten Rohr, das mit einem Stabilisator, versehen ist, besteht. Die Abhangigkeit 
der Verstaérkung von Spannung, Druck, Wellenlinge der Strahlung und anderen 
Faktoren wird gemessen und die Anwendung auf Spektral- und Strukturunterss 
suchungen kurz dargestellt. Henneberg. 


Pierre Grivet. Un phénoméne nouveau dans le fonctionnement 
de la cellule photoélectrique en haute fréquence. C, R. 
79S—1801, 1938, Nr.24. Beleuchtet man eine Caesium-Vakuumphotozelle 


ein Minimum und schlieSlich wieder Anstieg. Diese Erscheinung lat sich a ch 
quantitativ dadurch erklaren, dafi die von der kugelférmigen Kathode ausgehenden 
Elektronen die fadenférmige relativ kleine und diinne Anode in ihrem Innern z 
Teil verfehlen und auf die Kathode zuriickkehren. Ebenso dndert sich die Phase 
des Stromes bei der dem Strommaximum entsprechenden Spannung unerwarte 
schnell, was sich gleichermafien deuten lift. Hennebers 


Vaclav Dolejsek et Miloslay Tayerle. Sur la limite du pouvoir sépa- 
rateur des spectrographes 4a rayons X employant uné 
méthode de foealisation a incurvation variable du cristal 
Journ. de phys. et le Radium (7) 9, 465—470, 1938, Nr. 11. (Inst. spectrosco} 


~ 
). 
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Univ. Charles, Prague.) Verff. vergleichen die Vorziige der horizontalen und der 
yertikalen Fokussierung. Letztere erlaubt wegen ihrer grofen Lichtstirke die 
Anwendung grofer Entfernungen zwischen Spalt, Kristall und Platte, wodurch der 
Einfluf der Eindringtiefe der Strahlung auf die Linienverbreiterung verringert 
wird. Ferner nimmt hierbei das Auflésungsvermégen zu. Die zur vertikalen 
Fokussierung erforderliche progressive Kriimmung eines Kristall-Spaltblattes wird 
durch einen Mechanismus bewirkt, dessen Einzelheiten beschrieben werden. Ver- 
suche mit dieser Vorrichtung unter Verwendung und symmeltrischer Aufstellung 
eines Gipskristalls haben gezeigt, daf cin groftes Auflésungsvermégen erreicht 
wird. Es ist die mittlere Breite 42 der Linien Mo—K = 0,26 X-E., die Leistung also 
die gleiche wie beim Doppelkristall-Spektrometer. Die Breite der «- und f-Linien 
ist identisch. f-Linien der W—L-Serien zeigen in Richtung zanehmender Wellen- 
lange eine Emissionsbande, wahrend a-Linien beiderseits Banden haben. Ihre 
Breite 42 ist etwa die von Mo—K, + 0.3 X-E. Die Grenze des Auflésungsvermégens 
ist abhangig von der Art der Mosaikstruktur. Nach bisherigen Ergebnissen ist das 
erreichte Auflosungsvermégen bei diesem und keinem der bekannten Verfahren 
grofi genug, um die wirkliche Breite der Linien messen zu kénnen. Widemann. 


J. M. Backovsky. L’emploi des cristaux imparfaits dans la 
spectroscopie des rayons X. Journ. de phys. et le Radium (7) 9, 471 
478, 1938, Nr. 11. (Inst. spectroscop. Univ. Charles Prague.) Verf. weist nach, 
daf unvolikommene Mosaikkristalle von Steinsalz mit grofem Reflexionsvermégen 
in der Réntgenspektroskopie ein ebenso grofies Auflésungsvermégen besilzen wie 
vollkommene Kristalle, wenn die symmetrische Anordnung benutzt wird. Es 
wird gezeigt, dafi bei symmetrischer Aufstellung unter schrittweiser Verminderung 
der Entfernung zwischen Kristall und Platte die Wirkung der Unvollkommen- 
heiten (Linienverwaschung d. R.) immer gréfer wird, bis bei Stellung der Platte 
unmittelbar hinter dem Kristall eine reine Strukturphotographie entsteht. Die 
photographischen Belege aus diesem letzten und den vorherigen Standorten der 
Platte sind im Druck wiedergegeben. Beim Schneiden- und Lochkammer- 
verfahren hingegen zeigt sich die Wirkung der Kristallmangel, bei relativ grofiem 
Abstand Kristall—Platte nur als Linienverbreiterung. Ein Versuch beweist, dai 
plastische Deformation des NaCl-Kristalls keine wesentliche Strukluranderung 
(Gitterstérung d. R.) erzeugt. Man kann deshalb bei Verwendung eines unvoll- 
kommenen plastisch deformierten Kristalls in symmetrischer Anordnung eine grofie 
Lichtstarke und ein bemerkenswertes Auflésungsverm6gen erzielen. Widemann. 


V. L. Bollman, H. H, Bailey and J. W. DuMond. Exploratory study of 
plural X-ray reflection methods applied to the problem of 
the diffraction pattern of calcite. Phys. Rev. (2) 54, 792—-801, 1938, 
Nr. 10. (Inst. Technol. Pasadena, Calif.) Die Méglichkeiten und Schwierigkeiten 
beim Gebrauch von R6éntgenspektrometern mit Mehrfachreflexion werden er- 
6rtert. Am.erfolgreichsten haben die Verff. mit einem Apparat mit drei Kalk- 
spatkristallen und fimf aufeinanderfoigenden Reflexionen gearbeitet. Eine 
Asymmetrie des Maximums von Mo—K a-Strahlung konnte nicht reproduzierbar fest- 
gestellt werden; dies ist auch in diesem Wellenlangengebiet wegen der Kleinheit 
des Effektes theoretisch nicht zu erwarten. Aufierdem scheint das Maximum 
spitzer zu sein, als es den Prinsschen Rechnungen entspricht. G. H.R. Schulze. 


Morris Slavin. Quantitative Analyse mit Hilfe der spektralen 
Energie. Ind. Eng. Chem., Analyt. Edit. 10, 407—411, 1938. (Univ. Maryland.) 
Die Summe der Intensitéten des von einer bestimmten Anzahl von Atomen aus- 
gestrahlten Lichtes ist ein Ma fiir die Konzentration des betreffenden Elementes: 


— 
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ma—k (rat (Menge des Elementes = m, Intensitét — /). Verf. griindet seine 
Methode auf diese Beziehung, indem er mit Hilfe einer bekannten Strahlung 
(Hg-Linie von Quarz-Hg-Lampe) eine Eichkurve aufstellt, die die Beziehung 
zwischen Energie und Schwarzung fiir die benutzte Platte angibt. Zur quantitativen’ 
Bestimmung ist dann eine zweite Eichkurve erforderlich, die man erhalt. indem 
man die durch die Verdampfung bekannter Substanzmengen erhaltenen Schwar- 
zungen in Energien umrechnet (mit Hilfe der ersten Eichkurve) und deren log 
gegen den der verdampften Menge auftragt. Verf. teilt die Ergebnisse einer Reihe 
von CaO-Bestimmungen mit und bespricht die auferordentlichen Vorteile dieser 
Methode. — Genauigkeit etwa gleich der der Intensitaétsmethoden. *Neels. 


FE. Richardt. Zwei einfache Interferenzspektroskope. ZS. f 
Unterr. 51, 222—227, 1938, Nr.6. (Miinchen.) [S. 1012.] Ritschl. 


John Sweer. The path of a ray of light tangent to the surface of 
the earth. Journ. Opt. Soc. Amer. 28, 327—329, 1938, Nr. 9. (Naval Res. Lab. 
Washington.) [S.1118.] Naumann. 


Masao Kinoshita, Kiyoshi Uchiyama and Tadashi Nakajima. Penetration of 
light through dense fog. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 34, 
1681—1689, 1938, Nr. 851/859. [S.1117.] Szivessy. 


W. A. Plotnikow und J. M. Podorwan. Die Refraktion der Komplex- 
verbindungenvonAluminiumchloridund Aluminiumbromid 
in nichtwasserigen Lésungen. Ukrain. Acad. Sci. Mem. Inst. Chem. 
(ukrain.) 3, 159—166. Es wurden die Brechungsindizes von AICls in Nitrobenzol, 
von KCl und NaCl in der Nitrobenzollésung des AICls und des AlBrs-H:S-Kom- 
plexes in Benzol und Athylbromid untersucht. Die Molekularrefraktion von AICI; 
in Nitrobenzol betrigt 268, von KCl in der Nitrobenzollésung des AICls 5,0, von 
AlBrs- H2S-Komplex in Benzol 44,4 und in Athylbromid 438. Der Vorgang der 
Komplexbildung ist mit der Verainderung der Molekularrefraktion verbunden. So 
unterscheidet sich die Brechung von AICls in Benzol und von AlBrs in Nitrobenzol 
bedeutend von der Refraktion dieser Substanzen in dampfférmigem Zustand (fiir 
AIC]; 23,22 und AlBrs 32,65) und in wasseriger Lésung (ftir AlCl; 24,6). Diese an- 
gegebene Refraktionsveriinderung kann man durch die Bildung eines Komplexes 
von AICl; und AlBrs; mit Nitrobenzol erklaren, was auch durch andere Methoden 
festgestellt wurde. Dasselbe wird auch fiir die Refraktion von KCl und NaCl in der 
Nitrobenzollésung von AICl; beobachtet, wo die Refraktion dieser Salze (fiir 
KCl 6,1 und NaCl 5,0) sich bedeutend von der Refraktion in kristallinem Zustand 
(KCI 10,85, NaC] 8,52) und in Wasser (KCI 11,24 bis 11,29 und NaCl 9,16 bis 9,22) 
unterscheidet. *Klever. 


Walter Grundmann. Das Zyndallometer und seine Verwendbar 
keit in der Meteorologie. Ann. d. Hydrogr. 66, 554—557, 1938, Nr. 11. 
(Braunschweig.) [S. 1095.] \ H. Israél. 


R. T, Young, Jr. Transparency of sea-waterinthe Pacific Ocean 
Phys. Rev. (2) 54, 866, 1938, Nr. 10. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Worcester Poly- 
techn. Inst.) [S.1112.] Szivess 


Th. van Look. Eine neue Methode zur Messung von Gangunter 
schieden und die Messung der Doppelbrechung von Quarz 
Beryll und Adular in Abhiangigkeit von der Temperatur. Z 
f, angew. Min. 1, 229—254, 1938, Nr. 3. (Min. Inst. Univ. Gottingen.) Bei der von 
Verf, verwendeten Anordnung durchsetzt linear polarisiertes Licht im Azimut 


. 
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die zu untersuchende doppelbrechende Platte und dann einen rotierenden Ana- 
lysator; hierauf fallt das Licht auf eine Photozelle. Ist das aus der Platte tretende 
Licht zirkular polarisiert, so erzeugt der rotierende Analysator keine Helligkeits- 
schwankungen, und in der Photozelle werden keine Spannungsschwankungen 
erzeugt. Ist das aus der Platte tretende Licht linear polarisiert, so schwankt die 
Intensitéat beim Rotieren des Analysators zwischen maximaler Helligkeit und 
yolliger Dunkelheit, und es entstehen in der Photozelle Wechselspannungen. Ist 
das aus der Platte tretende Licht elliptisch polarisiert, so fallt auf die Photozelle 
ein Lichtstrom, der eine Wechsel- und Gleichstromkomponente besitzt. Der rotie- 
rende Analysator moduliert also das polarisierte Licht nach Mafigabe des Gang- 
unterschiedes der Platte. Ein Wechselstromverstarker verstaérkt die Wechsel- 
komponente der ‘Photozellenspannung, deren Gréfe als Maf fiir den Gangunter- 
schied der Platte dient, aus dem sich dann durch Rechnung die Doppelbrechung 
der Platte ergibt. Als Anzeigeinstrument fiir die Wechselspannung kann ein 
Zeigerinstrument oder ein Kathodenoszillograph benutzt werden. Die Anordnung 
eignet sich namentlich zur Messung der Anderung (z. B. Temperaturabhangigkeit) 
der Doppelbrechung und besitzt eine Genauigkeit von 1-10-° Wellenlangen. Verf. 
hat mit ihr die Temperaturabhangigkeit der Doppelbrechung des Quarzes bis auf 
5 Dezimalen genau bestimmt und ihren Verlauf im Bereich um den Umwandlungs- 
punkt ermittelt. Beryll und Adular zeigen im Gange von y—a (a kleinster, 
y gréBter Hauptbrechungsindex) eine bleibende Anderung. Die Untersuchung 
von Adular zeigte, daf} nicht nur die Hohe der Temperatur die Anderung der 
Doppelbrechung bestimmt, sondern auch die Dauer ihrer Hinwirkung.  Szivessy. 


Hans Mueller. Light scattering in anisotropic media. Proc. Indian 
Acad. (A) 8, 267—274, 1938, Nr.5. (Raman-Festband.) (Inst. Technol. Cambridge, 
Mass.) Verf. hat die Brillouinsche Theorie der Lichtzerstreuung fiir ein 
optisch anisotropes Medium entwickelt und die Hinwirkung einer gleichférmigen 
elastischen Spannung auf die Intensitaét und die Depolarisationsfaktoren des durch 
ein Glas zerstreuten Lichtes berechnet. Diese Gréfen fndern sich sehr schnell, 
wenn die erzwungene Doppelbrechung von derselben Gréfenordnung wird wie 
die optischen Schwankungen innerhalb des Glases; bei grofen Spannungen er- 
reichen sie einen Sattigungswert. Diese Ergebnisse sind analog jenen, die bei 
Graphitsolen in einem magnetischen Feld beobachtet wurden. Szivessy. 


R. 8. Krishnan. The anomalous depolarisation of light-scattering 
in optical glasses. Proc. Indian Acad. (A) 8, 442—447, 1938, Nr.5. (Raman- 
Festband.) (Trinity Coll. Cambridge, Engl.) Verf. zeigt mittels einer photographisch- 
photometrischen Methode, daf bei optischem Glas anomale Depolarisation (bei 
welcher der Depolarisationsfaktor 9, kleiner als 1 ist) vorhanden ist; es wurden drei 
Glassorten in dieser Hinsicht untersucht. Die Wiederholung der Versuche mit 
Athylather ergab ein negatives Ergebnis und erwies die Richtigkeit der Versuchs- 
anordnung. Szivessy. 


Bishambhar Dayal Saxena. Depolarisation of unmodified light- 
scattering in liquids. Proc. Indian Acad. (A) 8, 460—475, 1938, Nr. 5. 
(Raman-Festband.) Verf. gibt eine kritische Darstellung der Untersuchungen von 
Ranganadham und Rousset und zeigt, dafi (enlgegen den Schltissen des 
letzteren) bei normalen Fliissigkeiten wie Benzol und Schwefelkohlenstoff eine 
bestimmte Depolarisation des unmodifizierten Streulichtes auftritt, welche be- 
trachtlich kleiner ist als die Depolarisation der Gesamtstrahlung; das ,,unmodi- 
fizierte“ Streulicht wird erhalten, wenn der benutzte Spektrograph ein so grofes 
Auflésungsvermégen besitzt, daf} das zu einer bestimmten Einstrahlungsfrequenz 
gehérende Triplett der Streustrahlung nicht von dem kontinuierlichen Spektrum 
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auBerhalb des Tripletts tiberlagert wird. Aus Roussets Angaben ergeben sich 
fiir die von ihm untersuchten Fliissigkeiten Benzol, Schwefelkohlenstoff, Essig- 
siiure und Schwefeldioxyd fiir die Depolarisation der unmodifizierten Streuung 
bzw. der Gesamtstreuung die Werte 0,16, 0,30, 0,28, 0,15 bzw. 0,44, 0,62, 0,39, 0,29. — 
Die fiir Benzol angegebenen Werte wurden vom Verf. experimentell als richtig 
bestitigt. Zahe Fliissigkeiten wie Phenol, Benzophenon und Glycerin zeigen bei 
Zimmertemperatur erheblich kleinere Differenzen zwischen den Depolarisationen 
der unmodifiizerten Streuung und der Gesamtstreuung. Die Depolarisation der 
unmodifizierten Streuung nimmt mit zunehmender Temperatur ab, wie die Mes- 
sungen an Phenol zwischen 23 und 175°C zeigten, und die Differenz zwischen ihr 
und der Depolarisation der Gesamtstreuung nimmt mit wachsender Temperatur zu. 

, Szivessy. 
E. Buchwald und H. Kénig. Doppelbrechung des Steinsalzes. Verh. 
d. D. Phys. Ges. (3) 19, 112—113, 1938, Nr. 3. (Danzig.) Nach der Gitteroptik miiBte 
in héherer Naherung auch ein kubischer Kristall Doppelbrechung zeigen. Verff. 
haben nach dieser Erscheinung bei Steinsalz gesucht, ohne zu einem endgiiltigen 
Ergebnis zu gelangen. Die Versuche werden fortgesetzt. Szivessy. 


F. R. Hirsh, Jr. and J. W. DuMond. X-ray evidence on the nature of 
the surface layers of thin ground quartz crystals secured 
with the Cauchois spectrograph. Phys. Rev. (2) 54, 789-792, 1938, 
Nr. 10. (Inst. Technol. Pasadena, Calif.) [S. 1053.] G. E.R. Schulze. 


Georges Déjardin. Sur les spectres continus des gaz monoatomi- 
ques. Journ. de phys. et le Radium (7) 9, 142 S, 1938, Nr. 12. [Bull. Soc. Frane. 
de Phys. Nr. 425.] Verf. weist darauf hin, dafi die Anregung von kontinuierlichen 
Emissionsspektren einatomiger Gase auch in einer elektrodenlosen Entladung 
méglich ist. Z. B. erstreckt sich das Xenonspektrum von 2200 bis 7300 A. Auch — 
Neon, Argon und Krypton ergeben ausgedehnte Spektren. Derartige Versuche 
wurden bereits seit 1924 ausgefiihrt. Verleger.. 


G. Balasse. Das kontinuierliche Spektrum des Wasserstoff- 
atoms. Bull. Belgique (5) 24, 644—652, 1938. (Briissel, Univ., Lab. Phys.) 
Wasserstoff wird unter 1.2mm Druck mit einer Spannung von 45 kV in einem 
Quarzrohr elektrodenlos angeregt. Die ausgesandte Strahlung wird mit einem 
Hilgerschen Spektrographen mit einem 3m-Gitter untersucht. Es zeigt sich, 
dafi in der Achse des Rohres ein kontinuierliches Spektrum auftritt, das sich vom 
Roten bis ins UV erstreckt. Auferhalb dieser engen Zone tritt das Balmer- 
Spektrum auf mit anschlieSendem Kontinuum. Bei einem Vergleich der beiden 
Kontinua durch Photometrieren ergibt sich, daf sie beide denselben Habitus 
haben, was sich besonders in der Nahe der Seriengrenze der Balmer-Serie durch 
das Auftreten eines Maximums der Intensitiat ausdriickt. Man muf also beid 
Spektren denselben Emissionsprozefi' zuschreiben. Das Auftreten eines Konti 
nuums bei gréfieren Wellenlangen, als der Balmer-Seriengrenze entspricht, wi 
tolgendermafien gedeutet: Das Proton} das ein Elektron einfangt, wird nicht it 
den neutralen Zustand allein tibergehen, sondern in jeden diskreten Anregun 
zustand des Atoms, so daf} die zur Ausstrahlung gelangende Energie gleich d 
Energie Proton + Elektron minus der Energie des Atomzustandes ist. *Linke. 


A. K. Sen Gupta. Rotational analysis of the ultra-violet bands 
ofgermanium monoxide. Proc. Phys. Soc. 51, 62—68, 1939, Nr. 1 (Nr. 283) 
(Univ. Coll. Se. a. Technol. Calcutta.) Mit grofer Dispersion aufgenommene 
Spektrogramme ermdéglichten eine Rotationsanalyse der (1,0)-, (2,0)- und (0,3). 
Banden des ultravioletten Bandensystems des GeO-Molekiils. Die Banden ong 


t 
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sprechen einem 1 —12-Ubergang und gleichen den A-Banden der Molekiile 
SnO und PbO. Die Molekiilkonstanten sind fiir beide Zustande in einer Tabelle 
zasammengestellt (r/’ = 1,647). In der 0,3-Bande wurden einige Linien den iso- 
topen Molektilen “GeO und “GeO zugeschrieben. Verleger. 


F. W. Paul and H. P. Knauss. Rotational structure of the *¥—»+377 
bands of BF. Phys. Rev. (2) 54, 1072—1077, 1988, Nr. 12. (Mendenhall Lab. 
Phys. Ohio State Univ., Columbus.) Die Rolationsanalyse der (0,0)-, (0,1)-, (0, 2)- 
und (0,3)-Banden des A-Systems des BF-Molekiils wird durchgefiihrt. Die An- 
regung der Banden erfolgte elektrodenlos. Die Banden entsprechen einem 
33 —> *JLUbergang. Die Triplettaufspaltung des oberen Zustandes (32) ist zu 
klein und entzieht sich der Beobachtung. Die Triplettaufspaltung des unteren 
Zustandes (*7) betrigt — 12,7 B’. Die A-Aufspaltung der *Z/-Zustinde ist kleiner 
alg 0,2cem“. Die anderen Konstanten: By — 1,6235 cm7!, Bi = 1,6080, 


Di, = —4,2-10-* em-1, D’, — —9,7-10- em™1, BY — 1,4030 em-!, By — 1,3851, 
Tit eoi2 ly — 16,93 -10°*° gem?, 27 = 19\56-10-*9 gem? und 7, = 1,312 
“05° cm: Verleger. 


W. W. Watson. The spectrum of lead hydride. Phys. Rev. (2) 54, 
1068—1071, 1938, Nr. 12. (Sloane Phys. Lab., Yale Univ. New Haven, Conn.) Ein 
Bleibogen in einer Wasserstoffatmosphiare von 4 bis 5 Atm. Druck liefert zwischen 
5000 und 7000 A ein Viellinienspektrum, das dem PbH-Molekiil zugeschrieben 
wird. Praktisch alle Linien kénnen in zehn Banden eingeordnet werden, die 
einem *—?2»-Ubergang zwischen einem wenig stabilen oberen Zustand und 
einem stabilen Grundzustand (w, = 1565,2 und B, = 4,972) angehéren. Starke 
Wechselwirkungen mit anderen Zusténden sind wegen einer sehr grofien Spin- 
verdoppelung (y = 6,17) im unteren Zustand und wegen einer nicht tiblichen 
Anderung von B* mit v, einer unregelmafigen Spinverdoppelung, einem auf- 
fallenden Abweichen von der Mecke-Regel und einem scharfen Abbrechen der 
Niveaus bei ungefahr '/; Volt tiber K’ = 0, v’ = 0 im oberen Zustand sehr wahr- 
scheinlich. Verleger. 
P. Lambert et J. Lecomte. Contribution 4a VPétude des spectres 
dabsorption infrarouges des carbures aliphatiques ou a 
moyaux IJ. Ann. de phys. (11) 10, 503—582, 1938, Dez. (Lab. Rech. Phys. Sor- 
bonne.) Nach einer Zusammenstellung der seit 1932 ausgeftihrten Arbeiten tiber 
die ultraroten Absorptionsspektren von kohlenstoffhaltigen Substanzen werden 
einige Verbesserungen der experimentellen Technik angeitihrt und ein neuer 
registrierender Ultrarotspektrograph beschrieben. Mit diesem wurden zwischen 
7 und 20 w die Absorptionsspektren einer grofen Reihe gesattigter und ungesattigter 
aliphatischer Kohlenstoffe untersucht. Die Lagen der ultraroten Absorptions- 
maxima stehen in enger Verbindung mit der chemischen Struktur und kénnen 
mit Erfolg zum Nachweis der Substanzen benulzt werden. In einem theoretischen 
Kapitel zeigen die Verff., wie auf Grund der Theorie der Molekiilschwingungen 
eine Deutung der erhaltenen Ergebnisse méglich ist und wie die Spektren der 
kohlenstoffhaltigen Verbindungen an die anderer organischer Substanzen an- 
schliefien. Verleger. 


Jean Lecomte. Comparaison des spectres @absorption infra- 
rouges decompose hétérocycliques et de carbures a noyaux. 
Journ. de phys. et le Radium (7) 9, 512—516, 1938, Nr. 12. (Lab. Rech. phys. 
Sorbonne.) Vergleich der im Infrarot gefundenen Absorptions- und der Raman- 
Frequenzen fiir verschiedene heterozyklische und die gleichgebauten rein carbo- 
zyklischen Kérper, z. B. Pyridin und Benzol. Im Durchschnitt bedingt die Ein- 


1082 6. Optik 20. Jahrgang 


fiigung eines Fremdatoms in den Kohlenstoffring keine wesentlichen Anderunge 
der Frequenzen. ModellmifBige Betrachtungen iiber die Schwingungsmoglichkeite 
und die Symmetrieverhiltnisse ergeben befriedigende Ubereinstimmung mit dem 
experimentellen Befund. Die Einzeldaten miissen im Original nachgeschlage 
werden. Bandow. 


René Freymann, Recherches expérimentales sur les liaison 
intra et intermoléculaires par I’étude des spectres dab 
sorption infrarouge. I. Bandes (OH). Journ. de phys. et le Radiu 
(7) 9, 517—524, 1938, Nr. 12. (Lab. Rech. Phys. Sorbonne.) Es handelt sich b 
sonders um ,.koordinative’ Bindung des H-Atoms einer OH-Gruppe an dai 
O-Atom einer benachbarten C=O-Gruppe. Zur Beurteilung dienen die Struk 
turen der verschiedenen temperaturabhingigen Absorptionsbanden von OH, di 
im Bereich von 0,8 bis 1,24 ausgemessen werden. Zwei kennzeichnende OH- 
Banden mit verschiedenem Verhalten sind bekannt: »(OH), = 3634cem™ (3 ent 
spricht der Bande bei 0,963) und »(OH), = 3356cem-' (3v entspricht 1,04 u) 
Die von benachbarten Gruppen abhingigen Strukturen dieser Banden (Auf. 
spaltung usw.) geben Anhaltspunkte fiir die innermolekularen Krafte. Auf di 
bisherige Kenntnis tiber Deformationsschwingungen 6 (OH) im Bereich von 6 bi 
10u wird hingewiesen. Bandow. 


Takahiko Yamanouchi. On atomie energy levels of p"p configu 
rations. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 20, 546—562, 1938, Nr. 7. (Fac. Eng., 
Univ. Tokyo.) Die friither (diese Ber. 18, 636, 1937) entwickelte Methode zu 
Berechnung des resultierenden Spins mit Hilfe der die symmetrische Grupp 
darstellenden Matrizen wird hier verallgemeinert und zunachst auf p*p- un 
p* p-Konfigurationen angewendet; die Ergebnisse werden mit den Beobachtungen 
verglichen. Fiir den Fall der p® p-Konfigurationen wird ein Verfahren angegeben, 
das auch die Spin-Bahn-Wechselwirkungen berticksichtigt. Die Variationen einiger 


in den Matrixelementen vorkommenden Parameter werden fiir die 2 p”3 p-Konfi- 
gurationen fiir n = 1 bis 5 graphisch dargestellt. Henneberg. 


Takahiko Yamanouchi. On atomic energy levels of d"p configu- 
rations. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 20, 563—567, 1938, Nr. 7. (Fac. Eng., 
Univ. Tokyo.) In Fortsetzung der vorstehend referierten Arbeit werden die 
d" p-Konfigurationen untersucht. Da die Berechnungen hier wegen der Zahl und 
der Vielfachheit der Zustinde miihsamer und die Beobachtungen weniger voll- 
standig sind, geht Verf. hauptsichlich auf die héchsten Multiplettzustande ein. 
Ein Vergleich mit den beobachteten 3d” 4 p-Konfigurationen zeigt eine fir die 
verwendete Naherung befriedigende Ubereinstimmung. tena 


Simon Pasternack. Note on the fine structure of Ha and Da. Phys, 
Rev. (2) 54, 1113, 1938, Nr. 12. (Calif. Inst. Technol. Pasadena.) Die Dublet 
aufspaltung von H, und D, wurde verschiedentlich gréfer gefunden als dem theor: 
tischen Wert entspricht. R.C.Williams fand kiirzlich (diese Ber. 5.546, 604) 
bei D,, eine dritte Komponente, die so liegt, dafs der Abstand 1—2 um 0,009 cm“ 
niedriger, 2—3 um 0,027cm™ hGdher liegt als der theoretische. Dies deutet a 
eine Stérung im 2°S-Term hin, die zu 0,03 cm angenommen wird; ebenso grof 
ist auch die Verschiebung des 2°S-Terms bei Wasserstoff. Es wird die Frage 
diskutiert, ob diese Verschiebung durch ein dem Coulombfeld des Kernes itber- 
lagertes abstoBendes Potential gedeutet werden kann; dies miibte allendings 
wahrscheinlich grofi angenommen werden. Ritschl. 
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Ny Tsi-Zé and Ch’en Shang-Yi. Pressure shifts of the high terms of 
the absorption series of Na, Rb and Cs produced by hydrogen 
and nitrogen. Phys. Rev. (2) 54, 1045—1047. 1938, Nr. 12. (Inst. Phys. Nat. 
Acad. Peiping; Norman Bridge Lab. California Inst. Technol. Pasadena.) Es wurde 
die Druckverschiebung der hohen Terme in den Hauptserien von Natrium, 
Rubidium und Caesium durch Wasserstoff- und Stickstoffzusatz untersucht. Es 
wurden Messungen bei verschiedenen Dichten des stérenden Gases bis zu 
12 Atmosphiren bei 617°abs. in Wasserstoff und bis zu 7,5 Atmospharen bei 
548° abs. in Stickstoff ausgefiihrt. Wasserstoff bewirkt eine grofe, Stickstoff eine 
kleine Violetiverschiebung. Die effektiven Wirkungsquerschnitte wurden auf 
Grund der Fermischen Gleichungen berechnet; sie betragen 14,0 cm?/cm* fiir 
Wasserstoff und 2,0 cm?/cm* fiir Stickstoff. Im Fall axialsymmetrischer Molekiile 
stimmen die nach den Fermi-Reinsbergschen Gleichungen berechneten 
effektiven Wirkungsquerschnitte nicht mit denen tiberein, die man mit einer 
direkten elektrischen Methode mif®t. Die Jetzteren wurden erhalten durch Extra- 
polation der Kurven von Ramsauer und Kollath auf sehr geringe Elek- 
tronengeschwindigkeiten. Bei kugelsymmetrischen Molektilen. ist die Ubereinstim- 
mung zwischen den gemessenen und den aus spektroskopischen Daten berechneten 
Wirkungsquerschnitten gut. Ritschl. 


H. Horodniezy and A. Jablonski. Temperature influence onthe pres- 
sure broadening of spectral lines. Nature 142, 1122, 1938, Nr. -3608. 
(2. Phys. Inst. Stefan Batory Univ. Wilno.) Nach der klassischen Theorie der 
Druckverbreiterung von Spektrallinien ist der Absorptionskoeffizient K,, gegeben 


durch Const-y/(@— ))?, worin y nach Lorentz _ proportional T'l2, nach 


Weisskopf proportional [lo ist’. Von Jabtonsky wurde wellenmechanisch 
eine Linienbreite abgeleitet, die nicht direkt von der Stofzahl, sondern von der 
kinetischen Energie der stofienden Teilchen und von der Form der Potential- 
kurven abhangt. Die Verff. untersuchen experimentell die Verbreiterung der 
Linie Hg 2537 durch Helium bei einer Konzentration von 88:10 Hg-Atome und 
1,24-10'° He-Atome pro ccm. Die Absorptionslinie wurde mit einem Hilger- 
schen Quarzspektrographen von 1,6 A/mm Dispersion aufgenommen. Es wurde 
bei 398° und bei 1198° abs. gemessen. Die beiden Absorptionskurven fallen inner- 
halb der Fehlergrenzen zusammen. Ein merklicher Einfluf der Temperatur auf 
die Linienverbreiterung konnte also nicht gefunden werden. Ritschl. 


D. S. Evans. The Stark effect of hydrogen and centre-to-limb 
variationsinthe contours of Hf, Hy and H0. Month. Not. 99, 17—82, 
1938, Nr.1. (Obs. Univ. Cambridge.) [S. 1091.] Ritschl. 


A. Eucken und L. Kiiehler. Zur Frage der Stofbanregung intramole- 
kularer Schwingungen. ZS. f. techn. Phys. 19, 517—521, 1938, Nr. 12; 
Phys. ZS. 39, 881—835, 1938, Nr. 23/24. (14. D. Phys.- u. Math.-Tag Baden-Baden.) 
(Inst. Phys. Chem. Univ. Gottingen.) Es werden die zum Teil schon in friiheren 
Arbeiten (zuletzt A, Eucken und E, Niimann, diese Ber. 18, 2439, 1937) mit- 
geteilten Zahlenwerte der zur Ubertragung eines Schwingungsquantes in Trans- 
lationsenergie notwendigen StoSzahl im Zusammenhang besprochen. Es zeigt sich, 
daf in allen bisher untersuchten Fallen auch dann, wenn mehrere Nor malschwin- 
gungen angeregt sind, eine glatte Dispersionskurve gefunden wird, die zur Uber- 
tragung von Schwingungsenergie aus alien Freiheitsgraden nur eine Stofzahl 
liefert. Bei den wenigen bisher tiber einen gréferen Temperaturbereich unter- 
suchten Gasen zeigt sich ein auffallender Parallelismus zwischen Absolutwert und 
Temperaturabhingigkeit der Sto®zahlen. Es wird in gewisser Analogie zu den 
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Priidissoziationserscheinungen eine qualitative Deutung der experimentellen Ergeb 
nisse mit Hilfe der halbmodellmifiigen Bilder der Potentialkurven gegeben. 
Bartholomé 
vy. A. Bailey. Generation of auroras by means of radio waves. 
Nature 142, 613—614, 1988, Nr. 3596. (School of Phys. Univ. Sidney.) [S.1108.] Riewe-. 


Vv. A. Bailey. On some effecis caused in the ionosphere by elec=- 
trie waves. Part. II. Phil. Mag. (7) 26, 425—453, 1938, Nr.176. (Univ. Sydney.) 
[S. 1103.] Riewe. 


H. Ewald. Uber temperaturabhangige Ubergangswahrschein 
lichkeiten in den Absorptionsspektren der Seltenen Erden 
ZS. f. Phys. 110, 428—435, 1938, Nr. 7/8; auch Verh. D. Phys. Ges. (3) 19, 805 
1938, Nr. 2. (II. Phys. Inst. Géttingen.) Zur Untersuchung kommt eine Linien 
gruppe des Zn-Nd-Doppelnitrats bei 17350cm-'. Die Kristallplattchen wurden so 
aus dem Kristall geschnitten, daf} das Licht das Plattchen einmal parallel und 
einmal senkrecht zur kristallographischen Achse durchsetzte. Ein Teil der Ab: 
sorptionslinien entspricht Ubergaingen vom tiefsten stark besetzten Grundzustan 
nach héheren Stufen (17322, 17372, 17386cm~"), wahrend ein anderer Teil de 
Linien yon der um 36,6cm héher liegenden Grundstufe ausgeht und zu den- 
selben oberen Zustaénden fiihrt. Da die Absorption bei tiefen Temperatur 

(20, 80 und 140° abs.) untersucht wird, ist die héhere Grundstufe wenig besetzt 
und somit die Linien, die von hier ausgehen, schwach. Sie werden daher bei 
steigender Temperatur starker, allerdings nur ftir die Absorption des senkrecht 
zur Achse schwingenden Lichts. Ganz anders ist das Verhalten der Linien, die 
parallel zur Achse absorbiert werden. Thr Starkeverhalten ist zum Teil um- 
gekehrt als es nach dem Boltzmann-Faktor zu erwarten ware. Die Lichtstarke- 
verhaltnisse wurden genau ausphotometriert und die Zahl der klassischen Ersatz 
oszillatoren berechnet, die fiir alle Linien, Richtungen und Temperaturen in einer 
Tabelle angegeben sind. Die Gesamtsumme der Starke aller sechs betrachteteni 
Linien ist unabhangig von Kristallrichtung und Temperatur die gleiche, namlich 
etwa 1,85-10% klassische Ersatzoszillatoren. Aus der Zahl 1,6-107! Ionen/em* 
ergibt sich somit, dafi nur jedes 10’ te Jon an der Absorption beteiligt ist. Die 
genaue Eroérterung der Lichtstarkewerte der einzelnen Linien ergibt, dafi nicht 
nur die einzelnen Ubergangswahrscheinlichkeiten (entgegen der Erwartung, ent- 
sprechend denen der Gase bei vélliger Aufhebung der Entartung der Multipleits) 
im festen Kérper verschieden sind, sondern dafs sie auch noch von der Temperatur 
abhangig sind. Das gilt sowohl fiir die Einkristall- als fiir die Kristallpulverauf- 
nahmen. Die Summe der Starken der Linien, die von dem héheren Grundzustand 
ausgehen, nimmt mit der Temperatur nach Mafigabe des Boltzmann-Faktors zu. — 
Eine photographische Wiedergabe der Spektren sowie eine schematische Dar- 
stellung der Lichtstérken in Abhangigkeit von Kristallrichtung und Temperatur 
sind der Arbeit beigegeben. — 


\ 

J. T. Randall. Some recent experiments in luminescence. Tra 
Faraday Soc. 35, 2—14, 1939, Nr. 1 (Nr. 213). (Phys. Dep. Univ. Birminghiag 

: Dede 
H. Vigneron. Die Leuchterscheinungen bei Detonationen. Nature 
(Paris.) 1938, II, S. 218. Die Detonation von Explosivstoffen ist stets mit 
intensiven Leuchterscheinungen verbunden; diese riihren nicht von ausstrémenden 
heifien Gasen oder fortgeschleuderten, noch nicht umgesetzten Teilchen der det 
nierenden Substanz her, sondern beruhen auf der Wirkung der von der Detonation 
ausgehenden Stofiwelle auf das umgebende Gas. Die ausgesandte Strahlung en 
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spricht Temperaturen von tiber 10 000°, was auch durch spektroskopische Messungen 
bestatigt werden kann. Die Intensitét der Strahlung ist deutlich von der Natur des 
umgebenden Gases abhaingig und nimmt mit zunehmender spezifischer Warme ab, 
bei gleicher spezitischer Warme mit der Detonation zu (z. B. bei einatomigen Gasen 
wachst die Intensitét in der Reihenfolge He—Ne—Ar—Kr, bei zweiatomigen 
H.—N.—O,—Cl,). Die Dauer der Leuchterscheinung wird zu etwa 3:10-®sec be- 
stimmt. Bei der Detonation eines fliissigen Explosivstoffes ist es méglich, die 
Wirkung der Stofiwelle und der ausstrémenden Gase zu trennen. *y. Mijfling. 


E. Kordes. Berechnung der Wirkungsradien von [onen aus 
ihrer Molrefraktion. Naturwissensch. 27, 30—31, 1939, Nr. 2. (Inst. Min. 
Petrogr. Univ. Leipzig.) Auf Grund vom Verf. gefundener einfacher linearer Be- 
ziehungen zwischen den reziproken univalenten Jonenradien bzw. ebenso 


Je 
auch zwischen der Gréf®e (1 \M R)"!s und der Wertigkeit der Ionen wird fiir die 
edelgasahnlichen lIonen folgende einfache empirische Gleichung aufgestellt: 


3 

(VM R/0,606) '* = r, — r,-2"1, Es bedeuten hier MR die Molrefraktion, 
M R/0,606 also die Molrefraktion des einzelnen freien Ions in A%, r, den uni- 
valenten Jonenradius (nach L. Pauling), rz den Wirkungsradius des Ions 
von der tatsachlichen Wertigkeit z und n den Bornschen AbstoBungskoeffizienten ; 
n ist fiir jede Edelgasreihe eine Konstante. — Fiir die edelgas un ahnlichen Jonen 
gilt eine entsprechende Gleichung, in der auf der rechten Seite nur noch der em- 
pirische Proportionalititsfaktor 1,29 hinzukommt. Fiir eine gréfere Anzahl von 
edelgasahnlichen und auch edelgasunahnlichen Ionen werden die aus der Mol- 
retraktion berechneten Wirkungsradien der Ionen den auf andere Weise ermittelten 
gegeniibergestellt. Bei den zahlreichen angefiihrten Beispielen ist die Uberein- 
slimmung innerhalb der tiblichen Fehlergrenze praktisch vollstandig. Kordes. 


Heinrich Ley + und Hermann Specker. Zur Konstitutionsbestimmung 
auf Grund von Lésungsspektren. Ber. D. Chem. Ges. (B) 72, 192—202, 
1939, Nr.1. (Chem. Inst. Univ. Miinster.) Zur Klarung von Tautomeriefragen wird 
das Absorptionsspektrum der zu untersuchenden Verbindung verglichen mit den 
Spektren von Derivaten, in denen das bewegliche Wasserstoffatom durch Alkyl- 
bzw. Acylreste ersetzt ist. Die tautomere Umlagerung macht sich optisch am deut- 
lichsten bemerkbar, wenn dabei der Elektronenaufbau der chromophoren Gruppe 
eine wesentliche Anderung erfahrt oder wenn die eine Form selbst im Gegensatz 
zur anderen eine chromophore Gruppe darstellt. Beispiel: —CO-Bande bei der 
Keto-Enol-Tautomerie [—CO—CH.— == —C(OH)=CH—]. Bei der Lactam-Lactim- 
‘Tautomerie* [—CO—NH— => —(HO)C=N—] gelingt eine Entscheidung nur in 
gunstigen Fallen, wie beim Carbostyril. Durch Vergleich seines Spektrums mit 
denen des N- und des O-Esters wird es als Oxoverbindung charakterisiert 
(—CO—NH—). Bei Benzamid gelingt eine solche Zuordnung nicht, da in diesem 
Fall die Umlagerung auf den Chromophor (Benzolrest) fast keinen Hinflufi hat, 
d. h. die Spektren von Dimethylbenzamid und Benziminoather sind sehr &hnlich. 
Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, die Anderung von Spektren durch Salz- 
bildung fiir die Aufklarung von Tautomeriefragen zu verwenden.  Kortiim-Seiler. 


Mme Pauline Ramart-Lueas. Structure de rhodamines daprés leurs 
spectres d’absorption. C. R. 207, 1416—1418, 1938, Nr. 26. Nach ihren 
Absorptionsspektren haben die Farbsalze der Rhodamine — bei Beriicksichtigung 
von Anzahl und Natur der Substituenten — in wasseriger und alkoholischer Lésung 
gleiche Struktur, ebenso die Farbbasen in Alkohol. Die hydratisierten Farbbasen 
treten in zwei ineinander tiberfiihrbaren Formen auf. Aus der Gesamtheit der 
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Kenntnis wird fiir alkoholische Lésungen der Salze, Basen 
Struktur erschlossen. Fiir die ungefiirbten Basen ist Lakto. 
fiir die gefarbten hydratisierten Basen ein Gleichgewicht anzun, 


und Ester parachinoide 
oder Carbinolform, 
‘ehmen. Bandow. 
Joseph Cathala et Jean Cluzel. Suite de Pétude spectro) o:ométri- 
que de Vhydrolyse lente des sels ferriques. C. zR 208. 186—188 
1939, Nr. 3. 2 De ad 


Jozela Abraham. Die Absorptionsspektren von Ferris - 
Salz- und konzentrierten Saurelésungen. Acta chem., i,, . phys. 
Univ. Szeged 6, 272—287, 1938. (Orig.: ung.; Ausz.: dtsch.) Es wurden Pe Ab- 
sorptionsspektren im Gebiet von 200 bis 700 mu aufgenommen von FeCls, Fe, »(SOx)s 
Fe(ClOs)s in Gegenwart von HCl, H2SO, und HC10,, ferner von Lésunge, ; 
KsFe(CN)s, Fe(SCN)s im Wasser, HCl, HClO, und in Neutralsalzlésungen 
Bezugsspektrum diente die Extinktionskurve der perchlorsauren Lésung’ 
Fe(ClO,)3, welches dem Absorptionsspektrum des Fe(H2O)¢-lons entspricht. ° 
in verschiedenen Salz bzw. Saurelésungen beobachteten Kurven kénnen + 
Fe(Hz0) 6 -, FeCle-, Fe(SCN)6-, Fe(CN)o-, Fe(CN) ¢-, Fe(SO,)3-Komplexen zugeschriel, 
werden. Das Ion Fe(CN)s kann wegen der grofien Stabilitat zu den vollkommert 4 
oder ,,EKinlagerungskomplexen“ gezéhlt werden. Ebenso ist das Fe(H20)s-Ion 4). 
Einlagerungskomplex anzusehen. Die anderen oben genannten Jonen sind me cr 
oder weniger instabil. *Fehen. 


on von 


von 
Die 


Pal Csokén. Die Absorptionsspektren von Kobalt- und Nickel. 
rhodanidlésungen. Acta chem. min. phys. Univ. Szeged 6, 288—302, 1938- 
(Orig.: ung.; Ausz.: dtsch.) Es wurden die Absorptionskurven bei Zimmertempe- 
ratur im Wellenbereich von 200 bis 730 mp aufgenommen von wasserigen KSCN-, 
Co(SCN)»- und Ni(SCN).-Lésungen, ferner von Kobalt- und Nickelrhodanid in kon- 
zentrierten KSCN-Lésungen und von mit wenig.Kaliumrhodanid versetzten CoSO,- 
und Ni(Cl0,).-Lésungen. ln grofen Uberschuf von Kobalt- und Nickelionen ent- 
stehen Monokomplexe (CoSCN* und NiSCN*), waéhrend im grofien Uberschufi von 
Rhodanionen sich die koordinativ gesittigten Komplexe Co(SCN)} baw. Ni(SCN)f 
bilden. In Anlehnung an die Theorie von Smith-Stoner wird vom Verf. eine 
wahrscheinliche Anordnung der Bindungselektronen gegeben. *Fehér 


M. Aubert und 1.-D. Gheorghiu. Der Temperatureinfluf auf die Ab 

sorption des Benzols im Ultravioletten. Ann. Office nat. Com- 
bustibles liquides 30, 473—499, 1938. (Paris, Sorbonne; Bukarest, Fac. Sc.) Es wird 
die UV-Absorption des Benzoldampfes bei 1,4mm bei 23° gemessen. Dann wird 
das Rohr mit demselben Gehalt an Benzol auf 100, 200, 300 und 406% erhitzt und 
ebenfalls die Absorption gemessen. Es wird in Ubereinstimmung mit Henri und 
Cartwright gefunden, daf} die UV-Banden von 2275 bis 2667 A mit steigender 
Temperatur von kurzen Wellenlangen her diffus werden. Die Absorption wéchst 
mit der Temperatur, so dafi bei 23° 7 Std., bei 100° 14 Std. und bei den héheren 
Temperaturen 20 Std. belichtet werden mufte. Die Aufnahme bei 100° zeigt die 
gleichen Einzelheiten wie die Aufnahme bei 23°, wenn auch in nicht so ausge- 
pragter Art. Bei den Aufnahmen bei den héheren Temperaturen wird die Struktur 
der Banden von der Seite kurzer Wellen her verwaschen, dagegen behalten die 
Banden gréfierer Wellenlange ihre Struktur. *Linke. 


Pierre Barchewitz. Unterscheidung der gesittigten und Athylen- 
kohlenwasserstoffe und ihrer Isomeren durch ihre Absorp- 
tionsspektrenim sehr nahen Ultrarot von 6000 bis 10000 A. Ann. 
Office nat. Combustibles liquides 30, 501—517, 1938. (Paris, Sorbonne.) Es wurden 
die ultraroten Absorptionsspektren von n-Pentan, n-Hexan, n-Heptan, n- Octan, 
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-Decan, n-Dodecan, 2-Methylheptan, 4-Methylheptan, 1,2-Hexen, 1,2-Decen, 
,2-Dodecen, 1, 2-Tetradecen, 2-Methylpenten-2, 4-Methylpenten-2, 2, 4-Dimethyl- 
vexen-4, 2,4-Dimethylhepten-4, 2,5-Dimethylhepten-4, 2, 3, 5-Trimethylhexen-3, 
, 4-Dimethylocten-4, 2, 4, 7-Trimethylocten-4, Benzol und Monosubstitutionsprodukten 
les Benzols untersucht. Die gesadttigten Kohlenwasserstoffe zeigen drei Gebiete 
tarker Absorption bei 6500, 7600 und 9300 A. In jedem Absorptionsgebiet treten 
‘wei Banden auf, die der CH-Schwingung des CHs bzw. des CH» zugeschrieben 
verden. Beim Cyclohexan fehlt die dem CH; entsprechende Bande. Wenn die 
{ettenlange vergrofert wird, bleibt die Intensitét der nach kiirzeren Wellen 
iegende Bande recht konstant, wahrend die nach langeren Wellen liegende mit 
VergroBerung der Kettenlange an Intensitét zunimmt. Die erstere Bande wird der 
sH-Schwingung des CHs, die letztere der des CH2 zugeschrieben. Die verzweigten 
resdttigten Kohlenwasserstoffe weisen eine Verlagerung der Banden nach gréferen 
Wellenlangen auf (15 bis30 A), wenn die Verzweigung am Ende der Kette auftritt, 
sine Verschiebung von 5 bis 10 A nach kiirzeren Wellenlangen dagegen, wenn die 
Verzweigung in der Mitte der Kette stattgefunden hat. Die Intensitaét der der CH- 
Schwingung im CH; zugeschriebenen Bande ist gréfier als die der der CH2-Schwin- 
mung zugeschriebenen. Bei den verzweigten Kohlenwasserstoffen tritt eine Bande 
ei 8150 A in geniigender Intensitaét auf, so daf’ sie zur Unterscheidung von den 
1ormalen Kohlenwasserstoffen dienen kann. Bei den Athylen-Kohlenwasserstoffen 
st die Lage der Doppelbindung von Bedeutung. Liegt sie in 1,2, so resultieren 
tinf Banden, die von den CH-Schwingungen des CHs, der von der Doppelbindung 
ingestérten CH»2-Schwingung, der —CH-Schwingung und zwei durch die Doppel- 
yindung verursachten CHs-Schwingungen hervorgerufen werden. Ist die Doppel- 
jindung dagegen nicht am Ende der Kette, so resultieren nur drei Banden, die zu 
jen. Gruppen CHs, CH» und den beiden =CH-Gruppen gehéren. Bei den ver- 
sweigten Ketten der Athylenderivate findet sich ebenfalls die Frequenz 8150 A. 
fm Falle des Cyclohexens verschwindet die fiir die CH;-Gruppe charakteristische 
frequenz; es tritt eine sehr intensive =CH-Bande auf, die im Verhiiltnis zu denen 
ies Benzols nach langeren Wellen verschoben ist, und es existiert eine sehr inten- 
sive C—=C-Bande, die im Benzol nicht vorhanden ist. Die Substitutionsprodukte des 
Syclohexens zeigen dessen Banden neben denen der Substituenten. Beim Benzol 
yeobachtet man drei starke Absorptionsgebiete 8736, 7154, 6088 A. Schwache 
sanden liegen bei 8280, 8050, 7800 A, die sich bei den untersuchten Benzolverbin- 
lungen wiederfinden. Bei den monosubstituierten Benzolverbindungen bewirken 
lie elektronegativen Gruppen Cl, Br, J, NO» eine Verschiebung der Grundschwin- 
yung des Benzols bei 3m nach kurzen Wellenlingen; die Verschiebung ist der 
3ré6fe des Dipolmomentes proportional. Die elektropositiven Gruppen, wie CHs, 
SH: bewirken das Gegenteil. Das Phenol benimmt sich bei gewohnlicher Tem- 
peratur, als ob die OH-Gruppe negativ ware. Seine Banden sind nach ktirzeren 
Wellen verschoben. Bei héheren Temperaturen findet dagegen eine Verschiebung 
nach langeren Wellen hin statt. *Linke. 


R. T. Young, Jr. On the Calculation of Absorption Coefficients 


of Daylightin Natural Waters. Journ. Opt. Soc. Amer. 28, 95—99, 1938, 
Nr. 4. (Polyt, Inst. Worcester, Mass.) [S. 1112.] Szivessy. 


H. A. Kirkpatrick and J. W. M. DuMond. Shape of the modified Comp- 
‘on line for hydrogen and Ceylon graphite scatterers. Phys. 
Rev. (2) 54, 802—808, 1938, Nr. 10. (Occid. Coll. Los Angeles; Inst. Technol. Pasa- 
Jena, Calif.) Es wird die Linienform der verschobenen Compton-Linie an Wasser- 
stoff unter 10 Atm. Druck mit Mo-K a-Strahlung (der Dublettcharakter geht durch 
lie Linienverbreiterung verloren) in einem fokussierenden Spektrographen mit 
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gekriimmtem Quarzkristall untersucht. Die gemessene Linienbreite ist 10 %/o gro 
als die berechnete. Die Verschiebung gegen die unverschobene Linie ist kleinet 
als sie fiir freie Elektronen zu erwarten ware, und zwar um einen der Elektrone 
bindungsenergie im H»-Molekiil entsprechenden Betrag. Weitere Versuche, 
Ceylon-Graphit einen Einflu& der Einstrahlungsrichtung zu finden, verlief 
negativ. GH. R. ght 
n 


A. B. Ssewerny. Uber den Opazitatskoeffizienten der Compto 
Streuung beitiefen Temperaturen, Astron. Journ. Soviet Union (russ, 
15, 7—13, 1938, Nr. 1. (Moskau.) Verf. stellt eine allgemeine Formel fiir det 
Opazititskoeffizienten entsprechend der Streuung der Photonen infolge de 
Compton-Effektes auf, um die numerischen Werte mit denen des Koeffizienten di 
photoelektrischen Absorption nach der Theorie von Kramers 7u vergleichen 
Die Streuung erfolgt an freien Elektronen, fiir die eine Fermi-Verteilung im 
Phasenraum vorausgesetzt wird. Die Formel wird explizit hingeschrieben fiir d 
Fall, dai das Elektronengas nicht entartet (Maxwell- statt Fermi-V erteilung) 
seine Temperatur 7 klein gegen mec?/k ist. Die weitere Annahme, daf auch 
Energie h» der Photonen klein gegen me? ist, fiihrt zu einer schon von Dir 
(Month. Not. 85, 825, 1925) hergeleiteten Formel. *Henneber 


Karl Schaum und Otto Scheld. Ultramikroskopische Beobachtunge 
an lichtempfindlichen Kristallen, IV. ZS. f. wiss. Photogr. 36, 1 
—140, 1937, Nr. 5/6; auch Diss. Otto Scheld. (GieSfen.) Eingangs behandeln di 
Verff. in austfithrlicher Weise Mischkristalle und Verwachsungen, dann die Lic 
empfindlichkeit kristallisierter binérer Systeme und die entsprechende Priif 
mit einer Reihe von Mikroskopaufnahmen. Zum Schlufi wird eine Zusammen 
stellung fiir die beobachteten Umwandlungen gegeben. Eine Diskussion der Erget 
nisse soll spiiter erfolgen. Riewe 


Georges Ungar. Sur la théorie du photodichroisme. C. R. 208, 33 
—338, 1939, Nr.5. Die vom Verf. frither gegebene Beziehung (diese Ber. 19, 1268 
1938) fiir den Photodichroismus gilt nur fiir schwach gefiarbte Schichten. Verf. vet 
sucht daher, eine allgemeine Formel fiir. den Photodichroismus zu erhalten, indet 
er fiir den Ausbleichprozefi statt von der Formel d N/dt = —7E von der strenge 
Gleichung d N/dt=—i(1—e~ ”) ausgeht; hierbei bedeutet N die Zahl der Fart 
stoffmolekiile pro Flicheneinheit, ¢ die Zeit, i die Intensitat des einfallenden Lichte 
(Zahl der Quanten pro Flicheneinheit) und # die Extinktion der Schicht. M 
Hilfe der strengen Gleichung 14B8t sich der Photodichroismus allerdings nich 
durch nur bekannte Funktionen ausdriicken. Verf. entwickelt den Ausdruck i 
eine Reihe und diskutiert, da sie schlecht konvergiert, nur ihre ersten Gliede’ 
Szivess| 
Angelo Drigo. Die Quantenausbeute des photographisehe 
Effektes bei verschiedenen Wellenlangen. Atti R. Ist. Venel 
Sci., Lettere Arti, Parte II (Sci. mat. natur.) 97, 307—314, 1937/38. Aus eigene 
und fremden Untersuchungen werden die in photographischen Emulsionen dure 
Strahlungen verschiedener Wellenlinge (sichtbares und UV-Licht, Réntgenstrahley 
o-Strahlen) in Freiheit gesetzten Ag-Atome in Abhangigkeit von der eingestrahlte 
Quantenmenge zusammengestellt. Fiir die Energien ergibt sich naherungsweisé 
1 Lichtquant : 1 Réntgenstrahlenquant : 1 a-Strahlenquant = 1 :104: 2-105, fur 
Quantenausbeuten ist dasselbe Verhalinis etwa 1 : 0,1 : 0,25. Fiir eine Agfa-Emul; 
wird die Abhingigkeit der Entwicklungsfiahigkeit der Korner von der von dé 
Kérnern absorbierten Quantenzahl fiir die Wellenlainge 4360 A ermittelt, wobei di 
entwickelten Kérner von 0,1 bis auf 93°/o zunehmen. *R. K, Miille 


vi 
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Atherton Seidell. The utilization of microfilms in scientific 
research, Science (N. S.) 89, 32—84, 1939, Nr. 2298. (Nat. Inst. Health, 
Washington.)* 

Hans Pander. Fortschritte der Kinematographie im Jahre 1987. 
Photogr. Korresp. 74, 153—159, 164—166, 1938, Nr.9 u. 10. (Berlin-Friedenau.) 

H. Konig. Neuester Stand der Farbenphotographie, Verh. d. D. 
Phys. Ges. (3) 19, 110, 1938, Nr.3. (Danzig.) 

Constantin Mayer. Zur Lichtempfindlichkeit von wasserigen 
Pflanzenausztigen. Ber. naturf. Ges. Freiburg 36, 115—116, 1938, Nr.1. Dede. 


H. Pileiderer. Strahlungs-Bioklimatik. ZS. f. techn. Phys. 19, 386—389, 
1938, Nr.11. (Bioklimat. Forschungsstelle Univ. Kiel.) [S.1117.] Peukert. 
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0. Neugebauer. Egyptian astronomy. Nature 143, 115—116, 1939, Nr. 3612. 
(Inst. Math. Inst. Egyptology Univ. Copenhagen.) Riewe. 


H. Jensen. Das Druck-Dichte-Diagramm der Elemente bei 
héheren Drucken am Temperaturnullpunkt. ZS, f. Phys. 111, 373 
—385, 1938, Nr.5/6. [S. 1096.] ; 

H. Jensen. Druck-Dichte-Beziehung der Materie bei hohen und 
mittleren Drucken und T=O. Verh. d. D. Phys. Ges. (8) 19, 182, 1938, 
Nr. 3. [S. 1096.] 

H. Jensen. Die Druck-Dichte-Beziehung der Elemente bei 
héheren Drucken am Temperatur-Nullpunkt. ZS. f. techn. Phys. 
19, 563—565, 1938, Nr.12; Phys. ZS. 39, 877—879, 1938, Nr. 23/24. (14. D. Phys.- 
u. Math.-Tag Baden-Baden.) (Inst. Theor. Phys. Univ. Hamburg.) [S.1096.] Meixner. 
Monroe H. Martin. Euler's problem of two fixed centres of gravi- 
tation. Phil. Mag. (7) 27, 149—173, 1939, Nr.181. (Univ. Maryland, USA.) Es 
handelt sich um die ebene Bewegung einer Masse im Feld zweier anderer, die 
als unbeweglich angesehen werden. Ausfiihrliche Diskussion der méglichen Be- 
wegungsformen nach der klassischen Ne wtonschen Mechanik; Kritik der Dar- 
stellung von Charlier (Mechanik des Himmels, Band 1, 1927). Bechert. 
Susanne Vocke. Visuelle Extinktionsbestimmungen an den 
SternwartenBreslauund Belkawe nebst einer Untersuchung 
der photometrischen Mire. ZS. f. Astrophys. 17, 15—60, 1939, Nr. 1/2. 
(Breslau.) [S.1117.] Walter. 
J. C. Dobbie, W. Moss and A. D. Thackeray. Two solar eruptions. Month. 
Not. 98, 744, 1938, Nr.9. (Solar Phys. Obs. Cambridge.) Berichtigung. (Vgl. diese 
Ber. S. 480.) Dede. 
Philipp C. ‘Keenan. Dimensions of the solar granules. Astrophys. 
Journ. 88, 360—364, 1938, Nr.3. (Yerkes Obs.) Mit einer Kombination von griinen 
und gelben Filtern wurden mit 2 zwischen 5200 und 5800 A Granulationsaufnahmen 
gemacht, die als mittleren Durchmesser 1100km und als mittleren Abstand der 
Zentren 1500km ergaben. Die Anzahl der Granulen auf der Sonne betriigt rund 
2,6- 10°, so daB rund 35 % der Oberflache von ihnen eingenommen werden. Riewe. 
M. Waldmeier. Sonneneruptionen und ihr Hinfluff{ auf die Aus- 
breitung elektromagnetischer Wellen. Helv. Phys. Acta 11, 537 
—538, 1938, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ziirich.) [S.1105.] Riewe. 


F a. 69 


1090 7. Astrophysik 20. Jahrgang 


R. G. Giovanelli. Eruptive prominences and ionospheric distur- 
bances. Astrophys. Journ. 88, 204—205, 1938, Nr.2. (Commonwealth Solar Obs. 
Canberra, Australia.) [S.1105.] Riewe. 


W. Brunner. Tigliche Sonnenflecken-Relativzahlen fiir das 
8.Vierteljahr 1938. ZS. f. Geophys. 14, 274, 1938, Nr. 7/8. (Sternwarte Ziirich.) 
Dedes 
The corpuscular eclipse of 1940 October 1. Month. Not. 98, 727—73 
1988, Nr. 9. [S.1105.] 
Wolfgang Schumacher. 12 Jahre Jupiterbeobachtung. Weltall 39, 14 
—19, 1939, Nr.1. (Berlin.) 
Pritam Sen. A note ontheinternal constitution of Planets. ZS. f 
Astrophys. 16, 297—303, 1938, Nr.5. (Univ. Allahabad.) [S.1096.] _ Riewe. 


K. Himpel. Zur Entstehung der Tektite. Gerlands Beitr. 54, 1—8, 19: 
Nr. 1. (Wiesbaden.) [S. 1097.] 


Ben Hur Wilson. The Benld meteorite, Illinois Nr. 2. Science (N.S.) 
89, 3435, 1939, Nr. 2298. (Joilet, Ill.) Dede 


Jacob M. Schneider. Zur Diskussion tiber die Ursache des Meteor 

leuchtens, Hely. Phys. Acta 11, 547—548, 1938, Nr.7. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Altstatten, St. Gallen.) Verf. stellt die Griinde zusammen, die gegen ein Kalt- 
leuchten der Meteore sprechen: Leuchten erst unterhalb 300 km Hohe, Vorhanden- 
sein einer Schmelzrinde, explosives Zerplatzen, Aufgeléstwerden infolge Ver- 
dampfens, Entwicklung gliihender Dampfe, knisterndes Funkenspriihen, Meteor- 
spektren mit Ca- und Fe-Linien. Verf. teilt die Beobachtung eines anscheinend 
kalten Meteors mit. Riewe. 


R. Bedford. The NGoureyma meteoric iron. Nature 142, 11611162, 
1928, Nr. 3609. (Kyancutta Museum South Australia.) Ein einzigartiger Typ von 
Meteoreisen fiel bei N’Goureyma, Franz. Westafrika, am 15. Juni 1900. Er wurde 
von E, Cohen beschrieben, dessen Ansicht tiber die beim Eintritt in die Atmo- 
sphare infolge der flachen Form des EHisens durchgehende Erweichung (infolge 
Erhitzung durch Reibung; d. Ref.), vielleicht bis zum Schmelzpunkt, nach Meinung 
des Verf. allgemeine Anerkennung zu finden scheint. Cohen nimmt ferner eine 
grofie Zahl von Phaénomenen, welche bisher niemals an einem anderen Eisen be- 
obachtet wurden, an. Verf. besitzt einen frisch polierten und geiitzten Durchschnitt 
des Eisens, Er zeigt eine alterierte Zone mit Erhebungen bis zu 2mm und Ver- 
tiefungen bis zu 1/,mm oder weniger. Solche Zone kann doppelt vorkommen, z. B. 
bei den Meteoreisen von Rembang, Java, 30. Aug. 1919, dessen Inneres normale 
oktaedrische Struktur zeigt. Die Zone scheint kein triftiger Grund fiir die An- 
nahme zu sein, daf} das N’Goureymaeisen beim Fluge durch die Atmosphire er- 
weicht oder geschmolzen ist, noch dafi dieses eine Ausnahme von der allgemeinen 
Regel darstellt, nach weleher Wirmewirkungen auf eine diinne Schicht beschrinkt) 
sind und das Innere wihrend des Falles kalt bleibt. Fragmente der Krater- 
meteoriten von Henbury und Kaalijarv wurden in ihrer Struktur durch Hitze und) 
Sto} merklich zerstért befunden, aber diese Wirkung ist nicht der Luitreibung, 
noch der aufierordentlichen Gréfe und kosmischen Geschwindigkeit des Meteoriten 
zuzuschreiben, sondern einem starken Temperaturanstieg der ganzen Masse durch 
plotzliche Abbremsung beim Eindringen in den Grund. Ein solcher Effekt ist beim) 
N’Goureymameteor nicht nachgewiesen, Es verbleiben fiir dessen Struktur nur 
zwei mogliche Erklarungen. Die wahrscheinlichste ist, daS der Meteor als Frag- 
ment dem plastischen Flufi eines kosmischen Kérpers von beinahe planetarischen) 
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Dimensionen entstammt, oder daf} ein Eisen vom Zacatecastyp im Verlauf seiner 
Wanderung in Sonnenhéhe erweichte. Widemann. 


[. S. Astapowitsch. Meteoric falls in the USSR. Nature 143, 376—377, 1939, 
Nr. 3618. (Univ. Moscow.) N&ahere Beschreibung zweier 1938 in der Ukraine 
niedergegangener und aufgefundener Meteorite. Walter. 


'. Kepinski The motion of the periodic Comet Kopff (1906e) 
(P. 111). Bull. int. Acad. Polon. (A) 1988, S.179—202, Nr. 3/5. (Inst. Astron, Poly- 
techn. Inst. Warsaw.) Verf. berechnet fiir die Zeit vom Oktober 1932 bis Ende 1939 
lie Bahn des Kometen unter Beriicksichtigung der St6rungen durch Jupiter, Saturn, 
Mars, Erde und Venus. Die Ergebnisse werden in Tabellen wiedergegeben. Riewe. 


4. Arnulf, D. Barbier, C. Chalonge et Mle N. Morguleff. I. Influence de la 
pression sur les spectres continus stellaires. II. Variation 
du spectre continu entre le centre et le bord des étoiles. 
Journ. de phys. et le Radium (7) 9, 188 S—139S, Nr. 12. (Bull. Soc. Frang. de Phys. 
Nr. 425.) Auf den 3000 Sternspektrogrammen des Jungfraujochs, die den Verff. zur 
Verfiigung stehen, untersuchen sie den Einfluf des Druckes auf die Sternkontinua. 
Es zeigt sich bestitigt, dafi bei geringem Druck (grofe absolute Sterngréfe) die 
Sterne roter sind als die normalen Sterne vom Typ F; A- und B-Sterne sind 
manchmal réter, jedoch beruht die anomale Farbe hier wahrscheinlich auf inter- 
stellarer Absorption. Die Messungen der Verff. zeigen, dafi die Diskontinuitét des 
Balmer-Spektrums bei den Riesen des Typs A und B kleiner ist als bei den nor- 
malen Sternen, ganz im Gegensatz zu den F-Sternen. Die Grenze des Balmer- 
Spektrums liegt bei den Riesen bei 3660 A, bei den normalen Sternen bei 3700 A. 
Der Unterschied von der ungestérten Seriengrenze ist durch Stark-Effekt bedingt 
und ist um so gréSer, je héher der Druck ist. Bei 6 Persei wird gefunden, daf im 
Augenblick des Intensitétsminimums, wo nur der Rand beobachtet wird, die 
Balmer-Diskontinuitét nahe der Seriengrenze kleiner ist als im Maximum, wo die 
zanze Scheibe zur Beobachtung kommt. Dies entspricht der theoretischen Erwar- 
ung und bedeutet, da am Rand die Farbtemperatur 12 000° betragt gegentiber 
15 000° fiir die Gesamtflache, fihnlich wie bei der Sonne. Ritschi. 


D. S. Evans. The Stark effect of hydrogen and centre-to-limb 
Variations in the contours of Hf, Hy and Ho. Month. Not. 99, 17 
—32, 1938, Nr. 1. (Obs. Univ. Cambridge.) Die Verweijsche Ableitung der 
Aquivalentbreiten der Balmer-Linien, die den Stark-Effekt in Rechnung zieht, 
basiert auf der Pannekoek-Kramersschen Theorie. Sie erklart die Breite 
Jer Balmer-Linien. In der vorliegenden Arbeit werden die Anderungen im Ver- 
naltnis zwischen den zentralen und den Randintensitaéten untersucht mit dem Zweck 
aines Vergleichs der theoretischen Resultate mit den Beobachtungen Redmans 
in den veriinderlichen Doppelsternen U Cephei und U Sagittae. Die Verweij- 
Pannekoeksche Theorie gibt die beobachtete Intensitétsabnahme qualilativ 
wieder. Die Berechnungen beruhen auf den von Pannekoek und Verweij 
zegebenen Tabellen und auf den Formeln von Wooley fir die Entstehung der 
Linien am Rand. In einer Nachschrift wird zu einer inzwischen in den Amsterdam 
Astron. Inst. Publications Nr. 4 erschienenen Notiz von Pannekoek Stellung 
zenommen. Ritsehl. 
A. B. Wyse. A compilation of data for the stronger lines inthe 
spectrum of @ Cygni. Lick Obs. Bull. 18, 129—162, 1938, Nr. 492. Das aufer- 
wrdentlich linienreiche und aus sehr scharfen Linien bestehende Spektrum von 
:Cygni (A2p) ist wegen seiner Ahnlichkeit mit den Absorptionsspektren der 
Yovae in Maximumsnihe hiufig zum Vergleich mit diesen herangezogen worden. 
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Im Hinblick darauf gibt Verf. eine ausfiithrliche Zusammenstellung der Linien 
dieses Sternes zwischen 2950 und 6600 A, dazu soweit méglich ihre Identifizierung. 
Das Material ist bis auf eigene Linienbestimmungen im UV fremden Quellen ent- 
nommen und nach Méglichkeit homogenisiert. Walter. 
Dean B. McLaughlin. Recent changes in the spectrum of pleione. 
Astrophys. Journ. $8, 622—623, 1935, Nr.5. (Observ. Univ. Michigan.) 
Orren Mohler. Some changes in the spectra of the Pleiades, 
Astrophys. Journ. §8, 623, 1938, Nr.5. (Cook Observ.) Dede. 
Erik Stenquist. A spectrophotometric study of the Cambridg 
proper motion stars. Nova Acta Uppsal. (4) 10, Nr.7, 157S., 1937. Rélschl 


D. Wattenberg. Die deutsche Spektraidurchmusterung des Nord-~ 
und Stiidhimmels. Weltall 39, 1—14, 1939, Nr.1. (Berlin.) Dede 
Rolf Miller. Photographisch photometrische Untersuchunge 
iiber die Farbinderungen von Mirasternen. Publ. Astrophys. Obs. 
Potsdam 29, Nr. 2, 22S., 1938. 12 zirkumpolare Mirasterne der Spektralklasse M 
wurden 1934—1936 in zwei verschiedenen Spektralbereichen (Aj 4x 4160 und 5800 mp) 
photographisch-photometrisch beobachtet. Die Helligkeiten und Farbenindizes wer- 
den graphisch dargestellt und im einzelnen diskutiert. Fiir einige Sterne, die i 

gleichen Zeitraum von Hetzler im Infrarot beobachtet worden waren, werden 
aus den photographischen und infraroten Helligkeiten im Maximum und Minimum 
die Temperaturschwankungen zu 720° im Mittel bestimmt. Die photovisuellen 
Helligkeiten sind aufier durch die Temperaturschwankung durch die wechselnde 
Starke der Titanoxydbanden sehr stark beeinfluft. Eingehend wird der verander- 
liche RY Ursae maioris behandelt, bei dem ein kurzperiodischer Lichtwechsel von” 
rund 40% Periode den langperiodischen Lichtwechsel iiberlagert. Walter. 


W. Opalski. Mikrophotometrische Messungen des Verander- 
lichen SUDraconis in den Jahren 1935—1936 mit Anschlu# an 
altere Messungsreihen. Bull. int. Acad. Polon. (A) 1938, S.203—217, 
Nr. 3/5. (Warszawa.) Die Ausmessung von 23 Platten aus dem Zeitabschnitt Fe- 
bruar 1935 bis Marz 1936 erlaubt, selbst unter Verwendung der Messungen von 
Kepinski und Kowalezewsky (1934), keine eindeutige Aussage iiber die 
Veranderlichkeit der Amplitude und Maximalhelligkeit. Die maximale Helligkeit 
scheint ziemlich bestandig zu sein, ebenso der aufsteigende Ast der Helligkeits- 
kurve, nicht dagegen der absteigende Ast. Die Fehlerméglichkeiten werden dis- 


kutiert. Riewe. 
J. Hoppe. Die Welt der Spiralnebel. Weltall 39, 19—23, 1939, Nr. 1. 
(Jena.) Dede. 


J. Cuffey. Red indices in galactic clusters, IL Ann, Harvard Obs. 106, 
39—72, 1938, Nr.2. Die Entfernungen der sieben galaktischen Sternhaufen: 
Messier 35, NGC 2158, IC 2157, NGC 2129, 1817, 2266, 2281 werden aus der Be- 
ziehung Blau-Rot-Farbenindex und scheinbare Helligkeit abgeleitet (4750 Sterne 
bis zur 17 Gréfe), Wegen interstellarer Absorption werden die Entfernungen 
korrigiert bei einem Verhaltnis zwischen selektiver Absorption und allgemeiner 
Absorption von 1:3. Eine Abschitzung tiber die Zahl und Verteilung der Stern- 
haufen in der Milchstrafe fiihrt zu folgenden Werten: 10° galaktische Sternhaufen 
mit einer Gesamtzahl von Sternen in der Gréfenordnung von nur ‘*/1o 000 aller im 
Sternsystem befindlichen Sterne. Strohmeier. 


E. M. Lindsay. Bright nebulosity in the ,Coalsack*, Nature 142, 919, 
1938, Nr. 3603. (Armagh Obs.) Riewe. 
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E. Markus. Geographische Kausalitat. Acta Dorpat (A) 30, Nr.5, 
202S., 1936. Aus dem Inhaltsverzeichnis: I. Wesen der Kausalitaét: 1. Der Kausal- 
begriff in der Logik; die kausale Relation, Kausalitét und Teleologie, das Kausal- 
prinzip als Postulat. 2. Der Kausalbegriff in der Geographie. — II. Methoden der 
Untersuchung kausaler Relationen: 1. Naturerklirung. 2. Vergleichende Methode. 
8. Analyse der Landschaft. 4. Vergleichung der Karten. 5. Vergleichung der 
Linien, 6. Reihen geographischer Gebiete. 7. Grenzlinien. 8. Kausale Erklarung 
einer nur einmalig auftretenden Erscheinung. 9. Tabellarische Darstellung der 
Erscheinungen. — III. Landschaft. — IV. Chorogenese. — V. Grenzverschiebung. 
— VI. Komplexe und Typen. — Reichhaltiges Literaturverzeichnis aus den ver- 
schiedensten Gebieten der Naturwissenschaften und aus der Logik. Riewe. 


E. Kohlsehiitter. Nachruf auf Oskar Hecker. ZS. f. Geophys. 14, 235 
—240, 1938, Nr. 7/8. 

Meisser. Oscar Hecker +. Gerlands Beitr. 54, I—II, 1938, Nr. 1. 

Weickmann. Hugo Hergesell 7. Gerlands Beitr. 54, III—IV, 1938, Nr. 1. Dede. 


Franklin F. Snyder. Synthetic unit-graphs. Trans. Amer. Geophys. Union 
1938, S.447—454, Part 1, Aug. (Cooperative Hydrol. Invest. Harrisburg, Penns.) 
Graphische Behandlung von Hochwasser- und Regenwasserproblemen. Riewe. 


Robert Schwinner. Auswahl der Stationsorte fiirSchweremessung 
im Gebirge. Berg- u. Hiittenm. Monatsh. Leoben 87, 10—11, 1939, Nr. 1. (Graz.) 
Im Anschlu8 an friihere Ausfiihrungen von Mader in der gleichen Zeitschr. 86, 
67—74, 1938, Nr.4, weist Verf. darauf hin, dafi Pendelmessungen auf Berggipfeln 
wegen der grofien Fehlerquellen ganz zu vermeiden sind. Die Fehlerquellen 
werden im einzelnen erértert. Dede. 


Gunnar L. Eriksson. Observations séismographiques faites a l’Ob- 
servatoire météorologique dUpsala pendant juillet 1987— 
juin 1938. S. A. Publ. Obs. Météorol. Univ. Upsala. Fiir die Registrierung der 
beiden Horizontalkomponenten an dieser Station dient ein astatischer Wiechert- 
Seismograph. Instrumentkonstanter und Bezeichnungsweise sind in einer WHin- 
leitung zusammengestellt. Der Hauptteil enthalt den tiblichen Stationsbericht mit 
einem Anhang iiber mikroseismische Bodenunruhe. Schmerwitz. 


H. Le Boiteux et Ouang te Tchao. Sur la loi de répartition des mobi- 
lités des gros ions. Journ. de phys. et le Radium (7) 9, 501—504, 1938, 
Nr.11. Beschreibung einer neuen Methode zur Aufnahme des Beweglichkeits- 
(GroBen-) Spektrums elektrisch geladener Suspensionen (Rauchteilchen einer ver- 
schwelten chinesischen Rauchersubstanz) in Luft: Die Teilehen werden einem 
elektrischen Wechselfeld ausgesetzt und im Dunkelfeld photographiert. Ihre 
Amplitude gibt dann ein Mafi fiir ihre Beweglichkeit und nach dem Stockes- 
Millikanschen Gesetz ihre Grofie. Der verwandte Rauch zeigt eine ausgepragte 
»Linie* bei 3,6-10°5cm2/Volt-sec bzw. 2-10 cm Radius, lait also auf eine 
,,Gleichgewichtseréfe* dieser Art Grofionen schliefen. H. Israél. 


BH. Rumpf gemeinsam mit W. Fogy und W. Frohlich, Uber die Bestimmung 
des Radon-und Thorongehaltes abgeschlossener Luftraume. 
Ann, d. Phys. (5) 33, 723—732, 19388, Nr.8. (Phys. Inst. Univ. Graz.) Verff. be- 
schreiben drei voneinander unabhaingige Methoden der Radioaktivitatsmessung, 
von denen je zwei den RaEm- und ThEm-Gehalt von abgeschlossenen feuchten 
Luftriumen zu bestimmen gestatten: 1. Eine Messingkugel von 1,4 em Durchmesser 
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wird (auf 4000 bis 5000 Volt negativ aufgeladen) bis zur Erreichung des radio- 
aktiven Gleichgewichtes (4 Tage wegen der langen Halbwertszeit des ThB) expo- 
niert; die Abklingung ihrer Aktivierung liefert in bekannter Weise Relativwerte 
fiir RaEm und ThEm sowie das Verhialinis 7 der Atomzahlen beider Elemente. 
2. Normale emanometrische Messung liefert den RaEm-Gehalt und die lonisierungs- 
starke qp der RaEm nebst Folgeproduktion. 3. Ein kifigférmiges lonisationsgefaf 
im Untersuchungsraum liefert die Gesamtionisation qg durch RaEm, ThEm und 
Zerfallsprodukte. Differenzbildung zwischen qq und qp liefert q7 (fir ThEm und 
Folgeprodukte). — Vergleich von 2. bzw. 3. und 1. ergibt als ,,Wirkungsraum® 
(mit dessen RaEm- und ThEm-Gehalt sich die Aktivierung der negativ geladene 
Kugel ins Gleichgewicht setzt) eine Kugel von etwa 32cm Radius. — Je drei Mefi- 
reihen nach allen drei Methoden ergeben befriedigende UWbereinstimmung, Auf- 
fallend ist nur, daf} 7) nach 2. und 3. stets um etwa 5% gro er ausfallt als nach 1 
H. Israél, 
Karl Godecke. Praktische Vorschlage zur Verbesserung de 
Temperaturmessungen bei Registrierballonaufstiegen. An 
d. Hydrogr. 66, 534—548, 1938, Nr.11. (Dt. Seewarte, Meteorol. Versuchsanst. 
Hamburg.) Behandelt werden die fiir Meteorographenaufstiege wichtigen Fragen: 
Genauigkeit der Bimetallthermometer, Tragheit ihrer Anzeige und Korrektion der 
Registrierungen, Verstrahlung der Bimetalle in der Stratosphare. Es zeigt sich, 
daf} Bimetalle wihrend der Sommermonate schon vormittags trotz doppelten Strah- 
lungsschutzes in 20km Héhe bei ungeniigender Ventilation verstrahlt werden. 
Trotzdem sind aus Abstiegen (geniigende Ventilation!) bis 24km Hohe reelle 
Temperaturwerte zu ermitteln. Ein aus Hamburger Aufstiegen im Juni 1935 
folgender Temperaturanstieg um 2,5" pro km oberhalb 24km Hohe ist plausibel, 
bedarf aber noch weiterer Bestatigung; zur Vermeidung der Verstrahlungs- 
falschung werden elektrische Thermometer empfohlen (F. Albrecht). -- Ein 
Vergleich gleichzeitiger Registrierballon- und Flugzeugaufstiege ergibt in 40 von 
60 Fallen im Flugzeug um 0,5 bis 1° héhere Temperaturen; Erklarung dureh 
Eigenerwarmung des Thermometers bei hohen Fluggeschwindigkeiten. H. Israél 


W. Findeisen. Temperaturerhéhung an schnell bewegter 
Thermometern, Ann, d. Hydrogr., 66, 571—575, 1988, Nr.12. (Aerolog. Obs 
Reichsamt f. Wetterdienst, Friedrichshafen.) Verf. hat die durch Reibung unc 
Kompression bewirkte Erwarmung eines bewegten Thermometers fiir verschiedene 
Fluggeschwindigkeiten berechnet. Die Erwiarmung durch Reibung an den tan 
gential angestrémten Teilen der Kérperoberfliche betrigt bei mittleren Ge 
schwindigkeiten des Flugzeuges 2° und steigt bei den bisher hoéchsten Flug 
geschwindigkeiten auf iiber 10°. Nahezu von gleicher Gréfe ist auch die Er 
warmung durch Kompression an der Stirnseite des angestrémten Korpers. Durel 
das Zusammenwirken von Reibungswarme und Kompressionswarme werden alle 
Punkte der Kérperoberfliche nahezu gleich erwarmt, abgesehen von den an de 
Leeseite eines nicht windschnittigen Thermometerk6rpers. Beim Wolkenflug wirs 
durch Verdampfen der Wassertrépfehen bei gentigendem Wassergehalt die Er 
warmung um ungefahr 30% herabgesetzt. Daher ergibt sich beim horizontale) 
Einfliegen in eine Wolke ein scheinbarer Temperaturabfall von 0,79 bei 250 kn 
Geschwindigkeit und 4,3° bei 600km Geschwindigkeit. Steinhauser 


Globe thermometer. Journ. scient. instr. 15, 418, 1938, Nr.12, Therm¢ 
meteranordnung zur Bestimmung der _ ,,Behaglichkeitstemperatur* in geheizte) 
Réumen: Einschlu8 des Thermometerkérpers in eine auSen matt schwarze hohll 
Kupferkugel von 4,5inch (etwa 11 em) Durchmesser, H. Israé 
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M. Robitzsch. Welchen Einflufi hat die Temperaturabhiangigkeit 
der Verdampfungswirme des Wassers und die Temperatur- 
und Feuchtigkeitsabhingigkeit der spezifischen Wirme 
feuchter Luft auf den Zahlenwert der Psychrometerkon- 
stante? Meteorol. ZS, 55, 418—420, 1938, Nr.11. (Reichsamt f. Wetterdienst 
Berlin.) Berechnungen des Einflusses der Temperatur- und Feuchtigkeitsabhingig- 
keit der Psychrometerkonstante ergaben, dafi dieser so gering ist, daf er bei 
psychrometrischen Messungen vernachlissigt werden kann. Die Sprungsche 
Psychrometerformel kann daher als der Mefigenauigkeit geniigend entsprechend 
angesehen werden. Steinhauser. 


Walter Grundmann. Das Tyndallometer und seine Verwendbar- 
keit in der Meteorologie. Ann. d. Hydrogr. 66, 554—557, 1938, Nr. 11. 
(Braunschweig.) Das Tyndallometer der Fa. E. Leitz, Wetzlar, bestimmt die 
Streulichtintensitat beim Durchgang eines Lichtstrahles durch staubhaltige Luft. 
(Kurze Detailbeschreibung des Instrumentes.) Seine Verwendung in der Meteoro- 
logie kommt praktisch kaum in Frage, da einmal das Gerat nur sicher arbeitet bei 
sehr hohem Staubgehalt, wie er in Miihlen, Bergwerken, Steinbriichen usw. 
vorkommt, und es nicht méglich ist, bei ,normalem“ Staubgehalt der Atmo- 
sphare Ergebnisse zu erzielen. Aufierdem sind die Hichkurven naturgemaéf auf die 
jeweils zu erwartende Staubart (Form, Gréfe und Oberflaichenbeschaffenheit) ab- 
gestimmt, bei der heterogenen Staubzusammensetzung in der Atmosphire also 
auch aus diesem Grund keine befriedigenden meteorologischen Ergebnisse méglich. 

H., Israél. 
Dust Counter. Journ. scient. instr. 15, 418—419, 1938, Nr.12. Soweit aus der 
kurzen Beschreibung zu ersehen ist, handelt es sich um ein dem ,,Zeiss-Koni- 
meter“ dhnliches Instrument. H. Israél. 


P.-L. Mereanton. Un pluviométre aérodynamique neutre. Helv. 
Phys. Acta 11, 553—556, 1938, Nr.7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stat. météorol. 
Zurich.) Verf. beschreibt eine neue Konstruktion eines Niederschlagsmessers, die 
Verfalschungen der Niederschlagsmessung durch den Windeinflufi verhindern soll. 
Ein Auffanggefafi von 1 dm? Offnung wird in eine Zinkblechhiille von der Form 
eines Rotationsellipsoids mit einer vertikalen Achse von 35cm und horizontalen 
Achsen von 60cm Linge so versenkt, dafi seine obere Offnung die obere Kalotte 
des Rotationsellipsoids ersetzt. Zur Abhaltung von Spritzwasser bleibt ein freier 
Rand von etwa 10cm Breite um das Autffanggefa. Zur Beseitigung von Schnee- 
ansammlung wird die Hiille geheizt. Das Instrument eignet sich auch als 
Totalisator. Steinhauser. 


Vladimir Frolow. Les marégraphes des Etats-Unis. Faits et hypo- 
théses. C. R. 207, 897—900, 1938, Nr. 20. Dede. 


F. Aubell. Ein Vorschlag zur Normung der Héhenkreise. Berg- 
u. Hiittenm. Monatsh. Leoben 87, 6—10, 1939. Nr.1. Es werden die verschiedenen 
Hohenkreisbezifferungen iibersichtlich dargestellt und beurteilt. Die Vielfaltigkeit 
der Anordnungen, die alle den gleichen Zweck verfolgen, zwingt zu einer Verein- 
heitlichung, fiir die bestimmte Vorschlage erstattet werden. (Zusammenf. d. Verf.) 

Dede. 
Sadahiro Matsuo. A direct-reading radiowave-reflection type 
absolute altimeter for aeronautics. Proc. Inst. Radio Eng. 26, 848 
—858, 1938, Nr. 7. (Fac. Eng. Univ. Tohoku Sendaishi.) Die Hohe eines Flugzeugs 
kann man elektrisch messen, 1. durch die Kapazitat zwischen Flugzeug und Boden, 
2. durch die Phasenbestimmung der reflektierten Welle, 3. durch die Impuls- 
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methode analog der lonensphiirenmessung. Zum Erfolg gefiihrt hat ein Frequenz- 
modulationsverfahren, d. h. aus der ausgesandten und der reflektierten Welle 
wird eine Schwebungsfrequenz gebildet, die eine Funktion der Hohe ist. Ein solcher 
Hodhenmesser gibt eine kontinuierliche Anzeige mit geradliniger Charakteristik- 
Hodhenunterschiede entsprechend wenigen Millisekunden werden noch wahr- 
genommen. Der absolute Fehler ist Null, der relative betragt wenige Prozent. 
Hodhen unter 4m werden noch richtig angezeigt. Mit einem Leistungsaufwand von 
nur 3,9 Watt kénnen Héhen iber 160m gemessen werden. Das Gerat ist fiir Blind- 
landung geeignet und kann auch in der Schiffahrt zur Vermeidung von Zusammen- 
stéfien angewendet werden, Winckel. 


P. Berger. De la mesure des altitudes, Helv. Phys. Acta 11, 551—-552, 
1938, Nr.7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Genéve.) Bei der Bestimmung der Hohe 
eines Flugzeuges, das sich mit grofen Geschwindigkeiten gegen die Luft bewegt, 
treten technische Schwierigkeiten auf, da die dazu erforderlichen Luftdruck- 
messungen sehr empfindlich von der Aufstellung des Mefiinstrumentes abhangen. 
Aut Grund von Windkanalmessungen werden hier dazu Vorschlage gemacht, die 
den Mefifehler méglichst herabdriicken sollen. R. Fuchs. 


Pritam Sen. A note on the internalconstitution of planets, ZS. i. 
Astrophys. 16, 297—303, 1938, Nr.5. (Univ. Allahabad.) Nach dem von Kothari 
(diese Ber. 18, 342, 1937) gegebenen Verfahren berechnet Verf. die Masse-Radius- 
Funktion unter der Annahme raumlich konstanter Dichte fiir Planeten, deren 
Materie durch die chemische Formel X H, gegeben ist. Dabei ist X = C, N oder 
O und s = 4, 8 oder 2. Die fiir CH,, NHs und HO numerisch berechneten R-M- 
Kurven zeichnet Verf. im Koordinatensystem log R—log M/Mo, in das auch die 
friiher von Kothari fiir H- und Fe-Planeten angegebenen eingetragen wurden. 
Es zeigt sich, dafi die Erde fast genau auf der H,O-Kurve liegt, Mars und Venus 
zwischen dieser und der NHs-Kurve, Uranus und Neptun auf der fiir CH, und 
endlich Jupiter und Saturn zwischen der CH,- und der H-Kurve. Riewe. 


H. Jensen. Das Druck-Dichte-Diagramm der Elemente bei 
hoéheren Drucken am Temperaturnullpunkt. ZS. f. Phys. 111, 373 
—885, 1938, Nr. 5/6. Meixner. 


H. Jensen. Druck-Dichte-Beziehung der Materie bei hohenund 
mittleren Drucken und JT = 0. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 19, 132, 1938, 
Nr. 3) 

H. Jensen. Die Druck-Dichte-Beziehung der Elemente bei 
ho6heren Drucken am Temperatur-Nullpunkt. ZS. f. techn. Phys. 
19, 563—565, 1938, Nr. 12; Phys. ZS. 39, 877—879, 1938, Nr. 23/24. (14. D. Phys- 
u. Math.-Tag Baden-Baden.) (Inst. Theor. Phys. Univ. Hamburg.) Bei auferst hohen 
Drucken ist zu erwarten, daf} die Schalenstruktur der Atome verwischt wird, d. h. 
dafi die Atome ,,zerquetscht“ werden, und dafi daher die Anwendung des 
Thomas-Fermischen Atommodells besonders angebracht ist. Damit wird die 
Beziehung zwischen Druck und Dichte unter Beriicksichtigung des Pauliverbotes 
fiir mehrere Kernladungen numerisch berechnet. Fiir sehr hohe Drucke gehen die 
Verhaltnisse in die fiir das homogene Elektronengas iiber (weifie Zwerge), bei der 
Dichte 5000 ist allerdings der Druck noch um einen Faktor 2 bis 3 geringer als” 
beim homogenen Elektronengas. Fiir die hédchsten experimentell erreichbaren 
Drucke (etwa 5-104 Atm.) ergibt sich ein guter Anschlu® an die theoretische 
Kurve. Die Liicke zwischen dem experimentell erreichbaren Gebiet und dem 
asymptotischen Verlauf lat sich wenigstens fiir Eisen durch Verwendung von 
seismischen Daten tiberbriicken; aus der Geschwindigkeit der longitudinalen Erd- 
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bebenwellen und aus Druck und Dichte ‘in ihrer Abhangigkeit von der Tiefe la6t 
sich fiir den Zwischenpunkt p ~ 3-108 Atm. die Tangentenrichtung an die Druck- 
Dichte-Kurve berechnen. Meixner. 
K. Himpel. Zur Entstehung der Tektite. Gerlands Beitr. 54, 1—8, 1938, 
Nr.1. (Wiesbaden.) Trotz einer grofien Zahl von Hypothesen ist die Entstehung 
der Tektite noch nicht erklart. Von den drei charakteristischen Angaben des Be- 
obachtungsmaterials, 1. das einmalige Auftreten in der Erdgeschichte; 2. die welt- 
weite Verbreitung; 3. die chemische Einheitlichkeit, konnten die Meteoriten- 
hypothesen zwar 2 und 8 befriedigend, aber nicht 1 erkliren. Daher ist in der 
Arbeit der Versuch gemacht, gerade von diesem Punkt aus eine Briicke zur Palio- 
klimatologie und Astrophysik zu schlagen. Es zeigt sich, daf die Annahme einer 
engen Verkniipfung der Tektite mit dem die Eiszeiten verursachenden solaren 
Phanomen aussichtsreich ist. Die solare Hiszeithypothese von Simpson sowie 
die Nova-Hiszeithypothese des Verf. werden beziiglich der Tektite diskutiert. Zum 
Schlu8 werden Hinweise fiir weitere Beobachtungen gegeben. (Ubersicht d. Verf.) 

: Dede. 
Kurt Pukall. Beitrage zur Fragedes Sonnenbrandes der Basalte. 
I. ZS. f. angew. Min. 1, 195—228, 1938, Nr. 3. (Min. Inst. Univ. Wien.) Es werden 
die seit etwa 150 Jahren bekannten Erscheinungen des Sonnenbrandes beschrieben 
und die méglichen Ursachen eingehend erértert. Zum Schluf§ wird eine sehr aus- 
fiithrliche Schrifttumszusammenstellung gebracht. Dede. 
Norman B. Keevil. Die Thorium-Uranverhialtnisse von Gesteinen 
undihre Beziehung zur Genesevon Bleimineralien. Econ. Geol. 
33, 685—696, 1938. (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) Verf. bestimmt den Ra- 
Gehalt einer gréferen Zahl von Gesteinen, um daraus den Gehalt an Uran zu 
berechnen und den Gehalt derselben Gesteine an Thorium durch Messung der 
a-Strahlung. Das Th/U-Verhaltnis von basaltigen Gesteinen ergab sich zu 3,3, fiir 
granitene Gesteine zu 2,8. Aus diesen Daten berechnet sich das Atomgewicht des 
in den Gesteinen enthaltenen Pb zu 207,18 bis 207,21, was in Ubereinstimmung 
mit den neuesten Werten von Nier steht, aber vollkommen von den von 
Holmes benutzten, viel zu kleinen Daten abweicht. Die von Holmes 
gezogenen Schlufifolgerungen sind daher hinfallig, Entgegen der Annahme von 
Holmes sind die Bleimineralien in den Gesteinen tatsaichlich doch in den 
granitenen bzw. basaltigen Gesteinen oder ihren Magmen entstanden und nicht in 
viel tieferen Erdschichten. Wegen der Einzeldaten mufi das Original eingesehen 
werden, *Thilo. 
V. M. Goldschmidt. Geochemische Verteilungsgesetze der Ele- 
mente. IX. Die -Mengenverhdltnisse der Elemente und der 
Atom-Arten. Skrifter Oslo 1937, Nr. 4, 148S., 1938. (Oslo.) Die Abhandlung 
stellt die Auswertung einer grofien Zahl von Arbeiten des Verf. seit 1923 dar. Es 
werden zunichst die Grundlagen der Berechnungsweise besprochen. Das den Unter- 
suchungen zugrunde liegende Material wird nach seiner Herkunft in drei Gruppen: 
irdisches Material, Meteorite, kosmisches Material aus astrophysikalischen Daten, 
eingeteilt. Hinsichtlich des irdischen Materials wird die Bezugsgréfe diskutiert, 
wobei der Bezug auf eine ,,obere Lithosphare“ von bestimmter ,,Dicke“ als zu 
willkiirlich abgelehnt und der Bezug aller Daten auf den cm? Erdoberflache emp- 
fohlen wird. Bei den Meteoriten wird darauf hingewiesen, dafi diese nicht, oder 
nur zum kleineren Teil unserem Sonnensystem entstammen, das Material also 
Proben aus anderen Teilen des Kosmos bzw. des interstellaren Raumes darstellt, 
wobei noch wichtig ist, dafi das Material der Meteoriten nicht infolge irgendwelcher 
physikalisch-chemischer Vorginge durch einseitige Anreicherung, wie in der irdi- 
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schen Lithosphire, verindert ist. Bemerkenswert ist, daB, soweit untersucht, das 
Isotopenverhaltnis der einzelnen Elemente in den Meteoriten das gleiche ist wie 
im irdischen Material. Es wird fiir die Gesamtmasse der Meteorite ein Verhaltnis 
Silikat : Sulfid : Nickeleisen von 10:1:2 angenommen und begriindet. Fiir das au 
astrophysikalischen Daten stammende Material liegen in erster Linie die Arbeiten 
von H. N. Russell und seiner Schule (vgl. u. a. diese Ber. 15, 1262, 1934) vor. 
In vielen Fallen ist das Material aus den Sternatmosphiren spektroskopisch er: 
mittelt worden. Diesen allgemeinen Betrachtungen schliefien sich die Daten tiber 
die einzelnen Elemente, die den gréiten Teil der Arbeit (80S.) umfassen, an. 
Daran anschliefRend werden die Mengenverhiltnisse der Elemente behandelt un 
ihre relative Hiiufigkeit in Eruptivgesteinen, Meteoriten und in der Sonnenatm 
sphire sowie die Entgasungsprodukte der Erde tabellarisch zusammengestellt. Aw 

dieser Mengenverteilung werden eine Reihe geochemischer Folgerungen gegen 
Ebenso werden die Mengenverhiltnisse der Atom-Arten behandelt und aus diese 

Verhiilltnissen Folgerungen gezogen, ferner die Entstehung der Atom-Arten zu den 
Mengenverhiltnissen in Beziehung gebracht. Zum Schlufi wird auf die an 

dauernde Entwicklung der Mengenverhiltnisse durch die Zerfalls- und Entstehungs 

vorginge und auf eine bestehende Ordnung in den Atom-Arten hingewiesen. Dede. 
Godotredo Garcia et Alfred Rosenblatt. Sur la formule de Stokes dans 
lathéoriedelagravité. C. R. 207, 969—970, 1938, Nr. 21. Kurze Erérterung 
bereits friiher von den Verff. (Astrophys. Journ. 55, 85, 1932) abgeleiteter Gravi- 
tations-Formeln. Schmerwilz. 
Marcel Schlumberger et Vladimir Baranoy. Sur les anomalies de pesan-= 
teur dans la région dAlencon. C. R. 207, 970—972, 1938, Nr.21. Von 
Holweck und Lejay war bei der gravimetrischen Vermessung Nordfrank- 
reichs festgestellt worden, dafi in diesem Gebiet im allgemeinen eine normale 
Verteilung der Schwerkraft vorliegt. Die hierbei aufgedeckte negative Anomalie 
bei Alencon wurde inzwischen mit Thyssen-Gravimetern niéiher untersucht und 
eine genauere Isogammenkarte dieses Gebietes hergestellt. Eine geologische Deu- 
tung wird durch das Zusammentreffen zweier Schichten verschiedener Dichte 
versucht. Schmervwitz. 
W. Heiskanen. Einige neuere isostatische Untersuchungen. Verh. 
10. Tag. d. Balt. Geod. Komm. Helsinki 1938, S.94—102. Ein Bericht tiber das vor- 
laufige Ergebnis der Berechnungen des Isostatischen Institutes, das im Jahre 1936 
in Edinburg von der Internationalen Association fiir Geodisie begriindet wurde. 
Es befindet sich unter der Leitung des Verf. in Helsinki. Die Koeffizienten der 
Schwereformel wurden au! Grund der inzwischen stark vermehrten Zahl der Be- 
obachtungsstationen neu berechnet. Die neue Formel weicht nur wenig von der 
internationalen Schwereformel ab. Die Beriicksichtigung eines Lingengliedes fiihrt 
zu einer Dreiachsigkeit mit einer Achsendifferenz von 352m. Eine regionale Zu- 
sammenfassung von Stationsgruppen zeigt u. a. Ubereinstimmung mit diesem Er- 
gebnis. Neue isostatische Tabellen wurden aufer fiir 40 und 60km auch fir 20 
und 30km Erdkrustendicke berechnet. Ein Katalog von 3500 Schwerestationen, 
der simtliche Angaben enthilt, wurde zusammengestellt. Die wichtigste Arbeit 
des Instituts erstreckte sich auf die Berechnung und Herstellung einer Weltkarte. 
aus der der Einflufs der topographisch-isostatischen Reduktionen fiir die Hay- 
fordschen Zonen bis auf 340km Radius herab abgelesen werden kann. Auch 
nihere Einzeluntersuchungen, wie z.B. die des Ferghana-Beckens, wurden 
ausgefiihrt. Schmerwitz 


Pierre Lejay. Carte gravimétrique des Philippines. C. R. 207, 1148 
—1151, 1938, Nr. 24. "Dedel 
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C. E. Marshall. The colloidal properties of the clays as related 
to their crystal structurs. Journ. Phys. Chem. 41, 935—942, 1937, Nr. 7. 
(Dep. Soils Univ. Columbia, Miss.) Verf. gibt eine Ubersicht iiber die allgemeinen 
Struktureigenschaften der Erden, fiir deren Erforschung in struktureller Hinsicht 
die Arbeiten von Pauling (1930) tiber die Struktur glimmerahnlicher Minerale 
wichtig waren. Aus den Zusammenhingen, die sowohl fiir den 1:1- wie den 
2:1-Typ gegeben waren, folgt auch der Einfluf der Struktur auf die mechanischen 
Eigenschaften. Das theoretische Studium dieses Zusammenhanges verspricht Auf- 
schliisse tiber Fragen der Plastizitaét und Kohiasion. Rob. Jaeger. 


Kurt Wegener. Die Erhaltung der Gebirge. ZS. f. Geophys. 14, 270 
- —271, 1938, Nr. 7/8. (Graz.) Wegen der wetterbedingten Abtragung der Berge 
(500 m in 106 Jahren) mufi ein dauerndes Steigen der Berge und ein gleichzeitiges 
Absinken der Taler die Gebirge tiber die langen Zeitréiume seit ihrem Entstehen 
erhalten haben. Riewe. 


T. P. Hughes, M. Perutz and G. Seligman. Glaciological results of the 
Jungfraujoch research party. Nature 143, 159, 1939, Nr. 3613. (Lab. 
Phys. Chem. Cambridge; Cryst. Lab. Cambridge; Athenaeum London.) 


P.-L. Mereanton. Commission des Glaciers: Présentation dun 
film de la crue du glacier Supérieur du Grindelwald. Helv. 
Phys. Acta 11, 556, 1938, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ztirich.) 


H. Gams. Neue Arbeiten tiber das Klima der letzten Hiszeit. 
Bioklim. Beibl. 5, 159, 1938, Nr.4. (Innsbruck.) Sammelreferat. 


Alfred Lacroix. Les étapes silencieuses de la formation dun 
nouveau cratére a faciés de Caldeira, ausommet du Piton de 
la Fournaise (Iledela Réunion). C. R. 208, 58—61, 1939, Nr.2. Dede. 


C. D. Perrine. Cause of earthquake ruptures, Nature 142, 8756—877, 
1938, Nr. 3602. (Cordoba.) In kurzem Auszug wird die Ansicht vertreten, da Erd- 
bebenausbriiche im wesentlichen durch Gezeiteneinfluf von Sonne und Mond, in 
zweiter Linie durch Luftdruckanderungen ausgelést werden. Schmerwitz. 


E. Wanner. Uber die Definition der Seismizitat einer Gegend. 
Hely. Phys. Acta 11, 539—540, 1938, Nr.7. (Ztirich.) Bei Anwendung der Statistik 
verketteter Vorgange auf Erdbeben ergab die Bearbeitung, daf sich Tiefherdbeben 
ihrem besonderen Zustand entsprechend von den oberflachennahen Herden durch 
eine erheblich geringere mittlere Ansteckung — eine statistisch definierte Groéfie — 
herausheben. Schmerwitz. 


EK. Tams. Zur Frage der regionalen Verkoppelung von Erd- 
beben. ZS. f. Geophys. 14, 241—259, 1988, Nr. 7/8. (Hauptstation f. Erdbeben- 
forschg. Hamburg.) Zusammenf. des Verf.: Auf Grund einer naéheren Erérterung 
von geeigneten Vorkommnissen auf Island, in Osterreich und auf den Philippinen 
wird dargelegt, dafi in seismotektonisch wesentlich einheitlich aufzufassenden 
Regionen auch an sich als selbstaéndig erscheinende Beben bei erheblicheren raum- 
lichen und zeitlichen Abstaénden sehr wohl durch einen umfassenderen endogenen 
Vorgang ursichlich miteinander verbunden sein kénnen, so daf} sie im Falle einer 
statistisch-wahrscheinlichkeitstheoretischen Behandlung nicht streng als vonein- 
ander unabhingige Ereignisse zu gelten hatten. In Norwegen treten auch in der 
neueren Zeit keine Beziehungen zwischen den einzelnen Erdbebengebieten er- 
kennbar hervor. Es zeigt sich aber in den letzten rund 25 Jahren ein merkliches 
Nachlassen der seismischen Aktivitaét, so dafi zur Zeit die Intensitat der Land- 
hebung ebenfalls abgenommen haben diirfte. Schmerwitz. 
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Gerhard Schmerwitz. Ausgleichung der besten Stationsbeob- 
achtungen mitteleuropidischer Erdbeben. ZS, f. Geophys. 14, 
351—390, 1938, Nr. 7/8. (Reichsanst. f. Erdbebenforschg. Jena.) Es wird nach- 
gewiesen, da die in der geophysikalischen Literatur sehr verbreitete Voraussetzung, 
den Parallelkreis als die eine Achse eines rechtwinkligen Koordinatensystems an- 
zusehen, Fehler in der Stationslage bis zu 20 km bei etwa 500 km Entfernung vom 
Epizentrum verursacht. Die Einordnung der Stationen in ein rechtwinkliges 
Koordinatensystem wird unter Berechnung der hierfiir notwendigen Korrektionen 
durchgefiihrt. In dem Hauptteil wird ein Auswertungsverfahren fiir Nahbeben 
abgeleitet, das sich auf einen bisher nicht erreichten Minimalbetrag willktrlicher 
Voraussetzungen griindet. Das Ausgleichungsverfahren nach der Methode der klein- 
sten Quadrate wird auf fiinf Elemente zugleich erstreckt. Das Verfahren wird auf 
zwolf neuzeitliche Bebenbeobachtungen mit je 7 bis 22 Stationen angewendet. 
Eine Zusammenstellung der Ergebnisse zeigt, dai die Geschwindigkeit der Erd- 
bebenwellen in der Erdkruste mit zunehmender Tiefe abnimmt — entgegen den 
bisherigen Vermutungen, die sich jedoch auf keine direkten Messungen beziehen 
kénnen. Weiterhin wird nachgewiesen, dafi die Deutung von P*-Einsitzen, die 
gelegentlich auftreten, durch Einftthrung einer zweiten Schichtung sehr unwahr- 
scheinlich ist. Weitere Erérterungen betreffen den Einfluf des geologischen 
Untergrundfaktors, Lageveranderung von Nachbeben, Herdgestalt, Genauigkeit des 
Stationszeitdienstes und systematische Fehler der Stationen. Schmerwitz. 


Max Toperezer. Beitrag zur theoretischen Behandlung des Erd- 
bebenstofes. Anz. Akad. Wien 1939, S. 910, Nr. 2. Die seismische Literatur 
enthalt eine Reihe von rechnerischen Ansatzen, die eine Beschreibung der Vor- 
giinge beim Sto geben sollen. Allen diesen Ansiatzen haftet jedoch der Nachteil 
an, dafi sie mit den Ergebnissen der Erfahrung nur wenig tibereinstimmen, weil 
eine nahere Betrachtung zeigt, daB sie als Beginn einer Bewegung nicht méglich 
sind. Allgemeine Uberlegungen lassen sie also zur Beschreibung des Stofivorganges 
nicht geeignet erscheinen. — Hier wird ein Ansatz diskutiert, dem von vorn-— 
herein jene Bedingungen auferlegt wurden, die ihn nach den bis jetzt zur Ver- 
fiigung stehenden Erfahrungstatsachen als zur Beschreibung eines Stofvorganges 
brauchbar erscheinen lassen. Der hier verwendete Ansatz zur Beschreibung eines 


StoBvorganges lautet: 2 = A:t” e~%'sinwt. Er stellt eine rasch einseizende, 
spater abklingende Bodenbewegung dar, bei der zu Beginn der Bewegung auch die 
Geschwindigkeit und Beschleunigung gleich Null sind. Der numerischen Rechnung 
wurde der einfachste Fall n = 2 zugrunde gelegt, wahrend der von H. P. Ber- 
lage fiir n = 1 diskutierte Fall den physikalischen Bedingungen fiir einen Stof}- 
ansatz nicht mehr entspricht. — Die weiteren Teile der Arbeit beschaftigen sich 
mit den Bewegungen eines Seismographen bei der oben dargestellten Form der 
Bodenverrtickungen und leiten die Beziehungen ab, um aus den im allgemeinen 
verzerrten Autzeichnungen eines solchen Geriates die wichtigsten Elemente der 
wahren Bodenbewegungen bei plotzlichen Einsatzen ableiten zu kénnen. (Ubersicht — 
des Verf.) Dede. 


0. vy. Schmidt. Neue Ergebnisse bei der Ausbreitung von Knall- 
wellen in Fliissigkeiten und festen Kérpern. Verh. d. D. Phys. 
Ges. (3) 19, 127, 1938, Nr. 3. : 
Oswald vy. Schmidt. Uber Knallwellenausbreitung in Fliissig- 

keiten und festen Kérpern. ZS. f. techn. Phys. 19, 554—561, 1938, Nr. 12; 
Phys. ZS. 39, 868—874, 1938, Nr. 23/24. (14. D. Phys.- u. Math.-Tag Baden-Baden.) _ 
(Ballist. Inst. Luftkriegsakad. Berlin-Gatow.) An Hand von aufferordentlich instruk- 
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tiven funkenkinematischen Schlierenaufnahmen zeigt der Verf. die Schallausbreilung 
an der Grenze zweier Medien mit verschiedenen Schallgeschwindigkeiten. Ins- 
besondere zeigt sich im ,,dichteren* Medium mit der langsameren Schallausbrei- 
tung eine von der Trennfliche ausgehende geradlinige Wellenfront, die mit der 
Trennflache den Winkel der Totalreflexion einschlieSt, am Schnittpunkt von Kugel- 
welle (im ,,diinneren* Medium) und Trennflache beginnt und die Kugelwelle im 
,dichteren* Medium beriihrt. Diese Kopfwelle wurde schon friiher vom Verf. aus 
seismischen Messungen erschlossen, hier jedoch erstmals eindeutig nachgewiesen. 
— Die Longitudinal- und die Transversalwelle in festen Kérpern sind in den Auf- 
nahmen getrennt beobachtbar. Die Methode erlaubt auch die Untersuchung kom- 
plizierter Falle der Schallausbreitung. Diskussion der dazu analogen optischen 
Probleme, wie Anwendung der Fresnelschen Formeln, Deutung von Reflexion 
und Brechung als Kopfwellenerscheinung, Umlaufen um die Erde und Zuriick- 
strahlen von Kurzwellen durch die Ionosphare. Riewe. 


B. Gutenberg. On focal points of SKS. S.-A. Bull. Seismol. Soc. Amer. 28, 
197—200, 1938, Nr. 3. (Calif. Inst. Technol. Pasadena.) Kurze Abhandlung tiber 
die Verteilung der am Erdkern gebeugten und gebrochenen Wellen und die 
MOglichkeiten ihrer Trennung und Zuordnung. Schmerwitz. 


B. Gutenberg and C. F. Richter. Observed times of the Montana 
earthquakes, 1935. S.-A. Bull. Seismol. Soc. Amer. 28, 85—87, 1938, Nr. 2. 
(Blach Graduate School Geolog. Sc., Calif. Inst. Technol. Pasadena.) Fiir diese 
beiden Beben, deren Hauptst6%e mit einem Zeitunterschied von zwolf Tagen 
auftraten, werden’ Laulfzeitdaten bis zu etwa 90° Stationsentfernung in einer 
Tabelle fiir P- und S-Wellen wiedergegeben. Die Herdtiefe wird auf nur wenige 
km veranschlagt. Beide Beben entstammen dem gleichen Herd, wie aus der 
Ahnlichkeit der Seismogramme und den gleichartigen Zeitabweichungen gegen- 
liber einer mittleren Laufzeitkurve geschlossen wird. Schmerwilz. 


Hugo Benioff. The determination of the extent of faulting with 
application to the Long Beach earthquake. S.A. Bull. Seismol. 
Soc. Amer. 28, 77—84, 1938, Nr. 2. (Calif. Inst. Technol. Pasadena.) Fiir dieses 
Beben, das am 10. Marz 1933 stattfand, werden die niheren Umstande der Er- 
zeugung von Longitudinal- und Transversalwellen bei einem langeren Faltungsrifi 
erértert. Unter den gemachten Voraussetzungen wird die Bruchgeschwindigkeit 
langs der Verwerfung berechnet und eine Abschaétzung der Linge vorgenommen. 
Die Richtungsverteilung von in der weiteren Umgebung umgestiirzten Grabdenk- 
malern wird diesem Bild des Bebenvorganges gleichfalls eingefiigt. Schmerwitz. 


Fukuhei Tababeya and Tadaaki Sakai. Experimental investigations 
on the weakest point in the resistance of tall building 
frames against earthquake. Mem. Fac. Eng. Hokkaido Univ. 5, 1—76, 
1938, Nr. 1. Dede. 


Teodor Schlomka. Zur Elektrodynamik des rotierenden Erd- 
magneten. ZS. f. Geophys. 14, 285—296, 1938, Nr. 7/8. (Seminar f. theor. 
Phys. T. H. Hannover.) Zusammenfassung des Verf.: Nach einleitenden Aus- 
fiihrungen iiber die ,,Unipolarinduktion* wird darauf hingewiesen, dafi bei der 
Rotation des Erdmagneten elektrische Feldstarken auftreten, die Ladungsvertei- 
lungen im Erdinneren, an der Erdoberflache, in der mitrotierenden Atmosphiire 
und an ihrer Auf®eren Grenze erzeugen. Die Methoden zur Berechnung dieser 
Ladungsverteilungen werden ausfiihrlich dargelegt. Der Einfluf der erhaltenen 
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Raum- und Flachenladungen auf das luftelektrische Feld wird diskutiert. Zum 
Schlu8 wird eine Berechnung der elektromagnetischen Energieausstrahlung des 
rotierenden Erdmagneten gegeben. Schmerwitz. 
Rolf M. Wundt. Uber den Einflufi der Beugung auf die Ausbrei- 
tung elektromagnetischer Wellen im Bereich jenseits des 
Horizontes auf Grund der Theorie von B.v. d. Polund H. Brem- 
mer. ZS, f. techn. Phys. 19, 434—439, 1938, Nr.11. (14. D. Phys.- u. Math.-Tag 
Baden-Baden.) (Forsch.-Lab. C. Lorenz A. G. Berlin-Lankwitz.) Vergleich der 
Theorie von B. v. d. Pol und H. Bremmer (vorwiegend Brechung) mit der von 
P. vy. Handel und W. Pfister (vorwiegend Beugung jenseits des Horizonts) 
dureh iibersichtliche Zusammenstellung der Formeln. Es zeigt sich, dafi in der 
v. Handelschen Theorie keine Gréfe vorhanden ist, die den Einfluf der Boden- 
konstanten wiedergibt. Die Ausdriicke fiir die Bodenfeldstarke und die Héhen- 
faktoren sind dhnlich aufgebaut. Die Exponenten in den Formeln des Héhen-. 
faktors sind einander gleich, wenn die Bodenleitfahigkeit gleich unendlich an- 
genommen wird: was aber nach v. d. Pol bei Ultrakurzwellen nicht richtig ist. 
Der graphische Vergleich beider Theorien zeigt, daf der Feldstairkeabfall bei 
vy. d. Pol im Brechungsgebiet bedeutend rascher vor sich geht. Die Beugung darf 
jedoch gegeniiber der Brechung nicht vernachlassigt werden, weil die Feldstarke 
allmaéhlich und nicht plétzlich absinkt. Die endgiiltige Theorie miiite beide Ein- 
fliisse beriicksichtigen. Riewe. 
0. W. Torreson. The electric characterisation of days at the 
Huancayo Magnetic Observatory for the twelve years 1925 
—1936. S.-A. Terr. Magn. 43, 149—153, 1938, Nr. 2. (Carnegie Inst. Washington.) 
Statistik der ,,luftelektrischen Charakterzahlen“ nach zwélfj4hrigem Potential- 
gefallematerial in Huancayo. Zugrunde gelegt sind die vom British Meteorol. 
Office in Kew verwandien Charakterzahlen: ,,0“ (vélliges Fehlen von negativen 
Gefallewerten), ,,1 (Gesamtdauer negativen Gefalles weniger als drei Stunden) 
und ,,2“ (Gesamtdauer negativen Gefalles von drei Stunden und mehr). Die 
mittlere jahrliche Haufigkeit von Tagen der Charakterzahlen 0, 1 bzw. 2 betrégt 
50, 200 bzw. 100. Ein Vergleich mit der Niederschlagshaufigkeit ergibt Uberwiegen 
des Charakters 0 (und 1) in der trockenen, des Charakters 2 in der nassen Jahres- 
zeit. Als Mangel wird empfunden, dafi in der obigen Charakterisierung kein 
Unterschied zwischen negativem Gefille bei Regen und solchem ohne Niederschlag 
gemacht wird: rund die Halfte der negativen Werte von Huancayo geht nicht mit 
Niederschlagen parallel. — Eine eigenartige Erscheinung sind (namentlich an 
Sommernachmittagen) an sonst meteorologisch und elektrisch ungestorten klaren 
Tagen haufige kurzdauernde negative Zacken des Gefalles, die mit dem Auftreten 
kleiner Staubwirbel in der Nachbarschaft des Observatoriums in Verbindung 
gebracht werden. — Es wird die gleichzeitige Verwendung zweier Registrier- 
apparate verschiedener Empfindlichkeit empfohlen sowie die allgemeine An- 
wendung der Kew-er Charakterzahlen. Ausfiihrliche Veréffentlichung des 
Huaneayo-Materials ist in Aussicht gestellt. H. Israél. 


Manindra Kumar Chakravarty and S. R. Khastgir. Direct determination 
of the electrical constants of soil at ultra-high radio-fre- 
quency. Phil. Mag. (7) 25, 793—801, 1938, Nr. 170. (Phys. Dep. Univ. Dacca.) 
Verif. bestimmten mittels eines Lechersystems, das sich in einem mit Erde ge- 
fiillten Kasten befand (1. Drudesche Methode), bei Frequenzen zwischen 73 und 
89 Megahertz die DK und Leitfahigkeit in Abhingigkeit vom Feuchtigkeitsgehalt. 
Bei geringer Feuchtigkeit war « = 4 elst. Hinh. und o = 1,5-10~* elm. Einh. Beide . 
Groen stiegen sehr an mit wachsender Feuchtigkeit, bei 41% Wassergehalt war 
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e = 30elst. Hinh. und o ~9-10- elm. Einh. (bei 82 Megahertz). Die Leitfahigkeit 
zeigte bei 14 °/o Leitfahigkeit ein ausgepragtes Maximum zwischen 80 und 82 Mega- 
hertz, waihrend die DK monoton absinkt mit wachsender Frequenz. Riewe. 


J. C. Dobbie, W. Moss and A. D. Thackeray. Two solar eruptions. 
Month. Not. 98, 744, 1938, Nr. 9. (Solar Phys. Obs. Cambridge.) Berichtigung. 


(Vgl. diese Ber. S. 480.) Dede. 
V. A. Bailey. On some effects caused in the ionosphere by elec- 
tric waves. — Part II. Phil. Mag. (7) 26, 425—453, 1938, Nr. 176. (Univ. 


Sydney.) Im Fortsetzung des ersten Teils (Phil. Mag. 23, 929, 1937) gibt der Verf. 
eine neue, etwas kiirzere Herleitung fiir die Polarisation der Wellen, den 
Brechungs- und Absorptionskoeffizienten der Schicht, die Resonanzwirkung der 
gyromagnetischen Frequenz und die auf ein Elektron beim Zusammenstof tiber- 
tragene Energie. Hierbei zeigt sich, dafi ein Sender von etwa 2kW eine beob- 
achtbare Wirkung ausitibt. Verf. berechnet dann Antennenformen zur Erzeugung 
einer solchen Beeinflussung mittels 50 kWatt. Im Anhang zwei Herleitungen und 
Berichtigungen zu Teil I. Vgl. diese Ber. S. 1108. Riewe. 


D. F. Martyn and G. H. Munro. The Lorentz ,polarization* correc- 
lion and the behaviour of radio echoes from the ionosphere 
at frequencies near the gyro-frequency. Nature 142, 1159—1160, 
1938, Nr. 3609. (Univ. Sydney.) Verff. setzen sich mit den Ansichten von 
Appleton, Farmer und Ratcliffe (diese Ber. 19, 1034, 1938) und von 
Booker und Berkner (diese Ber. 19, 1965, 1938) auseinander, die beide dem 
Erklarungsversuch der Verff. widersprechen, eines der zwei Echos unmittel- 
bar unterhalb der gyromagnetischen Frequenz sei an der oberen Grenze 
der F»-Schicht reflektiert. Die Erklarung von Appleton, Farmer und Rat- 
cliffe als aufierordentliche Welle scheint den Verff. durch mehrere hundert 
Beobachtungen widerlegt, die sAmtlich eine sehr komplexe Polarisation ergaben. 
Booker und Berkner finden (in Washington) unendliche Verzégerung schon 
bei 1,38 Megahertz, wahrend die Gyrofrequenz dort 1,53 Megahertz betragt. und 
nehmen daher die Lorenz-Formel als richtiger an, die eigentlich 1,27 Megahertz, 
bei 2-108 Ionen pro cm® aber den beobachteten Wert als Grenzfrequenz ergibt. 
Verff. zeigen nun an Hand einer Tabelle, daf} sich als Gyrofrequenz der oberen 
Tonospharengrenze (340 km) auch 1,38 Megahertz ergeben, sowohl! fiir Washington 
wie auch fiir Sidney, wo die Verff. dieselbe Grenzfrequenz fanden. Die Wellen 
kénnen bis zu so grofen Héhen entlang den Kraftlinien des magnetischen Erd- 
feldes vordringen. Dann mui Sellmeyers Dispersionsformel als giiltig an- 
gesehen -werden. Eine ausfiihrliche Diskussion der behandelten Dinge wird in 
Aussicht gestellt. Riewe. 


E. V. Appleton, R. Naismith and L. J. Ingram. The critical-frequency 
method of measuring upper-atmospheric ionization. Proc. 
Phys. Soc. 51, 81—92, 1939, Nr. 1 (Nr. 283). (Cavendish Lab. Cambridge; Radio 
Dep. Nat. Phys. Lab.) Zuerst behandeln Verff. die Beziehungen zwischen der 
kritischen Frequenz und der maximalen Ionendichte sowohl ftir vernachlassigten 
wie auch nicht vernachlassigten Lorentz-Polarisationsterm, danach den Einfluf der 
Schichtdicke auf die experimentell beobachtbaren Daten. Nach einer kurzen 
Diskussion der experimentellen Bestimmung der ,,kritischen Frequenz‘ werden 
Beobachtungen an der H-Schicht diskutiert. Riewe. 


J. H. Piddington. The origin of radio-wave reflections in the 
troposphere. Proc. Phys. Soc. 51, 129—137, 1938, Nr. 1 (Nr. 283). (Cavendish 
Lab. Cambridge.) Verf. berechnet nach der von Appleton und Chapman 
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angegebenen Methode die Jonendichte und Stoffrequenz fiir Elektronen und 
Ionen in etwa 10km Héhe. Die Stoffrequenz betragt dort fir Elektronen (gegen 
Molekiile) 1,3-10' sect und fiir schwere Ionen 6-10°, Bei Benutzung von 6 Mega- 
hertz wiirde man also Leitfaihigkeitsreflexion bei einer Ionendichte von 6: 10° em™* 
beobachten. Fiir eine reflektierende Wolke von 10m Durchmesser ware eine 
lonendichte von 4-°10'tcm™ erforderlich. Die in der Troposphiére beobachtete 
Leitfahigkeit ist jedoch um den Faktor 10° kleiner. Verf. sucht daher nach einer 
anderen Deutung der beobachteten Reflexionen und glaubt sie in (wasserhaltigen) 
Wolken gefunden zu haben, da bei plotzlichen Anderungen im Feuchtigkeitsgehalt 
innerhalb einer Hohendifferenz von wenigen Metern wegen des grofen Brechungs-_ 
indexes und Dipolmoments des Wassers eine reflektierende Schicht entstehen | 
kénne. Anschliefiend einige Diskussionsbemerkungen. Riewe. i 


M. V. Wilkes. Theoretical ionization curves for the H# region. 
Proc. Phys. Soc. 51, 138—146, 1938, Nr. 1 (Nr. 283). (Math. Lab. Cambridge.) Mit 
Hilfe eines Bush-Differentialanalysators berechnet der Verf. fiir zwei verschiedene 
Rekombinationskoeffizienten (4°10-® und 1,2-10-$) den Tagesgang der Ionendichte - 
fiir Cambridge (Ergebnisse von Best, Farmer und Ratcliffe, diese Ber. 
19, 1371, 1938) und Washington (Ergebnisse von Kirby, Gilliland und 
Judson anliflich der Sonnenfinsternis am 31. August, diese Ber. 17, 2274, 1936). 
Die H-Schicht wurde zur Berechnung 10 km dick und homogen angenommen. Es 
zeigt sich, da8 die Rekombination am Tage starker sein muf, als in der Nacht. 

Riewe. 
S. K. Mitra. Origin of the # layer of the ionosphere. Nature 142, 
914—915, 1938, Nr. 3603. (Univ. Coll. Se. Calcutta.) Auf Grund von Berech- 
nungen der Photoionisation von Os, die von I. N. Bhar durchgefiihrt wurden, 
zeichnet der Verf,. die theoretische Kurve fiir die Ionisation der H#-Schicht, deren 
sehr scharfes Maximum nahe bei 90km Héhe liegt und also tibereinstimmt mit 
den lonosphirenbeobachtungen. Siehe nachstehendes Ref. Riewe. 


J. N. Bhar. Stratification of the ionosphere and the origin of 
the E, layer. Indian Journ. Phys. 12, 363—386, 1938, Nr.5. Ausfiihrliche Dar- 
stellung der schon friiher mitgeteilten und referierten (s. vorstehendes Ref.) Er- 
gebnisse, Ionisationsberechnung auf Grund der Pannekoekschen Theorie fir 
eine aus N: und O und (unterhalb von 100 km, 300° K) aus Ne und O: bestehende 
Ionosphire. Es ergeben sich Ionisationsmaxima bei 250 km (O*), bei 160km (N4%) 
und bei 90km (O+), die mit der F,-, F;- und E-Schicht identifiziert werden. Bei 
Beriicksichtigung der Spektren wurde die Sonne als schwarzer. Strahler von 
68009 K angenommen. Riewe. 


W. Dieminger und H.Plendl. Ergebnisse von Dauerregistrierungen 
der Ilonosphiare. ZS. f. Geophys. 14, 315—327, 1938, Nr. 7/8; auch ZS. f. 
techn. Phys. 19, 429—434, 1938, Nr. 11 u. Verh. d. D. Phys. Ges. (8) 19, 148, 1938, 
Nee: Riewe. 


F. T. Farmer, C. B. Childs and A. Cowie Critical frequency measure- 
ments of wireless waves reflected obliquely from the iono- 
sphere. Proc. Phys. Soc. 50, 767—775, 1938, Nr. 5 (Nr. 281). (Cavendish Lab. 
Cambridge; Univ. Edinburgh.) Uber 464km wurden die Ubertragungsfrequenzen 
mit den senkrechten Impulsbeobachtungen verglichen. Die theoretischen Berech- 
nungen (Farmer und Ratcliffe, diese Ber. 17, 798, 1936) zeigen eine gute 
Ubereinstimmung mit den Beobachtungen. Riewe. 


Keikitiro Tani, Yoji Ito and Hirosi Sinkawa. On the long-period varia- 
tions in the Fs region of the ionosphere. Proc. Inst. Radio Eng. 26, 
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1340—1346, 19388, Nr. 11. (Naval Techn. Res. Dep. Tokyo.) Diskussion von Beob- 
achtungen aus der Zeit von Mai 1934 bis Herbst 1937. Riewe. 


H. W. Wells and H. E. Stanton. The ionosphere at Huancayo, Peru, 
January, Feruary and March 1938. S.-A. Terr. Magn. 43, 257—260, 
1938, Nr. 3. (Huancayo Magn. Obs.) Ergebnisse der laufenden Beobachtungen. Riewe. 


Joseph Kaplan. The Dellinger phenomenon, Phys. Rev. (2) 55, 110, 
1939, Nr.1. (Univ. Los Angeles, Calif.) Das (wohl nicht ganz zutreffend, d. Ref.) 
nach Dellinger benannte Phinomen der plétzlichen Empfangsausléschung durch 
Ionosphiérenst6rungen beruht vor allem auf einer starken Vermehrung der lonen- 
dichte. Der Verf. verweist in diesem Zusammenhang auf Bandenbeobachtungen im 
Nachleuchten einer N»-Entladung, die ein Rekombinationsleuchten darstellen und 
vielleicht zur Klarung des Mechanismus des ersterwahnten Phiinomens beitragen 
kénnen. Entsprechende Versuche seien begonnen. Riewe. 


M. Waldmeier. Sonneneruptionen und ihr Einflufi auf die Aus- 
breitung elektromagnetischer Wellen. Helv. Phys. Acta 11, 537 
—538, 1938. Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ztirich.) Bericht tiber die Beein- 
flussung von Kurzwellen und langen Wellen. Riewe. 


L. V. Berkner. Lonospheric disturbances coincident with ma- 
gnetic storms. Trans. Amer. Geophys. Union 1938, S.199—200, Part 1, Aug. 
(Carnegie Inst. Wash.) Riewe. 


R. G. Giovanelli. Eruptive prominences and ionospheric distur- 
bances. Astrophys. Journ. 88, 204—205, 1938, Nr. 2. (Commonwealth Solar Obs. 
Canberra, Australia.) Zw6lf Beobachtungen von Eruptionen nahe der Sonnen- 
mitte zeigen, daf} nur bei Zentralmeridianabstanden = 90° eine gleichzeitige Iono- 
spharenstérung beobachtet wurde. Es scheint daher, als ob nur die am Grund 
erzeugte Ultraviolettstrahlung die lonosphiare beeinfluft. Riewe. 


W. Brunner. Tigliche Sonnenflecken-Relativzahlen fiir das 
8. Vierteljahr 1938. ZS. f. Geophys. 14, 274, 1938, Nr. 7/8. (Sternwarte Ziirich.) 
Dede. 

J. H. C. Lisman. Zonne-activiteit en radioontvangst in 1987. 
Tijdschr. Nederl. Radiogen. 7, 220—230, 1938, Nr. 6. (Radiolab. Staatsbedr. P. T. T., 
Gravenhage.) Die Anzahl der Sonnenflecken hat 1937 wiederum bedeutend zu- 
genommen. Die Verschiebung der am besten zu verwendenden Wellenlainge im 
Verkehr iiber grofie Entfernung hat sich weniger deutlich fortgesetzt als erwartet 
wurde. In einer Tabelle werden die Wahrnehmungen des Dellinger-Effektes in 
Noordwijk-Radio gegeben. Ein statistischer Zusammenhang zwischen der Anzahl 
heftiger Sonneneruptionen und dem Dellinger-Effekt ist wahrscheinlich. Méglicher- 
weise findet der Dellinger-Effekt seinen Ursprung in einer unter Hinfluf der 
Sonnenaktivitaét geanderten Stellung der reflektierenden Ebene in der lonosphire. 
Gisolj-V enema. 

The corpuscular eclipse of 1940 October 1. Month. Not. 98, 727—733, 
1938, Nr. 9. Fiir die Sonnenfinsternis werden der Weg und die Durchgangszeiten 
berechnet fiir den Korpuskularschatten des Mondes, und zwar fiir eine Partikel- 
geschwindigkeit von 10° Meilen/sec und fiir Hohen von 100 und 300 km iiber der 
Erde. Umrechnungsanweisung fiir andere Geschwindigkeiten. Riewe. 


D. Nasiloy and Kh. Pogosjan. On the role of meteorological pro- 
cesses in radio measurements. Techn. Phys. USSR. 5, 463—464, 1938, 
Nr.6. (Moscow.) Zur Erklirung einiger Beobachtungen von Colwell und 
Mitarbeitern, insbesondere Beobachtungen reflektierender Schichten in 1,5 km Hohe, 
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ziehen die Verff. meteorologische Daten heran. Bei jeder der drei diskutierten Ano- 
malien sind starke gleichzeitige Luftkérperwechsel am Beobachtungsort feststell- 
bar. Demnach miiften die meteorologischen Bedingungen iiberhaupt mehr 2ur 
Diskussion der Ionosphairenmessungen herangezogen werden. Riewe. 


G. W. Kenrick and Gerard Lavergne. The meteorological aspects of 
certain radio- transmission phenomena. Trans. Amer. Geophys. 
Union 1938, S.144—151, Part 1, Aug. (Univ. Puerto Rica, Rio Piedras.) Zwei 
Gruppen von ates itiicn werden zusammenfassend dargestellt: a) Methoden 
fiir die Ortsbestimmung und (oder) die Identifizierung meteorologischer Erschei- 
nungen, wie Hoch und Tief, durch Richtungsbeobachtungen gleichzeitiger elek- 
trischer Phiinomene, wie ,,radio static (Stérung durch statische Entladung). 
b) Methoden fiir die Ortsbestimmung und (oder) Identifizierung meteorologischer 
Phinomene aus den Anderungen der Signalstaérke infolge Reflexion, Brechung 
oder Diaimpfung von Radiosignalen beim Vorhandensein tropospharischer Dis- 
kontinuitaten. Riewe. 


C. R. Englund, A. B. Crawford and W. W. Mumford. Ultra-short-wave 
transmission and atmospheric irregularities. Bell Syst. Techn. 
Journ. 17, 489—519, 1938, Nr. 4. Uber 113km Seestrecke in der Nahe von New 
York untersuchen die Verff. auf Wellenlangen von etwa 5m die Fadingerschei- 
nungen. Der eine 100 Watt-Sender war mit 120 Hertz frequenzmoduliert, die 
Amplitude dieser Modulation betrug 6 Megahertz. Aufierdem wurden noch zwei 
Sender mit 55 und etwa 40 Watt benutzt. Eine Auswahl der Registrierungen wird 
wiedergegeben; die Schwichung war im allgemeinen langsam gegeniiber denen bel 
Kurzwellen. Bei polarisiertem Empfang zeigte die horizontale Polarisation den 
schlechteren Empfang. Bei Benutzung von verschiedenen Wellenlangen findet sich 
ein starkerer Schwund bei der ktirzeren; bei kleinen Unterschieden ist der Laut- 
starkeverlauf sehr 4hnlich. Zwischen verschieden hohen Antennen (14 bzw. 52 Fu 
hoch angebracht) ist die héhere um 12 db der niedrigeren tiberlegen. Wenn die 
Empfangsstarke in Abhangigkeit von der Wellenlange registriert wurde, zeigten 
sich Wegdifferenzen der einzelnen Wellen von 600 bis zu wenigen Metern. Eine 
theoretische Betrachtung der dadurch .gegebenen Reflexionshéhen der Wellen 
ergibt reflektierende Ebenen in 5,5 bis 1,9 km Héhe; kleinere Héhen konnten nicht 
mehr aufgelést werden, sind jedoch sicher vorhanden. Die meteorologischen Héhen- 
beobachtungen stimmen mit denen der Verff. qualitativ tiberein. Diskussion 
fremder Beobachtungen. Berichtigung eines Druckfehlers in einer Arbeit von 
Wwedensky (diese Ber. 18, 167, 1937). Beobachtung der Interferenz infolge 
Reflexion an einem Flugzeug. Riewe. 


T. L. Eckersley and G. Millington. The limiting polarization of me- 
dium waves reflected from the ionosphere. Proc. Phys, Soc. 51, 
110—128, 1939, Nr.1 (Nr. 283). (Marconi’s Wireless Telegr. Co.) Zwei gekreuzte 
Rahmenantennen erlauben die Polarisationsellipse der beobachteten Wellen zu 
bestimmen. Verff. beobachten in Chelmsford zwei franzésische Sender (A = 226 
bzw. 328m) tiber 220 bzw. 350km Entfernung. Die gefundenen Grenzwerte 
stimmen qualitativ mit den theoretisch errechenbaren iiberein. Zwei Anhiange 
geben graphische Darstellungen fiir einige verwendete Beziehungen. Riewe. 


T. R. Gilliland, 8. 8. Kirby, N. Smith and 8S. E. Reymer. Maximum usable 
frequencies for radio sky-wave transmission, 1933 to 1937. 
Proc. Inst. Radio Eng. 26, 1347—1359, 1938, Nr. 11. (Nat. Bur. of Stand. Washington, 
D. C.) Verf. zeichnen als Auswertung ihrer (senkrechten) Echobeobachtungen 
Schaubilder fiir die maximalen Verkehrsfrequenzen in der angegebenen Zeit je 


1939 5. Magnetisches und elektrisches Feld der Erde 1107 


tir Marz, Juni und Dezember, diskutieren dann kurz die Umrechnung senkrechter 
3eobachtungen fiir Ubertragung mittels Raumwellen, die LHinfliisse sporadischer 
f-Reflexionen und die Anwendung der Schaubilder fiir zukiinftige Schatzungen. 

Riewe. 
tush F, Chase. Occurence of ,tweeks* on a telephone line. Proc. 
mst. Radio Eng. 26, 1380—1384, 1938, Nr. 11. (Madison Park Electr. Co. Seattle, 
Wash.) Hohes Zwitschern (~1550 bis 1800 Hertz) wurde in einer einseitig 
zeerdeten Telephonleitung beobachtet, und zwar nur nachts mit einem Maximum 
sinige Stunden nach Sonnenuntergang. Versuche mit einer Rahmenantenne 
eigen, daf} nur eine vertikale Feldkomponente existiert. Dies und oszillographische 
Aufnahmen bestitigen die Ansicht des Verf., da es sich um statische Entladungen 
n der Luft handelt, deren Impulse zwischen Ionosphare (etwa 99,4 km) und Erd- 
»berflache reflektiert werden und so eine gedimpfte Welle bilden. Riewe. 


q. Rudolph. Die negative Aufladung der lonosphiare der Erde. 
ZS. f. Geophys. 14, 346—351, 1938, Nr. 7/8. (Bad Homburg v. d. Héhe.) Teil 1: 
Warum miissen die Héhenstrahlen von der Sonne stammen? Teil 2: Die Bedeutung 
ler von A. Wiegand entdeckten Elementarwellen des luftelektrischen Potential- 
refalles. Riewe. 


Jamille Dauzere. Sur la répartition géographique des points de 
shute de la foudre dans le département du Gers. C. R. 208, 114 
—116, 1989, Nr. 2. Dede. 


Jamille Dauzére. Sur les chutes de la foudre dans le département 
le la Haute-Garonne. C. R. 207, 1433—1435, 1938, Nr. 26. Nach mehr- 
ahrigen Beobachtungen werden die Gebiete mit seltenen und die mit sehr haufigen 
3litzschliigen von den Gebieten mit mittlerer Anzahl von Blitzschlagen abgegrenzt. 
Die Verteilung der Hiiufigkeit der Blitzschlage wird vor allem mit den Gesteins- 
wrten, im besonderen mit der Radioaktivitat des Bodens in Zusammenhang ge- 
sracht. Steinhauser. 


B. F. J. Schonland, D. J. Malan and H. Collens. Progressive lightning. 
VI. Proc. Roy. Soc. London (A) 168, 455—469, 1938, Nr.935. Die Aufnahmen 
siniger anscheinend anomaler natiirlicher Blitzentladungen, die mit der Boys- 
<amera erhalten wurden, werden naher untersucht. Hs stellte sich heraus, dafB 
lieser Entladungsvorgang jedoch Ubereinstimmungen mit den Grundsitzen der 
illgemein vorherrschenden Form aufwies. Schmerwitz. 


i. L. Dean. Stroboscopic illusions caused by lightning. Science 
(N.S.) 88, 352—353, 1938, Nr. 2285. (Dep. Botany Univ. Iowa.) Verf. berichtet iiber 
3litzbeobachtungen wahrend eines Gewitters, bei denen die Fliigel eines laufenden 
Tischventilators bald als stillstehend, bald als langsam in der Umlaufrichtung sich 
yewegend, bald als normal umlaufend wdhrend der einzelnen Blitze, die das Auge 
als einzige kurze Entladung beeindruckten, erschienen. Etwa 80% der Blitze 
feigten den stroboskopischen Effekt. Auswertung auf den zeitlichen Abstand der 
Jinzelentladungen bringt die Arbeit nicht. (Vgl. nachstehendes Referat.) 

H. Schaefer. 
H. M. Davis. Multiple strokes in lightning. Science (N.S.) 88, 593, 
1938, Nr. 2295. (School Min. Ind. Penn. State Coll.) Verf. berichtet tiber Blitz- 
yeobachtungen aus dem fahrenden Auto wahrend eines Gewitters, bei denen der 
sleichmaGig laufende Scheibenwischer wahrend des dem Auge als einzige kurze 
intladung erscheinenden Blitzschlages ruckweise zu laufen schien. Aus der Ge- 
schwindigkeit der Wischerbewegung ergab sich, dafs die beobachteten den strobo- 
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aus drei bis vier je 0,04sec Abstand voneinander aufweisenden Teilentladunge’ 
bestanden. H. Schaefer 


Volker Fritsch, Nachweis von Blitznestern durch = 


skopischen Effekt zeigenden 15 Blitze (ein Teil der Blitze zeigten den Effekt ae 


Elektrot. ZS. 59, 18397—1400, 1938, Nr.52. (Briinn.) Verf. stellt sich die Fragen: 
a) Gibt es Blitznester? b) Sind solche geoelektrisch ausgezeichnet? c) Reagier 
ein Rutengiinger itber Stellen, die die gleiche geoelektrische Struktur aufweise 
wie Blitznester? und beantwortet sie nach geoelektrischen Untersuchungen 1) 
Zusammenhang mit Wiinschelrutenversuchen des Prager Verbandes fiir Wiinschel 
rutenforschung und Erdstrahlenkunde in Schénbach (Sudetengau) mit einige 
Vorbehalt positiv. ‘Be Israel 
W. J. Rooney, Lunar diurnal variation in earthcurrents a 
Huancayo and Tuscon. S.-A. Terr. Magn. 43, 107—118, 1938, Nr. 2. (Car- 
negie Inst. Wash.) Die, Beobachtungen beider Stationen zeigen die doppelt 
Periode des Mondumlaufs, wobei diese zweite Harmonische 1/5 bzw. i/; der sonnen 
tiglichen Periode betragt. Riewe. 


Fritz Gassmann, Magnetische Messungen auf dem Mont Chemin 
bei Martigny. Helv. Phys. Acta 11, 543—544, 1938, Nr.7. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Aaarau.) Kurze vorliufige Mitteilung iiber Aufsuchung von Magnetit- 
einlagerungen, die von Moranenschutt iiberdeckt sind. Ein Gebiet von 2,6 < 0,4 km? 
Fliche wurde mit einem magnetischen Universalvariometer vermessen. Schmerwile. 


J. Bartels. Potsdamer erdmagnetische Kennziffern. 3. Mitteilung. 
ZS. {. Geophys. 14, 272—273, 1938, Nr. 7/8. (Geophys. Inst. Potsdam.) 


F. W. Paul Gotz. Zum Nordlicht vom 25. Januar 1938. ZS. f. Geophys. 
14, 314—315, 1938, Nr. 7/8. (Arosa.) Dede. 


V. A. Bailey. Generation of auroras by means of radio waves. 
Nature 142, 613—614, 1988, Nr. 3596. (School of Phys. Univ. Sydney.) Die beim 
sogenannten Luxemburg-Effekt beobachtete Ionosphaérenmodulation durch nahe der 
gyromagnetischen Frequenz gelegene Wellenlinge laft den Schluf zu, dab eine 
Strahlungsanregung der unteren Z£-Schicht durch Rundfunkwellen méglich sei. 
Vert. beschreibt eine fiir 6° breiten, senkrechten Strahl geeignete Antenne, die mit 
500 kW betrieben an einem Punkt des Himmels eine Helligkeit erzeugen kann, die 
50mal so grof ist wie die des mondlosen Nachthimmels. Mit 10°kW kann eine 
Fliche von 10!km? vollmondhell erleuchtet werden. Eine Stiitze dieser Gedanken 
bedeutet die hochirequente Erniedrigung der Ziindspannung einer Gasentladung 
im Magnetfeld. Vgl. diese Ber. S. 1108. Riewe 


H. H. Plaskett. Polar aurora and night-sky light. Occasional Notes 
1938, S.18—22, Nr.2. Verf. gibt einen kurzen zusammenfassenden Bericht ib ; 
Nordlicht und Nachthimmelleuchten, die experimentellen Tatsachen und die¢ 
Theorien, die zur Erklarung der Erscheinungen aufgestellt wurden. Als wichtigé 
Aufgaben fiir die Zukunft werden die genaue Photometrie des Nachthimmel 
leuchtens z. B. durch Amateurastronomen an vielen Stellen der Erde und die Fest 
stellung der Zusammenhinge zwischen Nordlicht und magnetischen Stiirmen be 
zeichnet. Frerichs 


J. Cabannes, J. Dufay and J. Gauzit. CH bands in the night sky spee 
trum. Nature 142, 718—719, 1938, Nr. 3598. (Univ. Paris; Obs. Lyon.) In Mes 
sungen des blauen und violetten Teiles des Nachthimmelleuchtens von C a 
bannes und Dufay sowie in Messungen des ultravioletten Teiles von Gauzi 
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treten bisher uneingeordnete Banden auf. Die Verff. identifizieren diese Banden 
mit CH-Banden. Die Bande bei 4300A ist identisch mit der in Kometen beob- 
achteten CH-Bande. Im Nachthimmel gelang es die stiarksten Rotationslinien dieser 
Bande zu beobachten. Bei horizontaler Beobachtung werden die Banden teilweise 
von den Vegard Kaplan-Banden verdeckt, aber bei Beobachtung im Zenit treten 
sie deutlich hervor. Daraus wird geschlossen, dafi der Trager dieser CH-Banden 
vielleicht interstellaren Ursprungs ist. Eine Bande 4050 wird als eine neue CH- 
Bande angenommen. Frerichs. 


Carl Stormer. Blue sunlit aurora rays and their spectrum. Nature 
142, 1034, 1938, Nr. 3606. (Inst. Theoret. Astrophys. Blindern.) Das Spektrum 
eines Nordlichtes vom 15. September 1938 wurde so kurz vor Sonnenaufgang auf- 
genommen, dafi die oberen Teile des Nordlichtbezirkes bereits von der Sonnen- 
strahlung getroffen wurden. Der obere Rand des Nordlichtes ist blau, der untere 
gelbgriin. In dem blauen Teil sind die Sauerstofflinien 6550 bis 6300 A und die 
Stickstoffbanden 4278 und 3914A sehr stark, in dem gelbgriinen Nordlicht iiber- 
wiegt die griine Nordlichtlinie 5577. Ebenso sind einige Banden der negativen 
Gruppe des Stickstoffs im blauen und violetten Teil besonders verstarkt. Frerichs. 


Carl Stérmer. Red auroral lines on September 14—16. Nature 143, 
117, 1939, Nr. 3612. (Inst. Theoret. Astrophys. Blindern.) Im Gegensatz zu den 
Beobachtungen von Vegard (Nature 142, 831, 1938), der bei dem Nordlicht vom 
14. bis 16. September 1938 nur geringe Intensitaéten der roten Nordlichtlinien- 
sruppe 6300 A und der roten Stickstoffbanden fand, sind auf 17 Aufnahmen des 
Verf. diese Linien und Banden ziemlich stark. Auf einer Aufnahme ist sogar die 
rote Liniengruppe stirker als die griine Linie 5577 A. Frerichs. 


R. Bernard. Das Vorhandenseinvon Natriuminder Atmosphdre 
auf Grund von interferometrischen Untersuchungen der 
D-Linie im Abend- und Nachthimmelslicht. ZS. f. Phys. 110, 291 
—302, 1938, Nr.5/6. (Inst. Phys. Gén. Lyon.) Zusammenfassende Darstellung der 
Arbeiten des Verf. iiber die D-Linien des Na im Dammerungs- und Nachthimmels- 
licht. Mehrere friihere Wellenlangenbestimmungen anderer Autoren ergaben fiir 
Wellenlange der gelben Nachthimmelslinie 5892,6 A (zuerst von W. M. Slipher 
bestimmt). Das Verhalten der Linie wihrend der Dammerung (gleichbleibende 
hohe Intensitaét bis zum Beginn der Beschattung in etwa 60km Hohe, dann 
rascher Abfall auf etwa 1%) fiihrte den Verf. zur Annahme einer Resonanz- 
fluoreszenz und damit der Existenz von freiem Na in der hohen Atmosphare mit 
einer Héhenbegrenzung in etwa 60km. Perot-Fabry-Aufnahmen in Dammerungs- 
und Nachthimmelslicht erwiesen die Duplettnatur der Linie (5896 und 5890 A) 
mit dem bekannten Intensitaétsverhiltnis 2:1. Das _  Intensitatsverhaltnis 
Zenit/Horizont liefi auf eine relativ engbegrenzte Schichtdicke der Na-Schicht 


schlieBen. Da — soweit heute bekannt — die Linie im Nordlichtspektrum fehlt, 
ist irdischer Ursprung des Na (Meer, Vulkanstaub?) wahrscheinlicher anzunehmen 
als kosmischer. H. Israél. 


Hertha Wambacher. Mehrfachzertriimmerung von Atomkernen 
durch kosmische Strahlung; Ergebnisse aus 154 Zertriimme- 
rungssternen in photographischen Platten. ZS. f. techn. Physik 
19, 569—576, 1938, Nr.12; Phys. ZS. 39, 883—890, 1938, Nr. 23/24. (14. D. Phys.- 
u. Math.-T'ag Baden-Baden.) (II. Phys. Inst. Univ. Wien.) In der Emulsion der 
photographischen Platte werden, namentlich bei langerer Exposition in gréferer 
Seehéhe, Atomkerne durch Héhenstrahlen zertriimmert. Die ausgesandten Kern- 
teilchen erzeugen in der. Schicht Bahnspuren, d. h. Reihen von entwickelbaren 
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AgBr-Kérnern, deren Dichte von der lIonisierungsfahigkeit der erzeugenden 
Teilchen abhingt. Es ist also méglich, danach bis zu einem gewissen Grad Schliisse 
auf die Art und die Energie der Teilchen zu ziehen. Allerdings ist die Streuung 
der Korndichten sehr grof, so da nur im Mittel tiber ein grofieres Material Aus- 
sagen gemacht werden kénnen. Die Methodik wird kurz erlautert. Es wurde 
zum erstenmal nach der photographischen Methode sichere Falle von Mehrfach- 
zertriimmerung beobachtet, und zwar 154 Zertriimmerungssterne mit je 3 bi 
14 Bahnspuren, h6échstwahrscheinlich zum weitaus gréften Teil von Protone 
herriihrend. Als zertriimmerbare Elemente in der photographischen Emulsio 
kommen, nach ihrer Haufigkeit angeordnet, in Betracht: C, 0, N, Be, Ag und S 
Die Energieverteilungskurve aller Zertriimmerungsteilchen zeigt ein Anwachse 
der Teilchenzahl gegen die untere Beobachtungsgrenze der Energie (etwa 1 MeV). 
Die Summen der ausgesandten Protonenenergien je Stern liegen zwischen etw 
6 MeV und etwa 150 MeV. Die Energieverteilung der einzelnen Teilchen ist ab- 
hangig von der Summe der Energien aller ausgesandten Teilchen, also von der 
Kerntemperatur. Das beobachtete Anwachsen der Energien der Hinzelteilchen 
mit steigender Kerntemperatur spricht fiir die Vorstellung eines Verdampfungs 
vorganges. Wambacher. 


K. Schmeiser. Weitere Messungen iiber harte Ultrastrahl- 
schauer. ZS. f. Phys. 110, 443—449, 1938, Nr. 7/8. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. med. 
Forsch. Heidelberg.) Die von K. Schmeiser und W. Bothe gefundenen, dem 
zweiten Maximum der Rossi-Kurve entsprechenden harten und enggebiindelten 
Schauer werden weiter untersucht. Durch verbesserte Geometrie der Zahlrohr- 
anordnung werden die aus der Umgebung stammenden Schauer unterdriickt und 
der Nulleffekt herabgesetzt. Ergebnisse: 1. Wenn die harten Schauer einmal in 
Blei, das andere Mal in Zement ausgelést werden, so sind sie gleich hart: die mit 
Blei gemessene Absorptionskurve der erzeugten harten Schauer verlauft fiir beide 
Falle gleich. 2. Die Zahl der harten Schauer ist in guter Naherung proportional 
der Ordnungszahl z des schauererzeugenden Mediums (mit Pb und Zement ge- 
prift). 3. In verschiedenen Materialien (Pb, Fe und Al) werden die harten 
Schauer massenproportional absorbiert. Wird statt der Masse die Zahl der 
Elektronen gesetzt, so ist die Proportionalitaét nicht ganz so gut erfiillt. 4. Die 
»Zusatzstrahlung aus dem Absorber“ kann dadurch gedeutet werden, da durch 
die harten Schauer weiche Schauer (mit einer Ausbeute nahe gleich 1) ausgelést 
werden. Li. Regener. 


N. Arley. On the theory of coincidence experiments on cosmic 
rays. Proc. Roy. Soc. London (A) 163, 519—546, 1938, Nr. 935. (H. H. Wills Phys. 
Lab. Univ. Bristol.) Die Kaskadentheorie der Schauer wurde erweitert, indem 
fiir verschiedene Absorbertiefen und Energien auch die Zahl der austretenden 
Elektronen berechnet wurde, deren Energie kleiner als die kritische ist. Hine 
modellmafige Betrachtung zeigt, daf zumindest fiir kleine Schauer die Pois- 
sonsche Formel fiir die statistisch méglichen Abweichungen von den Mittelwerten 
der Theorie angewandt werden darf.“Dann werden fiir die weiche Komponente 
die 6rtliche Absorptionskurve, wie sie mit Zahlrohrkoinzidenzen gemessen werden 
kann, und die Rossi-Kurve berechnet und mit experimentellen Ergebnissen ver- 
glichen. Es zeigt sich gute Ubereinstimmung. Lediglich das Z*-Gesetz fiir die 
Rossi-Kurven bei kleinen Streuschichten kann nicht auf diese Weise gedeutet 
werden. Es wird angenommen, dafi dafiir der gleichzeitige Hinfall von Elektronen 
und Photonen verantwortlich ist. Ehmert. 


G. Wataghin und M. Damy de Souza Santos. Uber die Erzeugung der 
Schauer in der Tiefe. Ric. sci. Progr. teen. Econ. naz. [2] 9, I 293—296, 


’ 
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1938. (Sao Paulo, Univ. Phys. Abt.) Verff. berichten iiber Messungen der Schauer- 
intensitat in einem 750m tiber dem Meeresspiegel gelegenen brasilianischen 
Au-Bergwerk; die Mefistellen befinden sich 85 bzw. 140m tief in einem Gestein 
von einer Dichte gleich 2,8, entsprechend 240 bzw. 400m Wassertiefe. Die Mes- 
sungen ergeben, daf} die die Schauer erzeugende Strahlung zwischen 240 und 400m 
Wassertiefe einen mittleren Absorptionskoeffizient von der Gréfenordnung 
8-10° cm?/g hat; fiir ihre Teilchen folgt daraus eine mittlere freie Weglinge von 
etwa 200m (in Wasser), waihrend der Weg der sekundiren Teilchen der Schauer 
nicht langer als 1,7m Wasser ist; aus diesem Verhiltnis laft sich schlieBfen, da® 
die erzeugenden Teilchen nicht ionisierend wirken. *R. K. Miiller. 
S. Szezeniowski, St. Ziemecki et K. Narkiewiez-Jodko. Specific ionization 
characteristic of cosmic rays. Bull. int. Acad. Polon. (A) 1938, S. 273 
—289, Nr. 6/7. (Univ. Wilno; Main School Agricult. Warsaw.) Bei einem bemannten 
Ballonaufstieg am 14, 5. 1937 bis 10km Hohe wurde mit zwei kugeligen Ioni- 
sationskammern von 900 cm? Inhalt, von denen die eine mit 16,5 At Stickstoff, die 
andere mit 16,5 At Krypton gefiillt war, gleichzeitig die Ionisation durch die all- 
seitige Ultrastrahlung gemessen. Es sollte auf diese Weise untersucht werden, ob 
sich das Verhiltnis I,,/Iy, mit der Héhe wegen der abnehmenden Hirte der 
Strahlung andert und ob es von dem entsprechenden Verhaltnis fiir lonisation fiir 
y-Strahlung verschieden ist. Es wurde im Bereich 5 bis 10km Hohe ein konstanter 
und dem Wert am Boden gleicher Wert I,,/Iy, — 3,17 erhalten, bei einem Ver- 
haltnis der Dichten der Fiillgase von 3,05. Der entsprechende Wert fiir die Toni- 
sation durch nicht gefilterte y-Strahlung betrug 5,5 bei einem Verhiltnis der Zahl 
der Hiillelektronen von 5,14. Die Verschiedenheit der Ionisation durch Ultra- 
strahlung und y-Strahlung wird zu deuten versucht auf Grund von Uberlegungen 
iiber die Natur der Strahlungen, ihrer Energiebereiche und der verschiedenen 
beim Durchsetzen der Kammerwinde und Fiillgase auftretenden Prozesse. Awer. 


B. Trumpy. Sekundarwirkungender weichenund durchdringen- 
den Komponente der Ultrastrahlung. ZS. f. Phys. 111, 338—344, 1938, 
Nr. 5/6. (Geophys. Inst. Bergen.) Mit einer: zahlrohrgesteuerten Wilson-Kammer 
von 20cm Durchmesser, die durch vier 0,3em dicke Bleiplatten in fiinf Sektionen 
geteilt ist, wird die mittlere Zahl von Sekundarteilchen bestimmt, die ein Primar- 
teilchen in den verschiedenen Sektionen begleiten. Die Schauerbildung der harten 
Komponente wird gesondert beobachtet, wenn die weiche Komponente dureh 19 cm 
dickes Blei oberhalb der Kammer ausgeschaltet ist. Es zeigt sich, dafS die weiche 
Komponente die Schauer in einem typischen Maultiplikationsprozef erzeugt; die 
Anzahl der Sekundiirteilchen wachst ziemlich stark mit zunehmender Dicke des 
Bleis: die Sektionen 1 (unterhalb der ersten Bleiplatte), 2, 3 und 4 geben 64, 
100, 186 und 160 Sekundiarteilehen auf 100 weiche Primiarteilchen, wobei die 
Zahlen wegen der beschrankten Kammertiefe als Minimalwerte zu betrachten sind. 
Die harte Komponente ist dagegen in Blei im Gleichgewicht nur von 17 Sekundar- 
teilchen auf 100 Primarteilchen begleitet. Dieser Wert ist vertraglich mit der An- 
nahme, dafi die harte Komponente aus schweren Elektronen besteht. H. Regener. 


J. Clay and P. H. Clay. The absolute intensity of cosmic radiation 
on sealevel. Physica 5, 898—900, 1938, Nr.9. (Natuurk. Lab. Amsterdam.) 
Eine Hochdruckionisationskammer von 28 Liter ist unten und seitlich mit 22cm, 
oben mit 12cm Eisen abgeschirmt. Unter diesen Bedingungen ergeben Messungen 
in Seehéhe in einem norwegischen Fjord und in Amsterdam unter genauer Be- 
riicksichtigung von S&ttigungsdefizit, Restionisation usw. eine lonisierungsstarke 
(fiir magnetische Breiten>> 50°) in Argon von iat, 15°C, 770mm Hg, von 
2,24 + 0,06 J, in Luft unter denselben Bedingungen 1,56 + 0,05 J. E. Regener. 
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Georg Wiist. Bodentemperatur und Bodenstrom in der atlan- 
tischen, indischen und pazifischen Tiefsee. Gerlands Beitr. 54, 
21—28, 1938, Nr.1. (Berlin.) Verf. hat eine Karte der potentiellen Bodentempera- 
turen der Tiefsee unter 4000m entworfen. Der Kaltepol befindet sich mit einer” 
potentiellen Temperatur von — 0,92° am Westrand der Weddellsee. Hin breiles 
sehr warmes Gebiet mit einer potentiellen Temperatur von 3,8° findet sich im 
Karibischen Meer. Auf Grund der Karte der Bodentemperaturen wird das Syste 
der Bodenstréme diskutiert. Steinhauser 


Theodor Stocks. Neues zur Morphometrie des Atiantischen 
Ozeans, Ann. d. Hydrogr. 67, 1—13,-1939, Nr.1. (Inst. f. Meereskde. Univ, 
(Berlin.) q 
Mareel Brillouin. Instabilité inévitable dun liquide pesant qui 
tourne, sans mouvement relatif, avec un noyan solide quwil 
entoure. Conséquences océanographiques et géodésiques. 
C. R. 207, 816—819, 1938, Nr. 19. Dede. 


R. T. Young, Jr. Transparency of sea-water inthe Pacific Ocean. 
Phys. Rev. (2) 54, 866, 1938, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Worcester Poly- 
techn. Inst.) Verf. hat die relative Durchlissigkeit des Meerwassers bei 25 Stationen 
des Stillen Ozeans an der siidkalifornischen Kiiste gemessen. Die Messungen — 
erstreckten sich bis zu Tiefen von 60m. Szivessy. 
R. T. Young, Jr. On the Calculation of Absorption Coefficients 
of Daylightin Natural Waters. Journ. Opt. Soc. Amer. 28, 95—99, 1938, 
Nr. 4. (Polyt. Inst. Worcester, Mass.) Verf. behandelt die Berechnung des wahren 
Absorptionskoeftizienten des Tageslichts in natiirlichen Gewassern. Es zeigt sich, 


dai der vertikale Absorptionskoeffizient K (definiert durch K = —1/J dJ/dz, 
wobei J die Intensitét des Lichtes und z die vertikale Tiefe bedeutet) mit dem 
wahren Absorptionskoeffizient k (definiert durch k = —1/J dJ/dr, wobei r die 


Wegliinge in Richtung der Liehtausbreitung ist) durch den Ausdruck 


am a e kee 22 a ea kee 
ES J i (8, 9) — arao/ | Ie (9, 9) —3—-dad@ 
zusammenhangt. Hierbei bedeutet J’(, my) die von der Flaicheneinheit unmittel- 

bar unter der Oberfliche innerhalb des raéumlichen Offnungswinkels 1 ausgehende 

Intensitét; %* bzw. g ist der Brechungswinkel bzw. das Azimut, x ist durch 

2 = sec ) definiert und a ist eine Zahl, die von der Gesamtmenge des an der 

Oberflache reflektierten Lichtes und vom Brechungsindex abhangt. Verf. hat die 

Integrale unter der Annahme ausgewertet, dai J’(#, ~) konstant ist, was den an- 
einem vollkommen triiben Tage herrsehenden Bedingungen entspricht; es zeigt 
sich, dafi K nahe der Oberfliche um 20% des gemessenen Betrages vergrofiert 

werden muff, um k zu erhalten. Szivessy. 

Gabriel Bertrand. Sur la quantité de zine contenue dans eau de 

mer. C. R. 207, 1137—1141, 1938, Nr. 24. 

Ludwig Meecking. Die Periodizitat der Eisbedeckung in der 

Davis-Strafie. Ann. d. Hydrogr. 67, 23—26, 1939, Nr.1. (Hamburg.) 

F. B. Groissmayr. Schwere und leichte Eisjahre bei Neufundland 

und das Vorwetter. Ann. d. Hydrogr. 67, 26—30, 1939, Nr. 1. (Passau.) 


H. Oellrich. Die Eisverhaltnisse des Winters 1937/38 in den aufier- 
deutschen européischen Gewidssern. Ann, d. Hydrogr. 66, 579—584,- 
1938, Nr. 12. : Dede. 
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F. W. Paul Gotz, Die vertikale Verteilung des atmosphirischen 
Ozons. Ergebn. d. kosm. Phys. 3, 253—825, 1938. Im Anschluf} an seinen ersten 
Artikel in der gleichen Reihe (1931), der ein im wesentlichen abgerundetes Bild 
liber den Gesamthaushalt des Ozons gegeben hatte, gibt Verf. jetzt neben ausfiihr- 
licher Behandlung der Fortschritte in den Grundlagen der Berechnung und Messung 
(20S.) einen Bericht iiber die vertikale Ozonverteilung: MefStechnische Bestimmung 
derselben (bodennahes Ozon, Umkehreffekt, Registrierballon- und Stratosphiren- 
aufstiege; 208.), Theorien (108.), Folgerungen (Ultraviolett-Transparenz und 
Lichthaushalt, Ozongehalt und Temperaturverteilung, Ozon und Wetter; 15S.), Der 
Anhang enthalt 195 Literaturnachweise (anschliefiend an das friihere Verzeichnis 
von 123 Zitaten). H. Israél. 


S. Yazima. Die oszillierende Bewegung des Atmosphidren- 
giirtels. Naturwissensch. 26, 843—844, 1938, Nr.52. (Phys. Lab. Univ. Tokio.) 
Verf. schreibt die Gleichungen fiir die Schwankungen der im allgemeinen 
konstanten Rotationsgeschwindigkeit Uv’ von Osten nach Westen hin und berechnet 
fiir den Luftring zwischen 30° und 60° bei einer viertagigen Sehwankung um 
0.5mm Hg Druck und bei U = 10m/sec die Nordsiidkomponente zu = 2m/see 
und die Ostwestkomponente zu < 1,1 m/sec. Riewe. 


Zd. Sekera. Uber die Bedeutung der Ubergangsschicht in der 
Theorie der Heimholtzschen Luftwogen. Gerlands Beitr. 54, 9—20, 
1938, Nr.1. (Meteorol. Inst. Univ. Prag.) Fiir den Fall, dafi zwei verschiedene 
Fliissigkeitsschichten mit vertikal veranderlicher Geschwindigkeit durch eine Uber- 
gangsschicht mit einem stetigen Ubergang von Dichte und Geschwindigkeit ge- 
trennt werden, wird gezeigt, dafi die einzigen méglichen Wellenbewegungen, die 
sich mit der Windgeschwindigkeit in einem Niveau der Ubergangsschicht fort- 
pilanzen, mit Helmholtzschen Luftwogen identisch sind. Die Wellenlange der 
Luftwogen ergibt sich bei Annahme einer Ubergangsschicht an Stelle einer Dis- 
kontinuitaétsflache um so mehr vergr6éfert, je grofier das Verhaltnis der Machtig- 
keit der Ubergangsschicht zur Wellenlange ist. Die Wellenlange kann dabei bis 
auf den doppelten Betrag anwachsen. Der EinflufB der Ubergangsschicht darf dem- 
nach nicht vernachlassigt werden. Es wird auf die theoretische Moglichkeit hin- 
gewiesen, aus der Wellenlinge der Luftwogen die kinematische Zahigkeit in der 
Ubergangsschicht zu berechnen. Steinhauser. 


H. Kinzl und A. Wagner. Pilotaufstiege in den peruanischen 
Anden. Gerlands Beitr. 54, 29—55, 1938, Nr.1. (Innsbruck.) Die Mitglieder der 
Cordillera-Blanca-Expedition 1936 fiihrten im Santa-Tal in Seehéhen zwischen 
2 und 3,5km wihrend der Zeit vom 8. Juni bis 19. September Pilotaufstiege durch, 
welche nach zwei Richtungen bearbeitet werden: 1. Talwind: Die Aufstiege im 
mittleren Teile des Hochtales zeigen eine Entwicklung der Talwinde, die durch- 
aus dem in den Alpen gewonnenen Bilde entspricht. Im obersten Teile des Tales 
dagegen dringt der Gradientwind aus NE vielfach bis zur Talsohle durch, so dai 
die Talwinde hier zumeist nur als Differenzerscheinung nachgewiesen werden 
kénnen. Die Ursachen hierfiir werden besprochen. -—- 2. Gradientwind: Die 
Anderung der mittleren Luftversetzung mit der Hoéhe bis etwa 13km Seehéhe 
steht im Einklang einerseits mit der anzunehmenden Temperaturdifferenz zwischen 
Kontinent im E und Meer im W, andererseits mit der zu erwartenden Lage der 
Stratosphire: bis zur Tropopause ist die Luft tiber dem Lande warmer als die 
liber dem Meere, dariiber kilter; die Tropopause neigt sich vom Kontinent gegen 
das Meer hin nach abwirts. (Ubersicht d. Verff.) Dede. 
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A. Wagner. Bemerkung zum Aufsatz F. Baur’s: ,Zur Messung 
des allgemeinen Luftkreislaufles in der gemafiigten Zone. 
Ann. d. Hydrogr. 66, 569—570, 1938, Nr.12. (Innsbruck.) (Vgl. diese Ber. S. 500.) 
Zur Charakterisierung der Intensitaét der allgemeinen Zirkulation wurden bisher 
sechs Ausdriicke eingefiihrt. Davon ist nach Ansicht des Verf. der meridionale 
Massenflu8 am besten geeignet, die wesentliche Wirkung der allgemeinen Zirku- 
lation, den Luftmassenaustausch zwischen hohen und niederen Breiten, zu charak- 
terisieren. Steinhauser. 


A. W. Forbes. Some notes on the New England hurricane of 1938, 
made at Worcester, Mass. Science (N.S.) 88, 616—617, 1938, Nr. 2296.7 
(Worcester, Mass.) Dede. 
J. van Mieghem. Dynamiseche luchtdrukveranderingen in een 
polaire atmosfeer zonder frontvlakken. Wis. en Natuurk. Tijdschr. 
9, 53—60, 1938, Nr.3. (Flimisch mit franz. Zusammenf.) (Weerkund. Inst. van 
Belgie.) Es wird ein Ausdruck abgeleitet fiir die dynamischen Luftdruckschwan- 
kungen auf Meeresniveau durch vertikale Luftbewegungen. Die Formel wird 
gepriift an den durch Palmén gezeigten vertikalen Massenbewegungen in einer 
polaren Atmosphire ohne Fronten bei Ubergang einer zyklonalen Zirkulation in — 
eine antizyklonale Zirkulation. Gisolf-V enema. 


Franz Baur. Der allgemeine Luftkreislauf im nordatlantisch- 
europdaischen Raum im Winter 1928/29. Ann. d. Hydrogr. 66, 552—554, — 
1938, Nr. 11. (Bad Homburg.) Nach vom Verf. angegebenen Formeln wurde be- 
rechnet, dafi in der zweiten Novemberhialfte 1928 tiber dem Nordatlantischen Ozean 
die zonale und die meridionale Zirkulation sehr gro} (9,2 bzw. 9,5 m/sec), tiber 
dem europiaischen Kontinent dagegen die zonale Zirkulation gering (6,9 m/sec), 
die meridionale aber ebenfalls grof} (8,2 m/sec) war. In der ersten Februarhalfte | 
1929 war iiber dem Ozean die meridionale Zirkulation wesentlich gréfer als die | 
zonale (9,5 gegen 8,4 m/sec); itiber dem Kontinent waren zonale und besonders 
meridionale Zirkulation viel geringer (7,0 bzw. 6,4 m/sec) als itiber dem Ozean. Die 
aus beiden Komponenten zusammengesetzte allgemeine Zirkulation war im No- | 
vember viel gréfer als im extrem kalten Februar. Sleinhauser. 


M. Rodewald. Die Konvergenz der Héhenstrémung iiber Hoch-.| 
druckgebieten. Ann. d. Hydrogr. 66, 557—560, 1938, Nr.11. (Hamburg.) Nach. 
nordamerikanischen Pilotaufstiegen zeigt sich, daf} die Strémung in der mittleren 
Troposphire im stidéstlichen Quadranten der Antizyklonen konvergiert. Dieser 
Héhenkonvergenz wird eine primaire Bedeutung fiir den Aufbau und fiir die | 
Existenz der Antizyklonen zugeschrieben. Sie wird auch fiir das Wandern der 
Hochdruckgebilde verantwortlich gemacht. Steinhauser. | 


Hellmut Berg. Str6mung und Zustandsverteilung eines In- 
stabilitatsschauers. Ann. d. Hydrogr. 66, 565—568, 1938, Nr. 12. (K6In.) | 
Aus Flugzeugaufstiegen wurde festgestellt, da die Labilitat (zwischen Konden- | 
sationsniveau und 600 mb Flache) hinter den Schauern nicht geringer war als vor 
ihnen (13 vor, 20 zwischen und 13 hinter Schauern). Die Temperaturgradienten | 
waren vor den Schauern sehr hoch und tiberstiegen die kondensationsadiabatischen | 
wesentlich; hinter den Schauern waren sie zwischen 1000 und 2000 m ebenso grof) 
wie vor den Schauern (0,72°), dariiber aber nahezu kondensationsadiabatisch. Als) 
Zirkulationssystem der Umlagerungswalze eines Instabilitaitsschauers wird ange- 
geben: vor der Schauerwolke 6rtliche Auf- und Abwindfelder, im vorderen Teil 
der Schauerwolke lebhafte Aufwinde, im Niederschlagsgebiet einheitliche Abwinde, | 
hinter der Schauerwolke bis 2000m Hohe horizontaler Zustrom zur Schauerwolke 
und dariiber Absinken der Luftmassen. Steinhauser. 
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A. Schmau8. Synoptische Singularitaten. Meteorol. ZS. 55, 385—403, 
1938, Nr. 11. (Miinchen.) Als Grundlage zur synoptischen Untersuchung der Singu- 
laritaéten hat der Verf. aus einem 25 jahrigen Zeitabschnitt fiir jeden Tag die 
mittleren Druckdifferenzen zwischen den Endpunkten von sieben Seiten eines um 
Europa gelegten Polygonzuges berechnet, die Ergebnisse graphisch dargestellt und 
den Verlauf der Druckdifferenzen im Jahresgang fiir jede Strecke eingehend dis- 
kutiert. Die Singularitaéten der mittleren Luftdruckdifferenzen an der Strecke St. 
Mathieu—Lerwick sind fiir die der anderen sechs Schnitte mafigebend. Aus dem 
Vergleich mit Pentadenkarten der Luftdruckverteilung wird geschlossen, dafi die 
mitteleuropadischen Singularitaéten ihre Weisung von dem ebenfalls kalendermafig 
gebundenen Verhalten der Aktionszentren (Azoren-Island) bekommen. Die fest- 
gestellten Singularitaéten werden mit den Singularitéten anderer meteorologischer 
Elemente verglichen. Steinhauser. 


V. Conrad. Der Héheneinflu®B auf die Jahresschwankung des 
Luftdrucks. Meteorol. ZS. 55, 429435, 1938, Nr.12. (Wien.) Die harmonische 
Analyse der aus Beobachtungen in den Alpen abgeleiteten Jahresginge des Luft- 
drucks in verschiedenen Hoéhenlagen ergab, da die Amplitude a; der Jahreswelle 
mit der Héhe linear nach a1 = 0,36+0,16h und der Phasenwinkel A; nach 
A; = h/(0,006 74 + 0,003 77h) zunimmt (h in Hektometer). Die Werte vom Pikes 
Peak. 4308 m, in Amerika fiigen sich gut in diese Beziehungen ein. Die Amplitude 
der Halbjahreswelle a2 ist mit der Héhe invariant, wahrend der Phasenwinkel A» 
nach A» = 86,5° —1,82h + 0,0518 h? mit der Hohe sich Andert. Die Ganzjahres- 
schwankung des Druckes in der Hohe ist thermischen Ursprungs. Die Halbjahres- 
schwankung ist eine eigentliche Druckwelle; der Verf. halt sie fiir eine erzwungene 
Welle. Steinhauser. 


H. B. Maris. Sidereal daily variation of barometric pressure. 
Phys. Rev. (2) 54, 478, 1938, Nr.6. (Naval Res. Lab. Washington.) Die Untersuchung 
der mittleren sternentaégigen Luftdruckschwankungen von 62 Stationen zwischen 
80° N und 55°S ergab ein Maximum der sternentaégigen Schwankung von 0,167 mm 
in 60°N. Im Aquatorgebiet hat zum Unterschied von der sonnentagigen Luftdruck- 
schwankung die sternentagige Schwankung ein Minimum. Wellental und Wellen- 
berg verlagern sich, gesehen von einem Fixstern, mit abnehmender Breite nach 
Osten. Aus dem Vergleich der mittleren Sterntagsschwankung zwischen 39 und 
60° N, die durch P = 0,072 sin ¢ —0,0076 sin 2 ¢ + 0,0024 sin 3# angegeben wird, mit 
der mittleren sonnentaégigen Variation des Luftdrucks in England ergibt sich, daf 
die Amplitude der 24stiindigen Welle nach Sternzeit 5,5 mal so grof} ist als die 
solare Komponente, daf} aber die 12 sttindige sternzeitige Komponente nur ‘/ss der 
entsprechenden solaren Komponente betragt. Steinhauser. 


R. Siiring A. Angstrém tiber Temperaturformeln und Tem- 
‘peraturinderungen in Schweden. Meteorol. ZS. 55, 413—415, 1938, 
Nr.1i. Nach Ableitung von Formeln der Breiten- und Héhenabhangigkeit der 
Temperatur hat Angstrém den Jahresgang der normalen Temperaturen von 
ganz Schweden durch Entwicklung in eine Fourier-Reihe in einer einzigen 
Gleichung dargestellt und mit Hilfe der Abweichungen von den durch diese 
Gleichung gegebenen Mittelwerten Karten der Temperaturanomalien entworfen. 
In Schweden sind die Mitteltemperaturen des Zeitabschnittes 1901 bis 1930 be- 
sonders im Winter bedeutend héher (gréfte Erwirmung im Marz) als im Zeit- 
abschnitt 1859 bis 1900. Steinhauser. 


W. Amelung und W. Kuhnke. Anforderungen an einen Kurort, heil- 
klimatisch gesehen. Bioklim. Beibl. 5, 165—167, 1938, Nr. 4. (K6énigstein 
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i. Taunus.) Zu den von F. Linke (Bioklim. Beibl. 5, 7, 1938) entworfenen 
»Richtlinien fiir die klimatischen Voraussetzungen eines Kurortes“ wird hier von 
firztlicher Seite Stellung genommen. Entgegen der Tatsache, daf ,nicht nur von 
Laien, sondern auch von hervorragenden Forschern die Spezifitét einer Heilklima- 
wirkung immer wieder angezweifelt wird’, halt Verf. eine Klimaausnutzung und 
-dosierung zu Heilzwecken durchaus fiir méglich. Zahlreiche Einzelbeispiele zeigen 
allerdings die aufierordentliche Schwierigkeit einer systematischen Ordnung des ~ 
ganzen Fragengebiets. H. Israél 


Rudolf Spitaler. Die Bestrahlung der Erde durch die Sonne. Lotos” 
86, 83—88, 1938. (D. Univ. Prag.) Kurze Darstellung der verbesserten Methode zur — 
Berechnung der mittleren Bestrahlung eines Breitenkreises nach F. Hopfner 
und der vereinfachten Formel des Verf. (Vgl. diese Ber. 19, 2363, 1938.) H. Israél._ 


K. Kirde. Meteorological elements characteristized by fre- 
quency-curves. Acta Dorpat (A) 30, Nr.8, 29 S., 1936. Verf. untersucht die 
nach langjahrigen Terminbeobachtungen (1870 bis 1933) der Temperatur in Tartu 
fiir die einzelnen Monate ermittelten Haufigkeitsverteilungen nach ibren statistischen 
Charakteristiken (Streuung, Schiefe und Exzef) und vergleicht die Januar- un 
Juli-Verteilungen mit denen von Thorshavn (maritim) und Barnaui (konti- 
nental). Mit zunehmender Kontinentalitiit nimmt die ,Streuung“ stark zu. Die 
,schiefe* .ist in Tartu in den Monaten November bis Marz stark negativ, in den 
Monaten April bis August stark positiv, im September und Oktober annéhernd > 
Null. Unterteilung des Materials in die Zeitabschnitte 1870 bis 1900 und 1901 bis | 
1933 ergibt charakteristische Unterschiede der Temperaturhaufigkeitsverteilungen | 
derart, dafS im zweiten Zeitraum die Haufigkeit tiefer Temperaturen im Sommer | 
zu-, im Winter abgenommen hat. Zusammen mit einer im Gesamtzeitraum zu- 
nehmenden Verzégerung des Eintretens der Jahresextreme wird fiir Tartu auf ein | 


Ozeanischer-Werden des Klimas geschlossen. H, Israél. 
C. Wirtz. Vorlaiufiger Bericht tiber eine Forschungsfahrt im | 


Sommer 1938 an Bord des D. S. ,Buenos Aires* (Reederei Ham-, 
burg-Sitid). Ann. d. Hydrogr. 67, 49—52, 1939, Nr. 1. (Hamburg.) Dede. 


Franz Sauberer. Strahlungsmesstingen auf dem Hohen Sonn-, 
blick. Meteorol. ZS. 55, 435—442, 1938, Nr.12. (Wien-Lunz.) Verf. berichtet tiber | 
im August 1938 ausgefiihrte Messungen der raéumlichen Verteilung der Helligkeit 
im Nebel, der Reflexion und der Strahlungsbilanz horizontaler und vertikaler 
Steinflichen und Schneeflachen und iiber Vergleiche zwischen der Strahlungsbilanz | 
liber Stein- und Schneeunterlagen bei Nebel und bei Schénwetter. Bei Nebel ist 
die Tagesbilanz tiber Stein gréfer, + 99 gcal/cm?, als tiber Schnee, + 52 geal (Hin- 
strahlungsiiberschuf bei Tag tiber Stein 118 und tiber Schnee 57, Ausstrahlungs-_ 
tiberschu8 bei Nacht tiber Stein —19 und iiber Schnee —5 gcal/em*). Bei Schén-— 
wetter betrug im Mittel die n&chtliche Strahlungsbilanz tiber Stein —-0,132 und | 
tiber Schnee — 0,117 gcal/em? min. Die Hauptursache der Unterschiede der Strah- 
lungsbilanz verschiedener Unterlagen liegt in der Reflexion. Als Reflexionswerte | 
wurden bestimmt: bei Altschnee 50 bis 64%, bei Gletschereis 30 bis 33 %, bei 
hellem Gneis 22 bis 32°/o und bei verschmutztem Eis 6 bis 20 %/o. Steinhauser. 


F. Steinhauser. Uber die Veranderlichkeit der Sonnenstrahlung. 
Meteorol. ZS. 55, 442—448, 1938, Nr. 12. (Wien.) Nach einer Ubersicht iiber trithere 
Arbeiten tiber die Anderungen der zum Erdboden gelangenden Sonnenstrahlung | 
wird nach Beobachtungen in Washington festgestellt, da seit 1928 keine betricht- 
liche Verminderung der Strahlungsmittelwerte eingetreten war. In den Jahren) 
1932 und 1933 war das Jahresmittel der Strahlung um 6%/o tibernormal, Die tag-| 
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jichen durch Witterungswechsel bewirkten Anderungen der Strahlungswerte werden 
durch Haufigkeitsverteilungen der Abweichungen der Mittagswerte von der mitt- 
Jeren Jahreskurve und durch Angaben der durchschnittlichen Abweichungen von 
den Normalwerten fiir Wahnsdort, 246m, Davos, 1600 m, und Zugspitze, 2962 m, 
charakterisiert. Die Streuung der einzelnen Mittagswerte um die mittlere Jahres- 
kurve nimmt mit der HGéhe stark ab; sie betragt in Wahnsdorf 0,134, in Davos 
0,058 und auf der Zugspitze 0,039 gcal/em*? min. Die durchschnittliche Abweichung 
der Monatsmittelwerte von ihren Normalwerten ist nach Beobachtungen in 
Washington im Sommer mehr als doppelt so gro als im Winter. Steinhauser. 


H. Pileiderer. Strahlungs-Bioklimatik. ZS. f. techn. Phys. 19, 386—389, 
1938, Nr.11; auch Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 19, 142, 1938, Nr.3. (14. D. Phys.- u. 
Math.-Tag Baden-Baden.) (Bioklimat. Forschungsstelle Univ. Kiel.) Zwei Faktoren 
erschweren die Dosierung der natiirlichen Strahlung: die atmospharischen Kom- 
ponenten, wie Zerstreuung, Reflexion, Absorption usw. bewirken betrichtliche 
Schwankungen sowohl des taglichen wie auch des jahreszeitlichen Ganges der 
Sonnen-. und Himmelsstrahlung. Andererseits sind auch die biologischen Wirkungen 
verschiedener Spektralgebiete noch nicht véllig geklirt. Se ist sowohl eine physi- 
kalische Messung der auffallenden Strahlung als auch eine medizinisch biologische 
Bewertung des Effektes an lebenden Objekten notwendig. Ferner wurde auf die 
gegenseitige Beeinflussung verschiedener Wellengebiete und auf die Wirksamkeit 
des langwelligen UV eingegangen. Peukert. 


Susanne Vocke. Visuelle Extinktionsbestimmungen an den 
SternwartenBreslauund Belkawenebsteiner Untersuchung 
der photometrischen Mire. ZS. f. Astrophys. 17, 15—60, 1939, Nr. 1/2. 
(Breslau.) An 40 Abenden wurden in Breslau, an 31 Abenden im stadtfernen 
Belkawe fiir die drei effektiven Wellenlangen 512, 543 und 599 mu Extinktions- 
messungen durchgefiihrt. Als Instrument diente ein visuelles Flachenphotometer 
in Verbindung mit einem Refraktor und Farbfiltern. Es wurden jeweils zwei ver- 
schiedene Methoden angewandt, die Ost-Weststern- und die Zenitsternmethode, die 
zu Ubereinstimmenden Resultaten fiihrten. Die mittleren Transmissionskoeffizienten 
der einzelnen Abende werden zusammen mit den meteorologischen Daten gegeben. 
Bei der Diskussion der Ergebnisse diirfte besonders die Haufigkeitsverteilung der 
betrachtlichen Schwankungen unterworfenen Transmissionskoeffizienten sowie der 
Zusammenhang der letzteren mit den summarischen Schatzungen der Himmels- 
beschaffenheit und mit der relativen Feuchtigkeit interessieren. Als Neben- 
ergebnisse werden die Helligkeiten von 30 hellen Sternen in obigen drei Farben 
und Erfahrungen mit einer photometrischen Mire mitgeteilt. Walter. 


Masao Kinoshita, Kiyoshi Uchiyama and Tadashi Nakajima. Penetration of 
light through dense fog. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 34, 
1681—1689, 1939, Nr. 851/859. Die Durchlassigkeits-Charakteristiken (Abhangig- 
keit der Durchlissigkeit von der Wellenlange) hangen stark von der Gréfe der 
Nebeltrépfehen und ihrer Gréfenverteilung ab. Diese Abhangigkeit ist bisher ver- 
nachlassigst oder nur qualitativ beriicksichtigt worden. Verff. haben die Durch- 
ldssigkeitscharakteristiken bei kiinstlichen Nebeln spektralphotometrisch gemessen; 
hierbei wurde die Gré®e der Tropfchen und ihre Verteilung bestimmt. Die Hr- 
gebnisse wurden mit den theoretischen Resultaten von Stratton und Hough- 
ton (diese Ber. 12, 2733, 1931) verglichen, die annahmen, dafi die Trépfchen 
dielektrische Kugeln mit dem Brechungsindex 1,33 sind und da sich geniigend 
Raum zwischen den benachbarten Trépfchen befindet, so dafi die Streuung inko- 
harent ist. Die Ubereinstimmung der Beobachtungsergebnisse mit der Theorie ist 
befriedigend. Szivessy. 
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Wilhelm yon Kesslitz. Hochwasser und Sonnenflecken. Meteorol. ZS. 
55, 457—459, 1988, Nr.12. (Graz.) Dede. 
Mario Bossolaseo und Fernando Dalmasso. Beobachtung einer seltenen 
Haloerscheinung in Messina. Meteorol. ZS. 55, 417—418, 1938, Nr. 11. 
(Geophys. Inst. Univ. Messina.) Als bemerkenswertes Anzeichen fiir die schnelle 


Umwandlung der Zustinde in héheren Atmospharenschichten wird der Ubergang 


von einem Halotyp (2 kleine ovale Ringe um die Sonne) zu einem anderen (grofer 


Ring von 46°) in kurzer Zeit beschrieben. Steinhauser. — 


Raymond Grandmontagne. Décroissance des lumiéres bleue et 


rouge ala fin du crépuscule. C. R. 207, 1436—1438, 1938, Nr. 26. Mit © 


einem Blau- und fiinf Rotfiltern wurde in Lyon photoelektrisch der Helligkeits- 


abfall der Dammerung von 6° bis 18° Sonnendepression gemessen. Die graphische 
Darstellung der Ergebnisse zeigt, dafi bis zu einer Sonnendepression von 10° die 
Intensitiiten im Blau und im Rot von derselben Grofienordnung sind und daf ihre 
Abnahme in beiden Spektralbereichen in gleicher Weise erfolgt. Die Rot-Intensitat 
bleibt aber konstant, wenn die Sonne unter —11° sinkt, wahrend die Blau-Inten- 


sitit bis zu einer Sonnendepression von 14° noch weiter abnimmt. Steinhauser. 


John Sweer. The path of a ray of light tangent to the surface of © 
the earth. Journ. Opt. Soc. Amer. 28, 327—329, 1938, Nr.9. (Naval Res. Lab. © 


Washington.) Es wird der Weg eines Lichtstrahls bis etwa 30km Hohe be- 
schrieben, der die Erde beriihrt, und Formeln fiir den Verlauf abgeleitet. In einer 
ausfiihrlichen Tabelle wird, abhangig von der Héhe z km tiber dem Erdboden, 
die Senkung des Horizonts g®, die Entfernung des nautischen Horizonts D km 
und die Refraktion d in min genannt. Einige Werte davon: 

BO 6 16 80 km 
== 1005 SoS ON atAb we of obs 
= 1385 2385 390 540km 
ey ATE, 20 31 33 min | Naumann. 
A. Schumacher. Noch einmal der Oberflachenschépfer nach 
O. Sund. Ann. d. Hydrogr. 66, 590, 1938, Nr. 12. 


ebs n 


A. Vogl. Bakterien im Hagel. Miinchener Med. Wochenschr. 85, 1790—1791, 


1938, Nr. 46. (Wien.) 


R. G. Bateson. Humidity in the British Isles. Nature 142, 1123, 1938, — 
Nr. 3608. (Forest Prod. Res. Lab. Princes Risborough Aylesbury, Bucks.) Dede. — 


M. Robitzsch. Die Feuchttemperatur als aerologische Gréfe. 
Meteorol. ZS. 55, 425—428, 1938, Nr. 12. (Reichtsamt f. Wetterdienst, Berlin.) Verf. 
zeigt, dafi beim Aufsteigen feuchter Luft im Trockenstadium wie auch im Kon- 
densationsstadium die Feuchttemperatur entsprechend der Feuchtadiabate, die 
durch den Ausgangspunkt der Feuchttemperatur geht, abnimmt und dafi daher die 


Feuchttemperaturen mit Hilfe der Feuchtadiabaten potentiell aufeinander bezogen 


werden kénnen. Alle Luftmassen, deren Feuchttemperaturen auf derselben Feucht- 
adiabate liegen, besitzen potentiell den gleichen Warmeinhalt. Auf Grund dieser 


Tatsachen wird empfohlen, die Feuchttemperatur als aerologische Rechengréfe in 
der Praxis einzufiihren. Der Verf. verweist auch auf die Bedeutung der Feucht-— 
temperatur fiir Aerologie, Wettervoraussage und fiir energetische Betrachtungen. © 


Steinhauser. 


Mme Arlette Vassy et Ktienne Vassy. Variations journaliéres de la 


temperature moyenne de l’ozone atmosphérique. C. R. 207, 


1232—1234, 1938, Nr. 24. Aus der Deformation der Huggins-Absorptionsbanden des 


1939 , 8. Atmosphare. 9, Angewandte Geophysik 1119 


Ozons (3100 bis 3400 A) unter dem Einflufi der Temperatur (E. Vassy) wird auf 
die Mitteltemperatur der atmosphirischen Ozonschicht geschlossen. Es werden 
Tageswerte der mittleren Ozontemperatur auf den Zusammenhang mit der Ge- 
samtdicke der Ozonschicht und mit aerologischen Vorgingen in der Strato- 
sphare und am Erdboden untersucht. Die gefundenen Werte fiir die 
Mitteltemperatur (Marokko 19. Juli bis 13. August 1937) schwanken zwischen 
— 499 und — 7°C. — Die Schichtdicke des Ozons hangt auch in Marokko von der 
Herkunft der Luftmassen ab (Polarluft ozonreich, tropische Luft ozonarm). Die 
tiefste beobachtete Mitteltemperatur tritt bei tropischer Luftmasse, héhere Tem- 
peratur bei arktischer Luftmasse auf. Stagnation von Polarluft fiihrt zu einem 
langsamen und regelmafiigen Abbau der Schichtdicke und zu Verminderung der 
mittleren Temperatur. Es wurde eine um zwei Tage frithere Ankunft von polaren 
Luftmassen in der Stratosphare gegeniiber der Ankunft desselben Luftkérpers am 
Erdboden beobachtet. V. H, Regener. 


F. Tolke. Die geophysikalische Baugrunduntersuchung. Natur- 
wissensch, 26, 809—818, 825—833, 1938, Nr.50 u. 51. (Charlottenburg.) Verf. ent- 
wickelt in gedrangter Form die theoretischen Grundlagen des geoelektrischen 
Gleichstrom-Aufschluiverfahrens (,,Widerstandsverfahren“), das (von Wenner 
und Schlumberger entwickelt) durch die Heranziehung des Spiegelungs- 
prinzips der Optik (Hummel) bahnbrechend erweitert worden ist (vollstindige 
Lésung des Problems fiir den waagerecht geschichteten Halbraum). Eine Reihe 
von Beispielen (Zweischichtenproblem bzw. Miachtigkeitsbestimmung von D eck - 
schichten, Dreischichtenproblem, Gesteinsgrenzen- und Spaltenbestimmung, ,,Dreh- 
tastung“) zum Teil mit praktischen Ergebnissen ergingt den »otreifzug durch das 
junge Gebiet der geoelektrischen Baugrunduntersuchung ... mit seiner unbe- 
grenzten Tiefenwirkung“. H. Israél. 


E. Dinies. Zur Methodik der Wettervorhersage. Ann. d. Hydrogr. 
66, 548—552, 1938, Nr.11. (Reichsamt f. Wetterdienst Berlin.) Es wird unter- 
schieden zwischen rein statistischen, physikalisch-statistischen oder synoptischen, 
physikalisch-theoretischen und rein theoretischen Methoden der Wettervorhersage. 
Statistische und synoptische Methoden scheinen der Grenze ihrer Leistungsfihig- 
keit nahegekommen zu sein. Die Schwierigkeiten der theoretischen Methode liegen 
im Mangel an mathematisch exakten Lésungsméglichkeiten der Differential- 
gleichungen und in der Unvollstandigkeit bzw. Ungenauigkeit des Beobachtungs- 
materials. Wenn auch von den mathematisch-theoretischen Methoden ebenfalls 
keine 100 %ige Lésung des Problems der Wettervorhersage zu erwarten ist, so 
sind auf ihrem Wege doch noch wesentliche Fortschritte méglich. Steinhauser. 


G. H. Schwabe. Uber das Klima im Kiistengebiet von Siidchile. 
Allgemein-klimatische, bic- und anthropoklimatische Be- 
obachtungen auf der Insel Ca!ibuco undin Puerto Puyuhuapi. 
Ann. d. Hydrogr. 67, 30—38, 1939, Nr.1. (Dt. Seewarte.) 


G. H. Schwabe. Witterungsverlauf in der winterlichen Regen- 
zeitaufder Insel Calbuco. Beobachtungstage: 19. und 24. Juli 
sowie 9. August 1937. Ann. d. Hydrogr. 67, 47—48, 1939, Nr. 1. Dede. 


Ronald L. Ives. Weather phenomena of the Colorado rockies. 
Journ, Frankl. Inst. 226, 691—755, 1938, Nr.6. Die Abhandlung befaft sich mit 
den am haufigsten auftretenden Wettererscheinungen der Colorado-Berge und ver- 
sucht sie zu erklaren. Die im Gebirge auftretenden Stiirme beeinflussen das Wetter 
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sehr stark. Von den meisten werden Entstehung, Ablaut, Wetterbeeinflussung und 
Begleitumstiinde genau beschrieben. — Zu den Winterstiirmen gehéren die Zy- 
klonen, die Chinook-Winde und die vorherrschenden Westwinde. Die Zyklonen 
bringen viel Schnee von auswirts in die Gebirgsgegend und erweisen sich dadurch 
als ein wichtiger Feuchtespender. Die meisten Niederschlage, Winde und Tempe- 
raturiinderungen kénnen auf sie zuriickgefiihrt werden. Winterwinde sorgen fir 
die Verteilung des Schnees und die warmen Chinook-Winde entfernen ihn von den 
leewiirts gelegenen Abhangen und den angrenzenden Ebenen. — Herbst und Friih- 
ling kénnen als Ubergangszeiten zwischen Wettererscheinungen aufgefafit werden, 
die einerseits von Zyklonen (Winter), andererseits von regionalen und lokalen 
Winden (Sommer) beherrscht sind. Sie sind sehr kurz und durch klare Tage, 
charakterisiert. — Im Sommer kann man nach der Herkunft der Winde Zyklonen 
und Antizyklonen, regionale Stiirme und schlieflich Talstiirme oder lokale Stiirme 
unterscheiden, Sommerstiirme verteilen im allgemeinen die Feuchtigkeit, die vom 
schmelzenden Schnee herriithrt. Zyklonen und Antizyklonen fiihren von auswarts. 
Feuchtigkeit mit sich und bringen daher oft Regen oder Schnee. Die regionalen 
und lokalen Stiirme sind fast taglich auftretende Konvektionserscheinungen, die 
auf ein abgeschlossenes Gebiet beschrankt bleiben. Nur ein kleiner Teil der 
Feuchtigkeit entweicht mit héheren Luftstrémungen tiber die Berge, was von 
klimatischer Bedeutung ist. Gleichzeitig auftretende Zyklonen erhéhen die Heftig- 
keit der regionalen Stiirme, Antizyklonen hemmen sie, wihrend die Talstiirme von 
Antizyklonen beinahe unbeeinfluft bleiben und von Zyklonen etwas gestért wer- 
den. — Zahlreiche thermische, elektrische und optische Erscheinungen, die fiir 
den Wetterverlauf weniger wichtig sind, werden beschrieben und soweit méglich 
erklirt. AbschlieBend wird kurz darauf hingewiesen, in welcher Weise die ge- 
naue Kenntnis des Gebirgswetters fiir die Geologie, das Bewasserungsproblem und 
die Luftschiffahrt von Bedeutung ist. Krestan. 


Volker Fritsch. Grundziige der Funkgeologie. Sammlung Vieweg 
Heft 116. Mit 90 Abb. VII u. 1218S. Braunschweig, Friedr. Vieweg & Sohn, 1939. 
Kart. 9,— RM. Der Verf. behandelt die Funkgeologie systematisch in ihren Be- 
ziehungen zu den Nachbarwissenschaften und stellt die von ihr zu lésenden 
Probleme dar. Er sammelt die weitzerstreuten, oft schwer auffindbaren Arbeiten 
funkgeologischen Inhalts. Inhalt des Buches: A. Allgemeines (Begriff und Auf- 
gaben der Funkgeologie). B. Einige wichtige funkphysikalische Grundlagen. C. Der 
geologische Leiter. D. Ausbreitungslehre. E. Funkmutung. F. Grubenfunk. 
G. Andere Anwendungen der Funkgeologie. H. Literaturliste. Der Ref. bedauert 
das Fehlen eines alphabetischen Sachregisters um so mehr, als das Buch dazu 
dienen kénnte, den Leser, der auf dem Gebiete einer Nachbarwissenschait tatig 
ist, tiber einzelne Fragen und Begriffe der Funkgeologie schnell aufzukliren. Dede. 


Volker Fritsch, Einiges tiber die Eigenschaftender geologischen 
Leiter. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges. 119. Jahresvers. Chur 1938, S. 161—162 
(Briinn.) Verf. bespricht die allgemeinen elektrischen und dielektrischen Higen- 
schaften der geologischen Materialien: Aufier den Erzen sind die festen Bestand- 
teile gute Isolatoren, die im Wasser gelésten Stoffe ergeben verschiedene Werte 
der Leitfihigkeit, die erst die Funkmutung erméglichen. Drei oberflachliche 
Schichten lassen sich unterscheiden: gut leitende, homogene Humusschicht, in: 
homogene Grundwasserschicht, darunter liegen trockene Gebiete. Riewe 
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